e e el A
|

DRZW D2 - WYMIANA
|
|
L [ Il
| | ]
| |
, -

balustrada H=110CM |

DRZWI DI - WYMIANA

E——

, k @) , |
7 (] (5]
, o _
| — [oy
|
7 A B B B B B M B A
| T L : <
[ o~
PODJAZD o
, ® 6% o v o
= 1N
, 30 200 S /A OPIS ELEMENTOW
] 30,
! 1- PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNI E,TY) OKRAGL.Y @ 50mm
| | == = = = = = ﬁl H i 2, - PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNI E, TY) OKRAGLY @ 40mm
= 3- PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNI E, TY) OKRAGL Y & 20mm
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1 5% balustrada H=110CM, | WSZYSTKIE POL.ACZENIA NIEOPISANE WYKONAG  JAKO SPAWANE.
Ny A) SPOINY CZOL OWE WYKONAE O GRUBOS CI CIENSZEGO Z £.A CZONYCH ELEMENTOW NA
CAL OS CI STYKU.
430, 275 v B) SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE WYKONA € O GRUBOSCI 0,7 GRUBOS CI CIEN SZEGC
o i ZLACZONYCH ELEMENTOW.
C) SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE WYKONA € 0 GRUBOS CI 0,5 GRUBOS CI CIENISZEGO Z

LACZONYCH ELEMENTOW.

D) WYMIARY SPRAWDZIE W NATURZE PRZED MONTAZEM

E) SZEROKOSE PL ASZCZYZNY RUCHU 120CM W SWIETLE POMIE, DZY OGRANICZNIKAMI O
WYSOKOSCI CO NAJMNIEJ 7 CM .

F) OBUSTRONNE POR ECZE, UMIESZCZONE NA WYSOKO $CI 75 CM 190 CM OD P LASZCZYZNY RUCHU, PRZY
CZYM ODSTEP MIEDZY NIMI POWINIEN MIE $CIC SIE W GRANICACH OD 1 MDO 1,1 M

G) WYSOKOS Cl OD WIERZCHU WYKORN CZONEJ POSADZKI

H) ROWNOWAZ NE ROZWIAZANIA DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA

KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA 6CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5CM
PODBUDOWA BETONOWA 10CM

PIASEK ZAGESZCZONY DO Is=0,98 OK. 0,9m

PLYTKA GRESOWA ANTYPOSLIZGOWA
MARKA ZE STALI

KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA 6CM
NIERDZEWNEJ

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5CM
PODBUDOWA BETONOWA 10CM
PIASEK ZAGESZCZONY DO Is=0,98 OK. 0,9m

balustrada pochylania

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SZLAMOWA SYSTEMOWA
PLYTA BETONOWA ZE SPADKIEM 0,5% BETON B25 - 15CM
PIASEK ZAGESZCZONY DO 1s=0,98 = MIN 1,10m

dla niepetnosprawnych
#7225

030&% 1345 * 1845 ¥ 1345 ¥ 13345 ¥ 134.5 " 1345

np. 2x KOTWA
WKLEJANA M12

OKAPNIK SYSTEMOWY

TYNK ZYWICZNY
STYROPIAN+SIATKA+KLEJ -4CM
SCIANA BETONOWA B25 LUB Z BLOCZKA BET.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. mira
> » HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERPCU POLEGAJACA NA BUDOWIE PODJAZDU DLA 0SOB
3 cadas W&i ey TR ,ﬁxﬁgw NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE SCHODOW WEJSCIOWYCH, WYMIANIE DRZWI WEJSCIOWYCH OF
ﬁmm%w &,JMWM ?M@@W%m Rl [YLOACJA POZIOMA BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
g INWESTOR:
PRZEKRAJ ..003_ lania dla - [ZOLACJA POZIOMA LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. mjra. H. Sucharskiego, 09-200 Sierpc ul. mjra. H. Sucharskiego 2
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