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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w Sierpcu przy ul. mjra. Henryka
Sucharskiego nr 2 na dz. nr ewid. 3825/2. Obiekt stanowi siedzibe Liceum
Ogdlnoksztatcacego.

Infrastruktura: instalacja elektryczna , instalacja wodociggowa zasilana z sieci
gminnej, 4cieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji Sciekowej, dojazd i dojscie

z powiatowej drogi utwardzonej od ul. Konstytucji 3-go Maja.

. Opis stanu istniejacego

Obiekt budowlany trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony wolnostojacy. Obiekt
stanowi kompleks szkolno-sportowy i sktada sie z budynku gtdwnego szkoty
potaczonego facznikiem z hala sportowq. Projektowane roboty budowlane nie maja
wptywu na istniejacy budynek wobec czego pominigto jego analize stanu

technicznego.

. Opis zamierzenia inwestora

Czeé¢ sportowa kompleksu ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych tylko
w godzinach pracy szkoty poprzez wejscie gtéwne do niej. Poza godzinami pracy
szkoty korzystanie z czesci sportowej jest mozliwe za posrednictwem bocznego
wejécia. Wejécie to nie umozliwia dostepu na halg sportowa osobom
niepetnosprawnym.

W tym celu projektuje sie podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z chodnikiem,
przebudowg schodéw oraz budowa parkingu umozliwiajgcym korzystanie z niego m.in.
przez osoby niepetnosprawne. Koniecznym jest réwniez wymiana drzwi wejsciowych i
drzwi poérednich pomiedzy wiatrotapem a korytarzem. Aktualna szerokosc¢ tych drzwi

uniemozliwia dostep osobom poruszajacym sie na wézkach inwalidzkich.

Zakres prac budowlanych:

rozbidrka schodow wejsciowych

budowa nowych schoddw wejsciowych
budowa podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych
budowa chodnika

budowa parkingu

wymiana drzwi wejsciowych z obrébka $cian

wymiana drzwi posrednich z obébka Scian



5. Technologia wykonania robot:

5.1 Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych:

Projektowany podjazd nalezy wykonac systemem tradycyjnym — tawy fundamentowe
betonowe wylewane 30x100cm z betonu B25 (C20/25) wé zbrojone konstrukcyjnie
podtuznie 4 pretami g12 ze stali All oraz poprzecznie pretami g6 ze stali A-0 co 25cm.
Posadowienie taw na gtebokosci 1,00m ponizej projektowanego poziomu terenu
(ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu). Powyzej terenu Sciany wylewane
7 betonu B25 w6 , nastepnie powyzej terenu Sciany nalezy wyklei¢ styropianem gr.
4cm z wykonaniem warstwy zbrojacej z klejem i wykonczeniem tynkiem zywicznym.
Nawierzchnia podjazdu wykoriczona kostka betonowa typu "polbruk™ gr.ecm w kolorze
piaskowym , bezfazowa, na podbudowie z betonu B15 gr. 10cm na podsypce z
cementowo-piaskowej gr. min.5cm zageszczanej mechanicznie, spadek podtuzny nie
moze przekroczy¢ 6%. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowac
podsypke cementowo-piaskowa przygotowang w betoniarce i roztozong recznie lub
mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy stosowac szablony.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna byc¢ tak ubita, aby nie byto widocznych
$ladéw poruszajacego sie sprzetu zageszczajgcego. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki
pekniete powinny by¢ wymienione na cate. W czasie zamulania piasek powinien byc¢
obficie polewany woda, aby wypenit catkowicie spoiny.

Wzdhuz podjazdu zamontowa¢ balustrade dla 0sob niepetnosprawnych.

5.2 Przebudowa schodéw gitéwnych:

Istniejace schody nalezy rozebraé, tacznie z fundamentami. Nastgpnie nalezy wykonac
fundamenty — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Stopnie schodowe wraz z
podestem nalezy zala¢ jednoczesnie z betonu B25.

Powierzchnie phyty i stopni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przez natozenie izolacji
szlamowej np. Schomburg a nastepnie utozy¢ ptytki gresowe na kleju elastycznym

mrozoodpornym. Kolorystyka do uzgodnienia w trybie roboczym.

Wszystkie elementy balustrady schodéw oraz podjazdu wykonac ze stali nierdzewnej.
Stupki balustrady oraz pochwyty z rur g50. Stupki mocowane za pomocg kotew

chemicznych. Porecze mocowane na wysokosci 110cm od ptaszczyzny podestéw do



stupkéw balustrady przez spawanie. Koricowki pochwytéw wysuna¢ 10cm poza koniec
poreczy tukiem @75. Wypetnienie balustrady z rur stalowych ¢50 mocowanych przez
spawanie do stupkéw balustrady réwnolegle do pochwytéw oraz z pretéw ¢12
mocowanych przez spawanie pionowo w odstepach nie wiekszych niz 12cm.

Zaleca sie rozwigzania systemowe oraz zmiang przekrojow i ksztattow elementéw pod

warunkiem akceptacji catego rozwigzania przez Projektanta.

5.3 Parking i chodnik

- Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Zaprojektowano 5 miejsc postojowych o wymiarach 3,60m x 5,0m. W gestii
Inwestora pozostawia sie oznakowanie w/w miejsc, w zaleznosci od potrzeb. Wzdtuz
zaprojektowanych miejsc postojowych zaprojektowano droge manewrowg o
szerokoéci 6,0m. droge nalezy wiaczy¢ do istniejacej nawierzchni a rzedne
wysokosciowe dopasowac do istniejacego terenu. Odwodnienie zaprojektowano
powierzchniowe.

Dla bezpiecznej obstugi parkingu projektuje sie utwardzone dojscie pozwalajace
na dotarcie do wejécia do budynku hali sportowej oraz do projektowanego podjazdu
dla 0sob niepetnosprawnych.

Ubytki nawierzchni istniejacej na potaczeniu z drogg i chodnikiem nalezy
uzupetnié uszczelniajac potaczenie emulsjg bitumiczng lub masa betonowa.

Kraweznik oddzielajacy miejsca parkingowe od strony budynku to kraweznik
betonowy 15x30cm wystajacy 12cm. Obrzeze oddzielajace nawierzchnie utwardzone
od zielenca to obrzeze 100x30x8cm.

Nawierzchnie miejsc parkingowych i zatoki postojowej zaprojektowano o
pochyleniu 1% w kierunku pétnocnym.

Utwardzone dojécie dla zapewnienia bezpieczenstwa parkujacych ma
pochylenie poprzeczne %. Dojscie nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejgcych

chodnikéw i alejek (wtaczenia).

Konstrukcja nawierzchni
o Miejsca parkingowe/droga
o kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym — 8cm
o podsypka cement.-piask. 1:4 gr 4cm

o podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 10cm



o podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63mm gr. 15cm
e warstwa odsgczajgca piaskowa gr. min. 10cm

o istniejace podtoze gruntowe (przy spetnieniu wymagan)

Chodnik - dojécie do miejsc postojowych
e kostka betonowa bezfazowa w kolorze ciemny grafit/jasny ceglany — 6¢cm
e podsypka cement.-piask. 1:4 gr 4cm
o podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa tfamanego 31,5-63mm gr. 10cm
o warstwa odsaczajgca piaskowa gr. min. 10cm
o istniejace podtoze gruntowe (przy spetnieniu wymagan)

o Projektuje sie kostke betonowa bezfazowg o wymiarach 10x20cm.

Wyznaczenie miejsc parkingowych — — linie malowane w kolorze biatym.
Wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla 0s0b niepetnosprawnych — w
zaleznoéci od potrzeb (min. 2 miejsca) — malowanie miejsc i oznakowanie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Odwodnienie
Projektowane utwardzenia dzigki pochyleniu poprzecznemu zapewnia powierzchniowe

odprowadzenie wod opadowych.

Roboty ziemne ,rozbidrkowe i zabezpieczajace
W celu wykonania miejsc parkingowych i chodnikéw niezbedna jest rozbidrka:
e Rozbidrka istniejgcego utwardzenia
e rozbidrka ogrodzenia i bramy. Elementy stalowe przekazac Inwestorowi. Reszte
zutylizowaé
o nalezy dokonaé regulacji studni kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni
o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia z uwagi na
umieszczenie w ziemi kabla zasilajacego oraz kanalizacji deszczowej
o Zabezpieczenie rurg ostonowg przykanalika kanalizacji deszczowej (pod

pochylnig dla niepetnosprawnych)



Drzewostan i wycinki, zielen

Nie przewiduje sie wycinki

Po wykonaniu robdt w czeéci w ktdrej nie ma utwardzen nalezy wykonac na szerokosci
2,0m humusowanie i obsianie trawg. Przestrzen w narozniku budynku (zgodnie z
czedcig rysunkowa) nalezy wysypaé kamieniem ozdobnym po wczesniejszym utozeniu
agrowtdkniny.

MErinz, 4n
Upr. bud. do kieroy Vaniadr: @

(opracowat)
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