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Tabela elementéw scalonych Strona 2/10
Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzyga infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
Boisko wielofunkcyjne

Bieznia, skocznia, koto do pchrjcia kula
Roboty ziemne i przygotowawcze

Bieznia
Skocznia
Koto do pchngcia kuh z rzutng
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementoéw szczegétowa Strona 3/10
Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzyga infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kz Kp Zysk Inne | Ogoétem
Boisko wielofunkcyjne

Bieznia, skocznia, koto do pchrjcia kula
Roboty ziemne i przygotowawcze

Bieznia
Skocznia
Koto do pchngcia kuh z rzutng
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/10
Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzysa infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Boisko wielofunkcyjne

1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzch- niowych robota@nmych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02 |postojowych

ha 0,16
2 KNR 4-04 |Rozebranie fundamentu pod ogrodzenie
0301/04anal
ogia
m3 4,240
3 | KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowkggthwnikow réwnoramiennych o wym.
0813/01 |30x30x4 - 60x60x8 mm - wyetie przset ogrodzenia
szt. 26,500
4 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o o grédd@o 15 cm za pomacspycharek
0126/01
m2 1.556,010
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj.tgki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0201/02 |samochod.samowytadowczymi na odlgégtdo 1 km - wywiezienie humusu z terenu budowy
m3 233,402
6 | KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoaachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥.
(Krotnaosé= 5)
m3 233,402
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o.fyiki 1.25 m3 z transportem urobku
0239/01 |samochodami samowyt. na odl. 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II
0214 02
m3 466,803
8 | KNR 2-01 |Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoazchi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥.
(Krotnaosé= 5)
m3 466,803

9 KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betono- wych z betamirowego o obj.0.6 m3 - fundamenty do osadzenia
0308/03 |stupkdéw ogrodzeniowych i stupéw do koszykowki

m3 18,960
10 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw do ko- szykdwki
0309/06anal
ogia
szt. 4
11 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggcze- niemgcznym - 3 cm grubié warstwy po zagszczeniu
0105/01
m2 1,145
12 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po zagszczeniu
0105/02
(Krotnasé= 2)
m2 2,289
13 | KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod korytka odwadnézs
0402/03
m3 9,156
14 | KNR 2-31 |Osadzenie korytek odwadmiajch kl. B 125 z rusztem stalowym, ocynkowanymzefinowym
0407/04 |zaciskanym
m 152,60
15 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grétbevarstwy po zagszczeniu
0105/03
m2 1.408,000
16 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggcze- niem mechanicznym - zazétg dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/04 |zag:szczeniu
(Krotnasé= 27)
m2 1.408,000
17 | KNR 2-02 |Wykonanie podioa z fibrobetonu B25 gr. 15cm
1101/01
m3 211,200
18 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow siatkowlenisa
0309/02
szt. 6
19 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramekipidcznej
0309/05
szt. 4

20 | Kalkulacja |Utozenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej @min wraz z oliniowaniem boisk
indywidualn
a
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzysa infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 1.408,000
21 | KNR 2-23 |Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - siatka powiekacynkowana w kolorze zielonym, stupki
0401/01 |kwadratowe 80x80x3 malowane w kolorze siatki, vogrodzenia 4,0
m 155,600
22 | Kalkulacja |Wykonanie przewsszenia w ogro- dzeniu - pitkochwyty wys. 1,0m Zlsipowlekanej
indywidualn
a
m 65,800
23 | KNR 2-23 [Brama o wym. 200x220 cm z za- mkiem z elementéWwtahmalo- wanych w kol. ogrodzenia z
0402/02 |\wypetnie- niem siatk powlekara ocynkowana
szt. 1
24 | KNR 2-23 [Furtka 0 wym. 100x200 cm z za- mkiem z elementé@iostych malowanych w kol. ogrodzenia z
0402/03 |wypetnieniem siatk powlekar ocynkowana
szt. 2
25 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkbvkometki
0310/02
szt. 4
26 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa
0310/03
szt. 2
27 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakoéw metalowgiohkoszykowki
0310/04
szt. 4
28 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-diiewych do pitki gcznej
0310/06
szt. 2
Bieznia, skocznia, koto do pchnjcia kulg
Roboty ziemne i przygotowawcze
29 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmzigch - koryta pod nawierzchnie placéw
0121/02 |postojowych
ha 0,30
30 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0126/01
m2 748,572
31 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przegisernymi o poj.tyki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0201/02 |samochod.samowytadowczymi na od- Iégtdo 1 km - wywiezienie humusu z terenu budowy
m3 112,286
32 | KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saotachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥.
(Krotnaosé= 5)
m3 112,286
33 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o.pjki 1.25 m3 z transportem urobku
0239/01 |samochodami samowyt. na odl. 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II
0214 02
m3 233,771
34 | KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥.
(Krotnasé= 5)
m3 233,57
Bieznia
35 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggcze- niemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/01
m2 3,900
36 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grubé warstwy po zagszczenil
0105/02
(Krotnasé= 2)
m2 2,289
37 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod korytka odwadaég i obrzee betonowe
0402/03
m3 12,400
38 | KNR 2-31 |Osadzenie korytek odwadniaych kl. B 125 z rusztem stalowym, ocynkowanymzsfinowym
0407/04 |zaciskanym
m 120
39 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowsgpetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
m 130,000
40 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grétbwarstwy po zagszczeniu
0105/03
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzysa infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 576,000
41 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - zazéfg dalszy 1 cm grulio warstwy po
0105/04 |zag:szczeniu
(Krotnasé= 27)
m2 576,000
42 | KNR 2-02 |Wykonanie podiza z fibrobetonu B25 gr. 15cm
1101/01
m3 86,400
43 | Kalkulacja |Utozenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej @min wraz z oliniowaniem
indywidualn
a
m2 576,000
44 | Kalkulacja |Zakup i monta blokéw startowych na kalym torze
indywidualn
a
szt 4
Skocznia
45 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggcze- niemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/01
m2 1,079
46 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgcznym - za kady dalszy 1 cm grulsé warstwy po zagszczeni
0105/02
(Krotnasé= 2)
m2 1,08
47 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod korytka wychwyicg piasek i obrze beto- nowe
0402/03
m3 2,872
48 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowsgpetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
m 51,300
49 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z elastyctrezpiecza) naktadlky na podsypce piaskowej z
0407/04 |wypetnieniem spoin zapraycementow
m 20,500
50 | KNR 2-31 |[Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grétbavarstwy po zagszczeniu
0105/03
m2 32,500
51 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - zazélg dalszy 1 cm grubié warstwy po
0105/04 |zag:szczeniu
(Krotnasé= 27)
m2 32,50
52 | KNR 2-02 |Wykonanie podiga z fibrobetonu B25 gr. 15cm
1101/01
m3 32,500
53 | Kalkulacja |Utozenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej @min wraz z oliniowaniem
indywidualn
a
m2 32,500
54 | Kalkulacja [Zakup i monta belki do skoku w dal w listana plastelin i z plastelin wraz ze skrzynkdo osadzen
indywidualn|belki w podiau ze stali ocynkowanej
a
szt 1
55 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zggczeniemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/01
m2 18,000
56 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po zagszczeniu
0105/02
(Krotnasé= 2)
m2 18,0
57 KNR Ulozenie geowtékniny
0002-28070Q
2-0lanalogia
m2 18,000
58 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgbdici po zagszczeniu 20 cm
0114/01
m2 18,000
59 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dofreakady dalszy 1 cm gruldoi po zagszczeniu
0114/02
(Krotnasé= 20)
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzysa infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 18,000
60 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/01
m2 18,000
61 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po zagszczeniu
0105/02
(Krotnasé= 47)
m2 18,0
Koto do pchnigcia kula z rzutnia
62 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgeznym - 3 cm grubig warst- wy po zagszczeniu
0105/01
m2 5,181
63 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po zagszczeniu
0105/02
(Krotnasé= 2)
m2 5,18
64 | KNR 2-02 |Wykonanie opaski betonowej - obzeekota
0201/01anal
ogia
m3 0,414
65 KNR Ulozenie geowtdkniny
0002-2807(Q
2-0lanalogia
m2 3,799
66 | KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechani- cze warstwy atiapcej grubdé warstwy po zag. 10 cm
0104/07
m2 3,8
67 | KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechani- cze warstwy atizajcej - dodatek za kay dalszy 1 cm grubié
0104/08 |warst- wy po zag.
(Krotnas¢= 10)
m2 3,8
68 | KNR 2-02 |Wykonanie podiga z fibrobetonu B25 gr. 15cm
1101/01
m3 0,570
69 | Kalkulacja |Piercien stalowy 6x80 mm
indywidualn
a
m 6,908
70 | Kalkulacja [Zakup i monta systemowego progu do pchaia kuk z drewna klejonego pokrytego laminatem
indywidualn
a
szt 1
71 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin zapraw
0407/01 |cementow
m 49,100
72 | KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy atisapcej grubdé warstwy po zag. 10 cm
0104/07
m2 118,800
73 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgbaici po zagszczeniu 20 cm
0114/01
m2 118,80
74 | KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki 80%muzka ceglana i 20% glina mielona o grtiavarstwy 3 cr
0106/05
m2 118,80
75 | KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki 80%wuzka ceglana i 20% glina mielona dodatek zalia cnr
0106/06
(Krotnasé= 7)
m2 118,80
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzyga infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Lp

Nazwe

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

1

Robocizna

g

4.635,497

Razen

PO

4.635,491
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzyga infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny kg 0,445
2 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,026
3 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 340,59(
4 |Brama stalowa kg 150,000
5 |Bramka metalowo-drewniana do pitkicznej ze ziczami isrubami kpl 2,000
6 |Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,052
7 |Deski grubéci 19-25 mm KL.III m3 1,169
8 |Deski grubéci 28-45 mm Kl.III m3 0,246
9 |Deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 0,003
10 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,002
11 |Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,053
12 |Drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,116
13 |Drut stalowy oksgty migkki $r. 0.5mm kg 8,280
14 |Elementy metalowe kg 2.697,639
15 |Farba olejna do gruntowania dm3 9,24(Q
16 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 7,418
17 |Furtka stalowa kg 188,000
18 |[Glina cegielniana zmielona t 4,609
19 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 25,822
20 |Korytka odwadniajce m 278,052
21 |Lina stalowasr.5 mm z drutu ocynko- wanego kg 48,236
22 |Masa betonowa m3 48,182
23 |Maczka ceglana t 17,083
24 |Obrzera betonowe 20x6 cm m 50,082
25 |Obrzera betonowe 30x8 cm m 184,926
26 |Obrzera betonowe 30x8 cm' m 20,910
27 |Piasek m3 1.852,617
28 |Pospotka m3 38,012
29 |Rozcigczalnik dm3 3,407
30 |Rura stalowa ze szwem ocynkowa@n&0 mm kg 43,568
31 |Siatka ogrodzeniowslimakowa z drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm m2 475,669
32 |[Stupki drewniane iglast&.120mm m3 0,074
33 [Stupki drewniane iglaste.70mm m3 0,018
34 |Stupki z rur stalowych kg 3.729,732
35 |[Stojak do siatkowki i kometki z krzesterpdziowskim kpl 4,000
36 |[Stojak metalowy do kosza z takliz obejmami rubami kpl 4,000
37 |Stojak metalowy do tenisa z aparatem doggsiia siatki kpl 2,000
38 |[Tlen spezony techniczny m3 0,327
39 |Tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1,723
40 |Wtoknina syntetyczna m2 23,839
41 |Woda m3 55,657
42 |Zaprawa cementowa M 100 m3 22,423
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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Boisko wielofunkcyjne z wraz z towarzysa infrastruktug sportows na terenie Liceum Ogoélnokszta¢ego w Sierpcu - Bram budowlana

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektrycz- na 250 dm3 m-g 8,304
2 |Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 32,564
3 |tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 29,284
4 |Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,029
5 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,638
6 |Samochod dostawczy 0.9 t m-g 1,058
7 |Samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 77,158
8 |Samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 125,601
9 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,207
10 |[Srodek transportowy m-g 0,021
11 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,152
12 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 31,246
13 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,325
Razen 322,586




