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. CZESC OPISOWA

1.1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamo6wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Kosemin —
Zabowo - Szumanie

W chwili obecnej droga powiatowa nr 3738 W przebiega gtownie przez tereny rolnicze
o rozproszonej zabudowie gospodarczej

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;j
umocnionej o szer. ok. 4,0 m. zlokalizowane] na terenic m. Kosemin, Jaworowo
Jastrzebie, Zabowo i na catej dtugosci przebiega przez tereny rolnicze. Na koncu
opracowania, na odcinku ok. 55 m droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej. Wzdluz drogi obustronnie wystepuja pobocza gruntowe 1 rowy
przydrozne. Lokalnie wystepuja drzewa oraz zakrzaczenie. Istniejgce rowy sg
zaro$nigte trawg oraz krzakami.

Realizacja inwestycji zasadniczo poprawi komfort mieszkancdéw, utatwi dostep do pdl

uprawnych, zwigkszy atrakcyjnos$¢ dziatek.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu lub zakres
robot

- klasa drogi L,
- predkos¢ projektowa: w granicach obszaru zabudowanego 30 km/h, poza
obszarem zbudowanym 60 km/h,
- dtugos¢ drogi 2773 mb,
- szerokos$¢ jezdni — 5,5 m,
- pochylenie poprzeczne drogi obustronne o warto$ci 2%, w rejonie tukoéw
poziomych jednostronne wynikajgce z wartosci promienia tuku poziomego,
- obustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym o szer. 1,0 m,
- odcinkowo skarpy nasypu drogowego,
- wykonanie zjazdoéw do posesji i pol uprawnych,
- odcinkowo rowy przydrozne,
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
a) Opracowanie mapy do celow projektowania
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie do

opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu jest kopia
aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe



osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w formie analogowe;j
/w arkuszach/ lub numerycznej. Do celéw projektowych nalezy pozyska¢ z PODGIK
kopie zaktualizowanych map =zasadniczych w formie stosownych plikéw
numerycznych lub kopii map analogowych (wyjatkowo - gdy brak mozliwosci
uzyskania wersji numerycznych lub innych formatéw komputerowych). Aktualnos¢
map do celow projektowych winna by¢ potwierdzona przez PODGIK poprzez
umieszczenie na wydanych mapach stosownych klauzul z informacja potwierdzajaca
jej aktualno$¢ na okreslong date oraz adnotacja, ze mapa ta moze stuzy¢ do celow
projektowych.

Zakres, tre$¢ i format map do celow projektowych nalezy dostosowaé¢ do wymagan
wynikajacych z:

przepisow i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

prawa budowlanego,

wymagan projektanta /standardy biur projektowych dot. zasiggu i treSci map,
formatéw danych numerycznych/.

Typowymi skalami mapy zasadniczej sg skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla

opracowania projektéw budowlanych drog najczgsciej stosuje si¢ skalge 1:1000 lub
1:500.

b) Przygotowanie i opracowanie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzi¢cia

Przygotowanie i opracowanie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Zgodnie z wymagania Ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z poézniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397).

¢) Opracowanie projektu budowlanego

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) r oraz
ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U.
2021, poz. 2351, tekst jednolity.) w zakresie niezb¢dnym do wniosku o wydanie
decyzji na zgode realizacji inwestycji drogowej i innymi przepisami prawa. Projekt
budowlany winien posiada¢ wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci.

Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych



Opracowanie projektu Wykonawczego 1 specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych speilniajagcy wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072).

d) Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych

Wykonawca wystapi z wnioskiem o odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych. Odstgpstwo to dotyczy braku koniecznosci wykonania kanalu
technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. Jednakze przedmiot
zamOwienia moze obejmowaé wykonanie kanatu technologicznego w przypadku
nieuzyskania w/w zgody na odstgpstwo.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

- obcigzenie ruchem KR 2,

- dtugosé drogi 2773 mb,

- klasa drogi: Lokalna L,

- predkos¢ projektowa: w granicach obszaru zabudowanego 30 km/h, poza
obszarem zbudowanym 60 km/h,

- szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 1 zmienna na tukach (do 3,5 m),

- szerokos¢ poboczy 1,0 m,

— pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%, jednostronne na tukach

poziomych o spadku wynikajacym z wartosci promienia tuku poziomego.

1.4 Szczegbélowe wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe

Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnie drogi do zaktadanych wymagan
ruchu publicznego dla obcigzenie ruchem KR 2. Z uwagi na panujacy ruch zaktada si¢
wykonanie nawierzchni o szerokosci 5,5 z utwardzonymi poboczami o szerokosci 1,0
m. Klasa techniczna drogi lokalna (L). Dtugos$¢ odcinka trasy drogi wynosi 2773 mb.
Trasa drogi przebiega po terenie réwninnym. Korona drogi odcinkowo jest
zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakildcenia w prawidlowym
odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni jezdni, pobocza drogi sa zadarnione
i zawyzone. W wyniku tej sytuacji — na niektérych odcinkach drogi powstajg
zastoiska wody opadowej powodujace uplastycznienie podtoza pod nawierzchnig
jezdni 1 wyboje. Zaktada si¢ wykonanie odwodnienie nawierzchni drogi
powierzchniowo do rowow przydroznych. W ramach robot przewidziano prace
remontowe przepustéw zlokalizowanych pod drogg powiatows.

1.5 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia



Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i1 wykonania dokumentacji projektowej
zgodnie z pkt. 1.2a). oraz:

- nakazda przylegly dziatke zaprojektowaé zjazd,
- Zamawiajgcy preferuje przepusty z rur HDPE.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACIJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D-03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-11i WT-2

D-05.03.05aNAWIERZCHNIA 7Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA wg WT-11 WT-2

D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM

D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Zamawiajacy dopuszcza zmiany zaktadanej konstrukeji stosownie do Kategorii Ruchu
KR 3. Po zrealizowaniu zadania droga ma posiadaé¢ nawierzchni¢ bitumiczna utozong
dwuwarstwowa. Spadek dwustronny z odwodnieniem powierzchniowym do rowéw
przydroznych. W miejscu wystepowania zjazdow lub w ciaggu istniejacych rowéw
Zamawiajacy przewiduje wykonie przepustow drogowych. Jako materiat preferowane
sg rury PHED o $rednicach zgodnie z warunkami technicznymi. Pod zjazdami fi 30
cm a pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy 50 cm.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie kruszyw tamanych naturalnych
weglanowych i sztucznych do podbudowy.



Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
obowigzujacych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora GDDKIiA dla drog krajowych.
Podstawowe parametry okre§lono na rys nr 3

1.6 Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na gruncie, do ktéorego Wykonawca ma
tytut prawny lub pisemng zgod¢ wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

7 zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych 1 systeméw melioracyjnych oraz

obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wodd
powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego. Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugows, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie Rob6t w taki sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych
odpadow budowlanych,

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwo$ci podigczenia ww. wurzadzen do istniejgcej sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go Ww przenosne sanitariaty, regularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekdéw, zapewnienie pojemnikéw na odpady stale,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych rob6t przenos$nych toalet oraz
konteneréow na odpadki,

- tankowanie maszyn 1 urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do
skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych
stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdézn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni
segregacje 1 sktadowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez
upowaznione podmioty.



Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach rob6t budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadéw obojetnych 1 nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

1.7 Architektura i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega przez tereny potozone w
granicach administracyjnych gminy Zawidz w powiecie sierpeckim. Droga powiatowa
posiada nawierzchni¢ gruntowa. Droga powiatowa w istniejacym $ladzie zawiera sig
w istniejgcym pasie drogowym.

1.8 Konstrukcje

Wymagania co do konstrukcji nawierzchni

- Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6Zniejszymi zmianami),

— ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-

kresie drég publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 687 z pdzniejszymi zmianami).

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa $cieralna z AC11S wg WT 2 2010 o gr. 4 cm,
- warstwa wigzacg z AC11W wg WT 2 2010 o gr.4 cm,
-~ warstwa podbudowy =z mieszanki niezwigzane] z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 r E>140Mpa 1<2,20 o
grub. 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, gr. 15¢cm,
— sprofilowane i zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do G-1

Konstrukcja nawierzchnia drogi na istniejgcej nawierzchni:

- warstwa $cieralna z AC11S wg WT 2 2010 o gr. 4 cm,

- warstwa wigzacg z AC11W wg WT 2 2010 o gr.4 cm,

- siatka z wilokien szklano-we¢glowych o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach min. 120 kN/m,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow-do uzgodnienia z Zamawiajgcym:

- warstwa $cieralna z AC11S wg WT 2 2010 o gr. 6 cm,
- warstwa podbudowy =z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 r E>180Mpa [<2,20 o gr.
20 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku, gr. 10 cm,

sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1

Konstrukcja poboczy:



- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4
2010 r E>180Mpa 1<2,20 o gr. 8§ cm,
- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1



Il. Czes¢ informacyjna

II.1. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisé6w, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bgda one
mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania
przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé
obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202),

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz.
799),

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2222),

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz.
1260), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U.
2017 poz. 1579), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-nych
(Dz. U. 2016 poz. 1570),

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018, poz. 779),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-powiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

10)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
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11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389),

13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
lipca 2015 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2015 poz. 1314),

15)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

16)Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

17)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz.
583),

18)WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek
mineralno- asfaltowych i1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
Zalacznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,

19)WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-
wierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zatacznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r.,

20)WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych -
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,
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21)obowiazujace normy,

22)inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

II.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

2.2 OSwiadczenie Inwestora stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomos$cia na cele budowlane.

Droga bedgca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejgcy ciag drogowy drogi

powiatowej. Inwestor dysponuje pasem drogowym o dotychczasowej szerokosci.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami, standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza
inzynierska.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych. Odstepstwo to dotyczy braku koniecznosci wykonania kanatu
technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. Jednakze przedmiot
zamoOwienia moze obejmowa¢ wykonanie kanatu technologicznego w przypadku

nieuzyskania w/w zgody na odstepstwo.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

) . mgr inz. Piof\Przybyiski
Plan orlentacyj ny Jprawnienia budowlgné do projektowanis
bey ograniczen w spscialrosci drogowe;
: s H iwo iLzonyn) zakresie
Kopla mapy zasadmczeJ specjainosci konstris«yino-budowlane
nrewid.: KUP/QO46\PGOD/ (4
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lll. zatgczniki

Decyzja nadajacej uprawnienia budowlane
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Plan orientacyjny

Koncepcja zagospodarowania terenu
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP -1 - 7131 — 14/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 20017 r. Nr 5, poz. 42, z pbzZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdiniejszymi zmianami) w 2zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzitla, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia

Sktad Orzekajacy

inz. Franciszek Szyplinski
‘;n::;n;gl:_i\nz. Andrzej Mankowski
Otrzymuja: S iR i i
A A Przybylski e [ it datiwiga Kaniawska
ul. Torunska 53b/15 ;
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

..,.r _ ‘\‘
£a zgod 108,

Y

f Oryginatem

ProjekY
MEF inz. Pjey

¥ Z] ‘/)]’[g'A’['
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci catkowite] do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo§é problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art, 34 ust, 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej pozlomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukc;g, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawnerajqcych prostoliniowe belki i plyty ciaglte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementoéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagaja_cych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termlcznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
~ instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

= urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno - sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGNWEY nw, I KWALIFIKACYJINE)

Zyplinski

flem

Iski
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Zadwiadczenie
o rumeeze werylikacy|nym:
KUP-6UJ9-91M-ZA7 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WHOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

Zadwiadczenie zastato wygenerowane élektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elaktranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa,

[Zgadmie 31, 5 il 2 uilbwy £ dila 18 wizednis 2001 ¢ o podpisie dektposiceaym (D2 U 2008 N¢ 130 par. 1450] done w podlaci
elelranicene] apatrione berpeciym podplsenm elekiranicamym wirylikowarnrm priy pomey wakniga kwillikewansga osrylikaio &
rdwnciaing pad wigdorn skitkdw prassich dolianentorm apatrianym podpiami wlanneaimgrd)

Za zgodnoz’sc 7 rygmakem
Pro}ekté‘\
piotr Przyby Iski

mer i nz

* Weryficlp poprawncdit danych w ninssjsaym zaswiadeaeniy maina speawdzid 22 perness namer werylikaryinego adwiadoenia na

strande Polskie] 3oy Infynierdw Badowniciwa www.plib.arg pl lul kentaktuge sig 2 blurem wialciwe] Okrggown] by Intynierds
Budownictwa.
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