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ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

. Dokumenty formalno-prawne:

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie z izby zawodowej projektanta

3. Uprawnienia sprawdzajgcego

4. Zaswiadczenie z izby zawodowej sprawdzajgcego
5. Oswiadczenie projektanta

6. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Il. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Podstawa prawna opracowania projektu
3. Opis stanu istniejgcego

4. Opis stanu projektowanego

5. Ochrona od przepie¢

6. Ochrona odgromowa

7. Ochrona od porazen.

8. Uwagi koncowe i zalecenia

9. Obliczenia elektryczne

10. BIOZ

11. Wykaz podstawowych materiatéw elektrycznych

lll. Czes$¢ graficzna

1. Rys.1. Schemat ideowy rozdzielni RG,

2. Rys.2. Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy RG

o

Rys.3. Widok rozdzielnicy RG przeznaczonej do demontazu

4. E1. Plan linii kablowej oraz lokalizacji stupdw i naswietlaczy
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Plock 1997 czerwiec '~
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art.104 §1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z poézn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwigzku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spetnil
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy 1 ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpc, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul._
3. GP.III-4 a/a /5/" ]
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-CY2-18G-5CL *

Pan FRANCISZEK CHOINACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7282/01

adres zamieszkania ULANSKA 9, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym raswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



todzka Okregowa
Izba InZynierow Budownictwa
01-425 i

NIP 725-18-49-050

ul. Pélnoena 39

10, fax (0

Lk i
REGON 473043690

Ladz, dnia 29 grudnia 2006 1.
Lodzka Okregowa [zba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

sygn. akt. KK/D/7131-2/622/106

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow Dz, U, = 2000 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm) fart, 12 ust, | pkt 1,2, 3,415,
art, 13 ust. L pkt 1§ 2 iust. 304, art. 14 ust. | pkt 5 iwst, 3 pkt | i3 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
frekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 = posn. zm.). ovaz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz, U,z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz U. z 2000 r. ar 98 poz. 1071 = pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na padstawie zlozonych dokumentow w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, #e¢ Pan Robert Kucharski pesiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakivke zawodowa
konieczng do uzyskanmia uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. :

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkie) Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jok w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLadzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie |4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LUI:?__ ! fﬁwﬁ»

mgr inz Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB Wﬁ/ﬁ{

mgr inz Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgt inZ Jan Gatazka
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Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacyjnym:

LOD-HKH-4KH-RKA *

Pan Robert KUCHARSK! o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7707/07

adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013

roku, poz.1409 tekst jednolity z p6zn. zmianami), oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt budowlany

NA
- OSWIETLENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO -

Nazwa inwestyciji:

,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA SPORTOWA
NA TERENIE LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W SIERPCU”
ul. Sucharskiego 2
dziatki nr 3825/1, 3825/2

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, posiada informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

projektant

Inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013

roku, poz.1409 tekst jednolity z pézn. zmianami), oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie:
projekt budowlany

NA
- OSWIETLENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO -

Nazwa inwestyciji:

,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA SPORTOWA
NA TERENIE LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W SIERPCU”
ul. Sucharskiego 2
dziatki nr 3825/1, 3825/2

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Swietokrzyska 2a
09-200 Sierpc

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami, posiada informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze byé
przekazany do realizacji.

sprawdzajacy

Inz. Robert Kucharski
upr. bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06



OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zakres prac, zwigzanych z budowg uktadu
zasilania i oswietlenia boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Liceum

Ogoblnoksztatcgcego w Sierpcu.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:
* - budowe instalacji elektrycznej zasilajgcej i oSwietlenia boiska,

* - budowe instalacji odgromowej

2. Podstawa prawna opracowania projektu.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

» zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej;
» podktady geodezyjne w skali 1:500

» inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie;

* uzgodnienia z przedstawicielem Uzytkownika,,

* moc sumaryczna opraw oswietleniowych dla boiska- 2.5 kW

* istniejgca moc przytgczeniowa do obiektu sportowego 40 kW,

Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z prézniejszymi poprawkami .
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),
z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

( Dziennik Ustaw nr 121) .

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
9



Polskie normy instalacje elektryczne:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2009 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-53: 2009 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51: 2009 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-56: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie pomieszczen i stanowisk pracy
znajdujgcych sie wewnatrz budynkéw.

PN-EN62305: 1-2009 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1- Zasady ogdline..

PN-EN62305:4-2009 Ochrona odgromowa, Czes¢ 4- Urzgdzenia elektrycznie elektroniczne
na obiektach.

PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

3. Opis stanu istniejacego.

Dla potrzeb hali sportowej w budynku Liceum zabudowana jest rozdzielnica RG. Z
rozdzielnicy tej zasilana bedzie instalacja oswietleniowa boiska wielofunkcyjnego.

Istniejgca rozdzielnica RG skfada sie z dwoch cztonéw: czionu zasilajgcego z
gtownym wytgcznikiem prgdu oraz cztonu odptywowego zabezpieczeniami typu Bi- Wts 36x
25 A. Na zewnatrz budynku zabudowany jest uktad pomiarowy. Moc przydzielona to 40 kW.

Ze wzgleddw technicznych — duzego zuzycia elementdéw tgczeniowych rozdzielnica

RG bedzie zdemontowana.

4 Opis stanu projektowanego.
4.1. Budowa linii kablowe;j.

Od rozdzielnicy RG do stupédw do szesciu stalowych stupdw wyprowadzic¢ linie
kablowg typu YKY(zo0) 5 x 10 mm?2.0 tacznej dlugosci 245 m + zapasy 20 m = 265mb.

Linie kablowg uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70 cm, na podsypce piaskowej. Na
utozony kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie
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na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Na kablu zatozy¢ oznaczniki
kablowe typu oki , na ktérych wypisac:

*

numer ewidencyjny linii kablowej,

*

typ kabla, przekréj i dtugosé,
* oraz rok utozenia kabla.

Row zasypywac gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe
ubija¢ az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykona¢ nasypke w celu
unikniecia zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu.

Nalezy zachowac szczegélng ostrozno$¢ podczas wykonywania skrzyzowania z
istniejgcymi kablami. Prace ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania kabla z kabli z uzbrojeniem terenu wykona¢ w rurze ochronnej z PCV o
przekroju 90 mm.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych dla stupdw i linii kablowej stuzbom
geodezyjnym zleci¢ wykonanie tyczenia .
Uwaga: Teren jest uzbrojony w inne urzadzenia podziemne (kable energetyczne, instalacje

kanalizacyjne, projekiowany drenaz boiska) w zwigzku z powyzszym prace ziemne

wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.2. Przebudowa istniejgcej rozdzielnicy RG.

Starg rozdzielnice zdemontowaé. W miejscu istniejacej zabudowaé jako wiszaca
nowa rozdzielnice RG. W nowej rozdzielnicy zabudowac przeniesiony ze starej rozdzielnicy
wytgcznik DPX 125 A, jako gtoéwny wytacznik pradu. Dla uzyskania widocznej przerwy w
warunkach  eksploatacyjnych  zamontowa¢ roztgcznik  bezpiecznikowy  LSP-00.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem ideowym rozdzielnicy RG.. Zasilanie
kazdego obwodu os$wietleniowego boiska wykonaé poprzez roztgczniki typu FR 16 A
zamontowane w rozdzielnicy RG. Rozdzielnice montowa¢ tak, aby dolna krawedz
znajdowata sie ok. 0,6 m nad poziomem podtogi.

Ustalono, ze zapalanie i gaszenie os$wietlenia na boisku wykonywacé bedzie recznie osoba

funkcyjna Liceum Ogdlnoksztatcgceqgo w Sierpcu. Takie rozwigzanie techniczne pozwoli na

utrzymanie kontroli nad wybudowanym boiskiem wielofunkcyjnym.

4.4. Instalacja oswietleniowa boiska.

W miejscach, jak ujeto na zatgczonym planie, ustawi¢ 6 stupow oswietleniowych
(ocynkowane stozkowe) — kazdy o wysokosci 11 metrow. Maszty — stupy stalowe montowaé
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na betonowych fundamentach typu F160 zgodnie z zaleceniem producenta Zasypywanie
wykopdw wokot stupdw wykonaé gruntem rodzimym, ubijaé warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,95 wedtug PN-S-02205.
Po zamontowaniu stupéw sprawdzi¢ ich wy pionowanie. Odchytka osi stupa od pionu po

jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Przy wprowadzaniu kabli do stupéw z kazdej strony pozostawi¢ zapasy kablowe po 1,0 m.

Kazdy stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg typu ZG5-95 oraz zamontowac
zabezpieczenia typu 2 S191/B10 A..

Podtgczenie opraw oswietleniowych w stupie wraz zylg ochronng, wykonaé
przewodem YDYp 3x2,5 mm2 Wybudowana sie¢ energetyczna pozostanie na majgtku i

konserwacji Inwestora.

Dobér i rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu oprogram DIALux.
Zaprojektowane oswietlenie $wiattem sztucznym terenu boiska wielofunkcyjnego zapewnia
nastepujgce parametry oswietlenia:

* Srednie natezenie oswietlenia E $r =103 Ix
* minimalne natezenia Emin=88 Ix
* maksymalne natezenie o$wietlenia E max= 130 Ix

* réwnomiernosé oswietlenia Emin/Emax= 0,62

Do oswietlenia boiska, projektuje sie wysokiej jakosci naswietlacze typu QUEST
PLUS ASW W | KL. IP66 840, wyposazone w energooszczedne zrédfa swiatta LED o mocy
144 W oraz strumieniu $wietinym 20300 Lm. Skutecznos¢ swietlna oprawy 134 [Im/W].

Korpus wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor
szary (RAL9006) a uchwyt montazowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi
szyba hartowana o grubosci 5mm. Odpornosé na uderzenia: IK10 Naswietlacz wyposazony
zostat w matryce soczewkowe o rozsyle Swiatta: symetryczny (120 st.). Uchwyt montazowy,
odporny na korozje z mozliwoscig regulacji w zakresie 0 st. - 155 st.

Mozna stosowac¢ oprawy innych producentéw pod warunkiem zastosowania opraw o

tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

W/w oprawy montowa¢ na masztach oswietleniowych typu M110E( producent
Elektromontaz Rzeszéw). Projektory montowac¢ do konstrukcji wsporczych z uzyciem belek
poprzecznych typu T o wymiarach: dla opraw potrojnych 2WT=1,5 m, dla opraw podwdjnych
2WT=1m.
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-l 11
W r=05m W-=0.75m
L 1/1.0m" —sta L 111.5m" — sta

Miejsca posadowienia masztéw pokazano zatgczonym planie oswietlenia boisk.
Instalacja zasilania masztéw oswietleniowych, winna by¢ wykonana w catosci przewodami
typu YKY5x10mm?2. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie recznie z rozdzielnicy RG
zainstalowanej w budynku .

5. Instalacja ochrony przepieciowej.

Dla zachowania warunkéw ochrony urzadzen elekirycznych, przed przepigciami
pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych w instalacji elektrycznej, zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-93/E-0505009/43 a dotyczacej ochrony przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, w rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowano ochronniki od
przepiec.

Ochrona przeciw-przepieciowa realizowana jest przez wykonanie potgczen
wyréwnawczych - przewodoéw PE i N z szyng uziemiajgcy. Przyjeto dwustrefowg koncepcije
ochrony przed przepigeciami. Odgromniki B+C DEHNguard, ograniczajgce przepiecia do
poziomu mniejszego niz 1,5 kV - impuls 8/20 mikrosekund. zastosowano odgromniki w

rozdzielni gtéwnej RG.

6. Instalacja odgromowa.

Uziemienia stupéw zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500 omometréw, jako
powierzchniowo - pretowe, wykonane z ocynkowanej bednarki FeZn 25 x 4 mm. Zgodnie z
zatgczonym planem dla uziemienia stupéw, nalezy wykonaé uziom otokowy. Ptaskownik
uziemiajacy uktada¢ w wykopie do utozenia kabla lecz na gtebokosci - 0.5 m.

Potaczenia w ziemi wykonaé poprzez spawanie, zabezpieczajgc asfaltem. Potgczenia
przy stupie wykonac jako Srubowe z podktadkami sprezynujgcymi. Wszystkie obudowy

stupow stalowych - masztéw, nalezy potgczyé z przewodem ochronnym PE oraz z
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uziemieniem. Zacisk ochronny kazdego stupa, taczy¢ drutem z zaciskiem PE na tabliczce

bezpiecznikowej. Wartos¢ rezystancji uziemienia stupa nie powinna przekraczaé¢ 10 Q.

7. Ochrona od porazen.

Ochrone przeciwporazeniowg oraz odgromowg nalezy zapewni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a w szczegélnosci z arkuszami norm: PN-HD 60364-4-41:2007,
PN-HD 60364-6-61:2009 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako Srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym ukfadzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikdbw nadmiarowo
pragdowych typu S-301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwodoéw oswietleniowych boiska stanowic
bedzie wytgcznik ochronny réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie
zadziatania 30 mA, pradzie znamionowym In = 25 A .Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie
TN-C-S.

Do skrzynki RG, dochodzi¢ bedzie sie¢ czteroprzewodowa, natomiast od skrzynki RG
do stupéw dochodzi¢ bedzie sie¢ piecioprzewodowa. W tym celu nalezy w RG dokonac¢
rozdzialu na sie¢ piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego "PEN" na przewdd ochronny "PE" i przewdd neutralny "N". Do wykonanego
uziemienia stupow, podtgczy¢ przewod "PE".

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykonaé pomiary ochronne

instalacji.

8. Uwagi koncowe i zalecenia.

- wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.
- materiaty uzyte do budowy winny posiadaé¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego

stosowania.

po zakonczeniu rob6t wykonac pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

- protokoty z wykonanych pomiaréw przekazac Inwestorowi.

- po zakonczeniu robot ziemnych dla stupow i linii kablowej stuzbom geodezyjnym zlecic¢
wykonanie inwentaryzacji technicznej. .

- po zakonczeniu robét zwigzanych z oswietleniem ulicznym (wykonaniu wykopdéw w

rejonie drdg, zdjeciu polbruku z nawierzchni ulic), uporzgdkowaé teren i nawierzchnie

przywrdci¢ do stanu pierwotnego oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
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9. Obliczenia elektryczne.
9.1.Dobor kabla energetycznego.
Dane:

Pi = 14 oprawy x 150 W= 2100W

- napiecie zasilania 400V,

- cosfi=0,95
Catos¢ zostanie rozdzielona na trzy obwody po ok. 700 W.,
Prad obcigzenia jednego obwodu- linii zasilajgcej do tablicy bezpiecznikowej gtéwnej
wyniesie:

Is=Px1000/1,73 x Ux cosp=1000/1,73x400x 0,95= 3,5A

Prad obcigzenia jednej fazy wynosi lo — 3,5 A, Ib=12xlo =4,2A
Zabezpieczenie gtowne w tablicy RG typu 3x301/ B16 A bedzie wtasciwe.

Dtugotrwata obcigzalno$¢ kabli musi spetnia¢ warunek:

J2 2 Jn 2 Jg gdzie: J2 - dlugotrwata
obcigzalnos¢ kabli wedtug PN-IEC 60364-5-523 J, — wielkos¢ wktadki
bezpiecznikowej zabezpieczajacej kabel Jgs — prad obliczeniowy obwodu.

Dla zasilenia w energie elekiryczng projektowanego oswietlenia dobrano kabel
elektroenergetyczny pieciozytowy typu YKY na napiecie do 1kV i o przekroju zyt 10 mm?
kazda. Obcigzenie pragdowe dtugotrwate kabla YKY 5x10 mm? wynosi Idd= 60 A. Ze wzgledu
na utozenie kabla w rurze ochronnej — przepusty kablowe, obcigzalno$¢ dtugotrwata
zmniejszona jest do wartosci 42 A. co jest wieksze od pradu obcigzenia linii | = 3,5 A oraz
od wielkosci zabezpieczenia w RG 3x S301/B16 A. Kabel dobrano prawidtowo.

9.2.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Po zbadaniu schematu obwodu elektrycznego do obliczenia skutecznosci szybkiego
samoczynnego wytaczenia zasilania przez urzadzenie wytgczajgce parametry elementéw
obwodu elektrycznego dla stupa nr S3 wynosza:

Obiekt zasilany bedzie ze stacji transformatorowej - ,SUCHARSKIGO”

- Transformator Sn=315 kVA Ri= 8,88[mQ] Xt =21,2[mQ]
- Linia YAKY 4 x 120mm?dt. 90 mb Rk = 47 [mQ] XI'=12,5[mQ]
- Linia YKY 5 x 10mm?dt.225mb Rk = 184 [mQ] Xl =8,5[mQ]

. Impedancja obwodu wynosi:
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Z =1,25131/(Rt +2[R,)*+(X, +2X,)* =

=1,25[3/224676 = 592mQ
Dla wkiadki typu S301/B16 A wspétczynnik krotnosci k wynosi 3
Prad wytgczalny:
Ww=kxlp <lz
lw=3x16 A =48A
Z5*1\,=0,5692*48 =28, 4 V < Uf = 230V

Skutecznos¢ ochrony zabezpieczanego obwodu jest zachowana.
Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego oraz stupow stalowych jest prawidtowe.

9.3 Sprawdzenie linii n.n. na dopuszczalny spadek napiecia.

Procentowy spadek napiecia w rozpatrywanym obwodzie o$wietleniowym do stupa S3,
obliczono ze wzoru:AU , =100 Pl
Yo 242

gdzie:
P[kW] - moc czynna pobierana przez uktad odbiorczy,
U[V] - napiecie znamionowe linii zasilajgcej,
[[m] - dtugosé linii,
K[-] - wspotczynnik (1,33).zalezny od przekroju linii i cosfi
- dtugose linii YKY 5x10 mm?2 —225 mb, obcigzenie obwodu mocg Ps -0,7 kW
Dla obwodu: od RG do stupa S3
AU% = 1,34%
AU% = 1,34 % jest mniejsze od AU% dop =3 %
Spadki napie¢ ponizej wartosci dopuszczalnych
Przekr6j przewoddw linii zasilajgcej zaprojektowano prawidtowo, linia spetnia wszystkie
warunki doboru: na spadek napiecia, obcigzenie i ochrone przeciwporazeniowg

10.BIOZ PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Prace zwigzane z wykonaniem linii kablowych, ustawianie stupédw na etapie
uktadania przewodow, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia
porazenia prgdem elekirycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia
zblizenia sie do nieostonietych urzgdzen bedacych pod napieciem.

Na etapie wykonania pomiarbw ochronnych, przeprowadzenia rozruchu
technologicznego, nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc¢, poniewaz beda w poblizu bedag
urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem. Podczas wykonywania rob6t elektrycznych
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zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak podtgczenie kabli w ztgczu kablowym, prace
wykonaé na polecenie pisemne.

Podczas podtgczania projektoréw na stupach, ustawianiu stupéw, wystgpi praca na
wysokosci. Na tym etapie wykonania robo6t, nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Prace wykonywac na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaé barierki ochronne
oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z
wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z

zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.
Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji
elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalaciji
elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiarow przeprowadzone bedg zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktocen. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z
projektem wykonawczym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisbw Prawa
Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosc
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN - HD 60364-6-61:2009 Kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione
wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob, nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci
w celu zachowania bezpieczenstwa oséb pracujgcych na budowie oraz unikniecia
uszkodzen zainstalowanych urzadzen.

Podczas demontazu starej tablicy bezpiecznikowej i wykonywania nowej w RG
wystapig prace o szczegdlnym zagrozeniu dla zycia ludzkiego. Nalezy zachowac¢ szczegdlna

ostroznosc¢ i wytgczy¢ napiecie .
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Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji budowy.

-wykonanie wykopdéw w poblizu wykopow ( zachowaé ostroznosc)

- na etapie ustawiania stupdéw ( zachowacé ostroznos¢)

- Montaz i podtgczenie projektoréw ( mozliwos¢ doznania upadku z wysokosci).
Srodki techniczne poprawiajgce bezpieczenstwo pracy na budowie:

-wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczne i ochronne
-zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych
-zabezpieczenie placu budowy w tgcznosé

-wyposazenie placu budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

- sktadowanie materiatdbw w wyznaczonym miejscu tak, aby nie utrudniaty dojazdu

oraz nie blokowaty przejscia,

-wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki przeciwpozarowe

-utrzymanie przez wszystkich pracownikéw porzadku na placu budowy.

Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy zapozna¢ pracownikow
zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstw wystepujgcych podczas realizaciji
catego zakresu robot.

11. Wykaz podstawowych materiatéw do oswietlenia boisk.

l.p. |Nazwa materiatu ilos¢

1. | Kabel ziemny YKY 5x10 mm?2( 255 m +4% zapasy) dt.265m
2. |Przewéd YDYp 3x2,5mm? mb.170
3. | O prawa projektorowa kompletna QUEST PLUS ASW- 144W- 20300 Lm |szt.14
4. |Belka T 1,5 dla 3 projektorow szt.2

5. |Belka T 1,0 dla 2 projektoréw opraw podwdjnych 2WT= 1m szt.4

6. |Maszt oswietleniowy M110 ocynkowany (Elektromontaz Rzeszéw) - szt.6

stozkowy o wysokosci 11 metrow

7. | Fundamenty do stupéw (F160) - do stupow o wys.11 m szt.6

8. |Rozdzielnica gtdbwna RG wedtug rysunku szt.1

9. |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB-2 z bezpiecznikami S191/B10 szt.6
10. | Bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4 mm mb.135
11. | Rura ostonowa AROTA DVK 75 mb.34
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