Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor

Zarzgdu Zlewni
we Wioctawku

WA.ZUZ.7.4210.112.2021.MK

Na podstawie art. 16 pkt 341 65, 17 ust.1 pkt 3 lit.b i pkt 4, 389 pkt 619, 390 ust. 1 pkt 1iit. b, 393
ust. 4, 394 ust.4, 397 ust.3 pkt 2, 398 ust. 3 i 4, 400 ust. 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagah,
jakie dla obiektéw budowlanych lokalizowanych na chszarach szczegdlinego zagroienia powodzig moze
okreélaé pozwolenie wodnoprawne (Dz.U z 2019 r. poz. 227) aoraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu

Wioctawek, dnia 16 czerwca 2021 r.

DECYZIA

Sierpeckiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Kowieszko z dnia 15.04.2021 roku

l. Wyda¢ dla Powiatu Sierpeckiego z siedzibg przy ulicy Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, pozwolenie

wodno prawne na:

1. Likwidacje urzadzenia wodnego — obiektu mostowego zlokalizowanego w km 31+380 rzeki

orzekam

Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) o parametrach okreslonych w tabeli nr 1

Tabela nr 1
Lp. Parametr Obiekt mostowy planowany do rozbidrki
1 nr ewid. dziatki; obreb, gmina dz. nr 45 Majki Mate; 2, 20 Stupia, Zawidz
E 7 : prawy brzeg: lewy brzeg:
2 ‘:jﬁ; *::r:;ir_’ff;ée;gé""m ukladzie X: 5848460.07 X: 5848451.88
Y:7422568.16 ¥Y:7422582.43
— szerokosé konstrukeji — 6,30 m
— $wiatto poziome mostu ~ 10,60 m
— rzedna géry mostu (w osi rzeki) — 120,14 m n.p.m.
3 pararmetry — rzedna spodu konstrukcji 115,04 m n.p.m.

— szerokosc jezdni—2x 2,50 m
— szerokosc zabudowy gzymsowej wraz z barieroporeczami

(lewostronna + prawostronna) — 0,65 m + 0,65 m

2. Wykonanie urzgdzenia wodnego — obiektu mostowego zlokalizowanego w km 31+380 rzeki

Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) o parametrach okreslonych w tabeli nr 2
Tabela nr 2

Lp.

Parametr

Obiekt mostowy planowany do wykonania

1

nr ewld. dziatki; obreb, gmina

dz. nr 49 Maiki Male; 2, 20 Stupia, Zawidz

wspéirzedne w geodezyjnym ukladzie
odniesienia PL-ETRF2000

prawy brzeg: lewy brzeg:
X: 5848461.20 X: 5848450.75
Y: 7422566.19 Y: 742258441

charakterystyka obiektu

szerokosé kanstrukeji— 9,45 m

dtugos¢ catkowita — 21,0 m

swiatlo poziome mostu —13,40 m

swiatlo pionowe mostu—2,76 m

rzedna gdéry mostu (w osi rzeki) — 120,15 m n.p.m.

rzedna spodu konstrukcji w najnizszym punkcie - 119,06 m n.p.m.
rzedna posadowienia poczgtku mostu {podpora nr 1) - 116,37 m
n.p.m




Lp.

Parametr

. Obiekt mostowy planowany do wykonania

- rzedna posadowienia korica mostu (podpora nr 2)~116,53 m
n.p.m.

— szerokosd jezdni—-2x 3,00 m

— szerokos¢ zabudowy gzymsowej wraz z balustradami {lewostronna
+ prawostronnaj— 1,10 m+ 2,35 m

— posadowienie mostu zaprojektowano na fundarmentach palowych,
natomiast korpusy i skrzydta przyczotkéw stanowig Zelbetowe
Sciany oporowe. Urnocnienia stozkow nasypdw przyobiektowych
zaprojektowano z kostki betonowej.

ubezpieczenie cieku pod
projektowanym mostem

W ramach przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano umocnienie rzeki
Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) na odcinku 10 m ponizej
prajektowanej konstrukcfi mostu, pod konstrukcja mostu, oraz 5m
powyie] mostu. gczna dtugosé umocnien to okoto 24,5 m. Skarpy rzeki
umocni¢ materacami siatkowo — kamiennymi o gruboécl 23 cm
utoZonymi na podsypce zwirowej grubosci 10 cm i geowldkninie,
Materace siatkowo-kamienne nalezy oprzeé¢ na palisadzie z kotkow
drewnianych o érednicy 10-12 cm i diugodci 1,5 m wykonane] w stopie
skarpy rzeki. Na zakoriczeniach umocnief; materacami siatkowo-
kamiennymi nalezy wykona¢ palisade z kotkéw o drednicy 10-12cm i
dtugosci 1,5 m. Dno rzek umocnié narzutem kamiennym luzem warstwa

grubosci 30 cm.

3. Likwidacje urzadzer wodnych — przepustéw pod koron

betonowych o parametrach okreslonych w tabeli nr 3

q drogi powiatowe] nr 3758w wykonanych z rur

Tabelanr 3
; Wspétrzedne geodezyjne
B przepustéw w uktadzie
gl | ks PL-ETRF2000
1 Km drogi pafalicada wlot/wylot
s 8 nr dziatki, obireb, gmina = : Aal,
. 5 4 rzedna dna
srednica | dfugosé :
Tl [m] wlot/wylot X Y
[m n.p.m] 7
. 5846252.66 7417441.50
1 0+851 134/1, Lelice, Gozdowo 0,6 8,0 127,80/127,67 5846246.16 7417444.97
5846446.11 7418036.40
2 1+479 1,0 11,0 125,40/125,25 5846434.70 7418037.08
. 384644439 7418133.76
3 1+574 52, Miodusy, Gozdowo 0,4 7,5 125,39/125,33 5846437 33 7418131.59
5846438.02 7418367.25
4 1+809 0,6 9,5 125,55/125,50 5846428.73 7418366.70
154/1, 161/2, Cetlin, 584679417 7419477.32
> s Gozdowo @5 55 | 1BLEGLALE0 | isr9223 | 741048581
. 5848086.42 7420708.70
6 44857 45/1, Cetlin, Gozdowo 0,6 7,5 124,77/124,65 5848092.74 7420705.51
—_— 0,6+0,8 5848523.94 7422458.13
7 61901 49, Majki Mate, Gozdowo 10,6 55 117,94/117.86 584852852 7422461.09
4. Wykonanie urzgdzen wodnych — przepustéw pod korong drogi powiatowej nr 3758W wykonanych z rur
PEHD o parametrach okreslonych w tabeli nr 4
Tabela nr 4
Wspétrzedne geodezyjne
; przepustéw w ukfadzie
Lokalizacja il AL
4 i ; |
be T nr dziatki, obreb, gmina wiot/wylot
- X 7 rzedna dna
$rednica | diugosé
Imi [m] wlot/wylot X Y
[m n.p.m]
: 5846253.78 7417440.85
1 0+851 134/1, Lelice, Gozdowo 0,6 9,0 127,82/127,67 5846246.90 741744458
. 5846446.11 7418036.40
2 1+479 52, Miodusy, Gozdowo 1,0 11,0 125,40/125,25 5846434.70 7418037.08
i 5846447.13 7418134.67
3 14574 52, Miodusy, Gozdowo 0,8 12,0 125,39/125,33 5846435.13 7418130.73
) 5846440.82 7418367.45
4 14809 52, Miodusy, Gozdowo 0,8 12,0 125,55/1258,50 584647873 7418366.70
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Wspotrzedne geodezyjne
PR metry przepustow w ukiadzie
5 | S e Lokalizacia e
P & nr dziatki, obreb, gmina —edna dn ¥
srednica | diugosé AL SN
[m] [ml wiot/wylot X Y
[m n.p.m}
154/1, 161/2, Cetlin, 5846794.43 7419476.15
2 2L Gozdowo 0.8 120 121,66/121,60 5846791.71 7419487.93
i 5848086.42 7420708.70
6 4+897 45/1, Cetlin, Gozdowo 0,8 9,0 124,77/124,65 5348094.09 742070489
= 5848522.55 7422457.26
7 6+901 49, Majki Mate, Gozdowo 3x0,8 8,5 117,94/117,86 5848579.71 7477461.84

5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce sieci wodociggowe]j wykonanej z rur PE 160 x 9,5
SDR 17 umieszczonej w rurze ostonowej PE 280 x 25,4 SDR11 pod dnem rzeki Sierpienica (Sierpienica
Zachodnia) w km 31+380,8 jej biegu na warunkach okreslonych w tabelinr5

Tabela nr 5
Lp. Parametr przejscia Przejscie pod rzekq Sierpienica (Sierpienica Zachodnia)
1 | lokalizacja krm 314380,8 rzeki Sierpienica {Sierpienica Zachodnia)
2 | nrewid. dziatki; obreb, gmina 2, Stupia, Zawidz
wspolirzedne przekroczenia cieku
Sierpienica (Sierpienica Zachodnia) prawy brzeg: lebizeg:
8 w geodezyjnym uktadzie odniesienia ¢ 32;243325 i 2881162
PL-ETRF2000 g 570. 1742257442
metoda przejécia: przewiert sterowany
diugosé przejécia pod korytem cieku: 11,0 m
4 | parametry przejicia gtebokost przejécia rury ostonowej pod rzeczywistym dnem cieku: min. 1,5 m

rzedna dna cieku: 116,33 m n.p.m
max. rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej: 114,83 m n.p.m

6. Prowadzenie przez wody powierzchniowe piyngce sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PE200 x
7,7 SDR26 nad ciekiem Sierpienica {Sierpienica Zachodnia) w km 31+380,6 jej biegu na warunkach
okreslonych w tabelinr 6

Tabela nr 6
Lp. Parametr przejscia Przej$cie nad rzekq Sierpienica {Sierpienica Zachodnia)
1 | lokalizacja km 31+380,6 rzeki Sierpienica {Sierpienica Zachodnia)
2 | nrewld. dziatki; obreb, pmina 2, Stupia, Zawidz
wspdétrzedne przekroczenia cieku e T
) e
PL-ETRF2000 Y: 7422574.98 Y: 7422578.95
W zwigzku planowanymi robotami zachodzi koniecznos$¢ przebudowy sieci
kanalizacyjnej. Na czas rozbiérki istniejacego mostu i budowy projektowanego
mostu drogowego rurocigg kanalizacji sanitarne] na skrzyzowaniu z rzekay
prowadzony bedzie na tymczasowej konstrukcji wsporczej. W ramach
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie posadowienie czterach
nowych studni Zelbetowych srednicy DN 1200mm. Dwie 2 projektowanych
studni potacza nowe odcinki sieci z istniejacymi rurociaggami. Kolejne dwie
zostang zlokalizowane na skarpach rzeki przed sprowadzeniem kanatu na
4 | parametry docelowa konstrukcje wsporcza, podwieszong do projektowanegc mostu.

Odcinki podziemne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PYC-U 200x5,9mm
SN8 ze Scianka lita, potgczenia kielichowe. Odcinek prowadzony nad rzeka na
konstrukcji wsporczej podwieszonej do projektowanege mostu wykonany
zostanie z rur PE 200 x 7,7 SDR 26, igczenle poprzez zgrzewanie doczotowe,
Rurocigg zostanie zaizolowany termicznie za pomocg otuliny z wetny
rmineralnef lub piany PUR w ptaszczu z blachy kwasoodpornej. Dtugosd przejscia
nad korytem cieku wynosi 10,75 m. Wysoko$¢ zawieszenia sieci kanalizacyjnei
nad korytem cieku wynosi 2,42 m.

7. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce linii telekomunikacyjnej umieszczone] w rurze
ostonowej RHDPE 125/7,1 pod dnem rzeki Sierpienica {Sierpienica Zachodnia) w km 3143805 jej biegu
na warunkach okre$lonych w tabelinr 7
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Tabela nr7

' Lp. _Parametr przejécia Przejscie pod rzeky Sierpienica (Sierpienica Zachadnia)
1 [ Iokalizacja km 31+380,5 rzeki Sierpienica (Sierpienica Zachodnia)
2 nr ewid. dziatki; obreb, gmina 2, Stupia, Zawidz
wspdtrzedne przekroczenia cieku
Sierplenica (Sierpienica Zachodnia) prawy brzeg: Iy bizes:
3 w geodezyjnym ukladzie odniesienia X goo i X 281236098
PL-ETRF2000 Y:7422575.73 Y: 7422579.69

— metoda przejicia: przewiert sterowany

— dlugos¢ przejicia pod korytem cieku: 12,5 m

4 | parametry przejicia — gtebokos¢ przejscia rury ostonowsj pod rzeczywistym dnem cieku: min. 1,5 m
— rzedna dna cieku: 116,27 m n.p.m

— max. rzedna gornej krawedzi rury ostonowej: 114,77 m n.p.m

8. Lokalizowanie na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Sierpienica (Sierpienica Zachodnia)
nowych obiektow budowlanych tj.
Elementéw obiektu mostowego:
8.1 Podpory obiektu mostowego (przyczotki)

a) konstrukcja —przyczétki posadowione na fundamentach palowych srednicy 100 cm. Wymiary
taw fundamentowych obydwu przyczétkéw wynoszg 1,9 m x 10,3 m i wysoko$¢ 1,0 m. Sciany
czotowe obydwu przyczétkéw majq wymiary w planie 1,0 mx 9,25 m | wysokos¢ 2,70 m. Sciany
boczne (skrzydta) obydwu przyczétkow maja wymiary w planie 0,5 m x 2,5 m i wysokoé¢ 2,70
m,

b) rzedna posadowienia — podpora nri- 116, 37 m n.p.m; podpora nr 2 - 116,53 m n.p.m.

c} wspélrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF2000 - X:5848459.71 Y:7422568.79;
X:5848452.24 Y:7422581.80

d) usytuowanie — réwnolegle do kierunku przeptywu wod powodziowych

Infrastruktury technicznej zwiazanej z obiektem mostowym:
8.2 Jezdnia drogowa

a) dtugos¢—2,0 m (strona zachodnia mostu); 3,0 m {strona wschodnia)

b) szeroko$¢ —0d 5,5 m—6,0m

¢) konstrukeja — jezdnia wykonana z betonu asfaltowego

d) rzedna posadowienia—119,50 m n.p.m.— 120,07 m n.p.m. {czgé¢ zachodnia); 120,23 m n.p.m.
— 120,00 m n.p.m. {czeé¢ wschodnia)

e) wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5848460.95 Y- 7422566.62;
X5848459.95 Y: 7422568.36; X:5848451.98 Y- 7422582.25; X: 5848450.50 Y- 7422584 .84

8.3 Zabudowa chodnikowa z barieroporeczami

a) diugosc — 2,0 m (strona zachodnia mostu); 3,0 m {strona wschodnia)

b) szeroko$¢ —2,23 m

¢) rzedna poziomu zabudowy chodnikowej — 119,58 m n.p.m. — 120,15 m n.p.m. {czesé
zachodnia); 120,31 m n.p.m. - 120,08 m n.p.m. (czes¢ wschodnia)

d) konstrukcja — zabudowa chodnikowa wykanana z kostki betonowej wraz z barieroporeczmi
mostowymi zakoriczona od strony drogi kraweznikiem betonowym 20x20 cm

e) wspéirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5848457.38 Y- 7422564.57; X:
5848456.32 Y: 7422566.24; X: 5848448.46 Y: 7422580.21; X: 5848446.96 Y: 7422582 .79

8.4 Schody skarpowe z barieroporeczami

a) dtugos¢ - 3,0 m (strona zachodnia mostu); 3,0 m {strona wschodnia)

b} szeroko$é—1,10m

¢) rzgdna poziomu zabudowy chodnikowej — 119,90 m n.p.m. — 118,00 m n.p.m. (cze$é
zachodnia); 120,10 m n.p.m. — 118,00 m n.p.m. {czeé¢ wschodnia)

d) konstrukcja - prefabrykat betonowy

e) wspéirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5848465.70 Y: 7422568.13; X:
5848467.11Y: 7422568.85; X: 5848454.70 Y: 7422587.31; X: 5848456.26 Y: 7422588.30

8.5 Sciek skarpowy

a) dlugos¢ - 5,0 m (strona zachodnia mostu); 5,0 m {strona wschodnia)

h) szerokosé—0,60 m

f) rzgdna posadowienia—119,98 m n.p.m.— 118,00 m n.p.m. {czg$¢ zachodnia); 120,20 m n.p.m.
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— 118,00 m n.p.m. (cze$¢ wschodnia)
¢} konstrukcja — betonowa
d) wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5848464.47 Y. 7422566.45; X:
5848467.45 Y: 7422568.15; X: 5848452.62 Y: 7422587.09; X: 5848455.60 Y: 7422588.81
Il. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod nastepujgcymi warunkami:

a) wykonania robot zgodnie z operaterm wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami oraz w sposob
nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

b) zapewnienia ciggtego przeptywu wéd rzeki Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) w trakcie realizacji
prac,

c) prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego,

d} powiadomienia o terminie rozpoczecia prac Nadzoru Wodnego w Sierpcu z co najmniej 2z 7 dniowym
wyprzedzeniem,

e) dokonania protokolarnego odbioru zakoficzonych prac z przedstawicielem administratora cieku, w
tym z Nadzorem Wodnym w Sierpcu,

f) zgtoszenia do Systemu Informacji Gospodarowania Wodami wykonania obiektu w terminie 60 dni
od dnia przystgpienia do jego uzytkowania, celem wpisania do ewidencji urzadzen wodnych;

g} usuniecia z terenu robot urzadzen oraz substancji ktére mogtyby zostaé zalane przy wystapieniu wod
powodziowych stwarzajgc tym samym niebezpieczefistwo negatywnego oddzialywania na stan i
potencjat ekologiczny wod,

h) zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
o ile zaistniejg takie okolicznosci.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgeych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2021 roku do Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
we Wioctawku wptynat wniosek Powiatu Sierpeckiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Kowieszko
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzgdzen wodnych tj. likwidacji obiektu
mostowego oraz przepustdw drogowych, wykonania obiektu mostowego, rowdw drogowych oraz
przepustéw drogowych; prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Sierpienicy Zachodniej
sieci wodociggowe], kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej oraz lokalizowanie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektdw budowlanych tj. obiektu mostowego zlokalizowanego w km
314380 rzeki Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) dz. nr 49 obreb Majki Mate, 20 obreb Stupia, gmina
Zawidz wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng. Wniosek skorygowano pismem z dnia 17.05.2021 roku.

Do wniosku zatgczono komplet dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania
wodnoprawnego tj. operat wodnoprawny sporzadzony w kwietniu 2021 roku, opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okredlen specjalistycznych, stosowne petnomocnictwo,
uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wadd oraz decyzje Wojta Gminy Gozdowo z dnia 21.01.2021 roku znak
RBK.6220.15.2020 o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczeg6!lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j.Dz.U.2020r.poz.1363).

Tutejszy organ pismem z dnia 05.05.2021 roku znak WA.ZUZ.7.4210.112.2021.MK wezwat
Whnioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Strona pismem z dnia 17.05.2021 roku ztozyta stosowne uzupetnienie.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
umieszczono na tablicy ogtoszen Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we
Wrioctawku, ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek, Urzedu Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 08-
213 Gozdowo, Urzedu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Koscielny, a takze w Biuletynie
Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o wszczeciu
postepowania zawiadomiono strony pismem z dnia 25.05.2021 roku. We wskazanym terminie nie
wniesiono uwag i zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek tutejszy organ zwazyl, co nastepuje:

Zegodnie 7z art, 389 pkt 6 ora 90 u Nk h 3\ dnia 20 jipca
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Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) na realizacje zakresu przedtoionego wniosku jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne. Z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja obejmuje takze wykonanie przepustéw o dtugosci
nie wigkszej niz 10 m, zgodnie z art. 394 ust. 4 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgloszenia
wodnoprawnego rozpatrzono w ramach przedmiotowego postepowania.

Planowane przedsiewzigcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa
mostu nr NI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758 Lelice — Majki — Stupia wraz z
drogami dojazdowymi” polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego oraz budowie nowego obiektu
mostowego zlokalizowanego w km 31+380 (kilometra: okreslony na podstawie uzgodnienia z dnia
09.04.2021 roku znak WA.ZPU.7.434.40.2021.MG) rzeki Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) o dtugoéci
catkowitej 21,0 m i $wietle pionowym mostu 2,76 m; likwidacji siedmiu przepustéw drogowych o Srednicy
0,4 m ~ 0,8 m i dtugosci 5,5 m — 9,5 m; wykonaniu siedmiu przepustéw pod korong drogi powiatowej nr
3758W o sSrednicy od 0,6 m do 1,0 m i dfugosci od 8,5 m do 12,0m; prowadzeniu przez wody
powierzchniowe plynace tj. pod dnem rzeki Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) na glebokoéci min. 15i
dtugosci (rzeczywiste dno cieku) 4,5 m sieci wodociggowej oraz telekomunikacyjnej oraz nad ciekiem sieci
kanalizacyjnej zawieszonej na konstrukji wsporczej nad korytem na wysokoséci 2,42 m.

Ponadto z uwagi na fakt, iz teren realizacji prac zlokalizowany jest w obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig rzeki Sierpienicy (Sierpienicy Zachodniej) - rzedna wody 1% wynosi 118,63 m n.p.m.,
obiekty budowalne planowane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania usytuowane beda w
sposob nie wplywajgcy znaczaco na kierunek i predko$¢ przeptywu wéd powodziowych, a takze zostang
wyniesione odpowiednio: podpora nr1-2,26 m (116,37 m n.p.m.); podporanr2-2,1m (116,53 m n.p.m.};
jezdnia drogowa 0,87 m - 1,44 m (119,50 m n.p.m. — 120,07 m n.p.m.), 1,6 m - 1,37 m (120,23 m n.p.m.
—120,0 m n.p.m.); zabudowa chodnikowa z barieroporeczami—0,95 m—1,52 m (119,58 m n.p.m-120,15
mn.p.m.), 1,68 m — 1,45 m {120,31 m n.p.m. — 120,08 m n.p.m.); schody skarpowe z barieroporeczami—
1,27 m-0,63m (119,90 m n.p.m. ~ 118,0 m n.p.m.}, 1,47 m-0,63 m {120,10 m n.p.m. - 118,0 m n.p.m.};
$ciek skarpowy — 1,35 m - 0,63 m (119,98 m n.p.m. - 118,0 m n.p.m.), 1,57 m-0,63 m (120,20 m n.p.m.
—118,0 m n.p.m.).

Inwestycja potozona jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie na obszarze jednolitej
czgsci wod powierzchniowych RW2000172756449 o nazwie: Sierpienica od zrédet do dopt. spod Drobina,
z dopt. spod Drobina oraz podziemnych PLGW200048. 7 treéci przedtozonej dokumentacji wynika, iz ze
wzgledu na rodzaj i zakres przedsiewziecia mozna uznac, ze przy zastosowanych rozwigzaniach nie wystgpi
ryzyko nieosiagniecia celéw $rodowiskowych okreslonych dla wyzej wymienionych.

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone bad? ustanowione w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Majac na wzgledzie materiat zebrany w przedmiotowym postepowaniu stwierdzono, ze nie ma
przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom stuzy adwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienig
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezel],
zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzer; wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stafo s/r'g,o_s[%zne.
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Otrzymuijg:
1. Powiat Sierpecki przez petnomocnika Pan Tomasz Kowieszko

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Gmina Gozdowo

4. Pan Marek Kepczyriski

5. Pani Teresa Kepczyriska

6.a/a (3 egz.)

Do wiadomosci:

1. PGW WP Nadzér Wodny Sierpc

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.}, pabrano cplate w wysokoéci
1330,30 zt {stownie: tysige trzysta osiemdziesigt zfotych 30/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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