Gozdowo, dnia 21.01.2021 r.
RBK.6220.15.2020

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. - zwanej dalej ustawg kpa),
stosownie do art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2,
art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm. - zwanej
dalej ustawa 00$), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na Srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2020 r.
Pana Tomasza Kowieszko pelnomocnika Powiatu Sierpeckiego, ul. Swigtokrzyska 2a,
09-200 Sierpc w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewzigcia polegajacego na: przebudowie mostu nr JNI 31001106 w m.
Majki Duze w ciagu drogi powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami
dojazdowymi, oraz uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioclawku oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu,

orzekam

1.  stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: przebudowie mostu nr JNI 31001106 w
m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Shupia wraz z drogami
dojazdowymi;

Il.  okreslic warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos
oraz natoiy¢ obowiqzek dzialan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,
uwzgledniajqc nastepujqce elementy:

1. stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia, eksploatowane i konserwowane w
sposob prawidlowy, ktore zapewnig zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed
wyciekami plynéw technicznych 1 paliw;

2. teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej, w szczegolnosci miejsca
postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz $rodkow transportu zlokalizowaé w
odleglosci co najmniej 50 m od koryta rzeki Sierpienica;

3. teren zaplecza budowy odpowiednio przygotowac poprzez jednokierunkowe zdjecie i
zdeponowanie w pryzmach wierzchniej warstwy gleby (humusu), a po zakonczeniu prac
wykorzystac ja do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych;

4, zabezpieczyC¢ przed przedostaniem sig zanieczyszczen (np. substancji ropopochodnych)
do gruntu i wod poprzez uszczelnienie podloza, a takze wyposazy¢é w materialy sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw;

5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony
grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia;
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6. wszelkie prace zwiazane z remontem, rozbudowg badz wymiang przepustow
prowadzi¢ wylacznie z brzegow cieku, nalezy bezwzglednie unika¢ wjazdu maszynami
budowlanymi w obreb koryta rzeki Sierpienica;

7. podczas przebudowy mostu zabezpieczy¢ wody rzeki przed zatamowaniem oraz
zanieczyszczeniem, a takze prace budowlane prowadzié w sposdb minimalizujacy
ingerowanie w przylegly teren;

8. wodg na potrzeby budowlane oraz socjalne dostarczac beczkowozami;

9. scieki bytowe odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych typu TOI
TOL, zbioriki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty, nie dopuszczaé do ich
przepelnienia;

10. wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzaé¢ za pomocg spadkow
podhuznych i poprzecznych do rowow lub na przydrozny teren zielony;

11.w celu ochrony wod pawierzchniowych przed ich zanieczyszczeniem odpadami
powstajacymi w trakcie rozbiorki i budowy nowych obiektow inzynierskich stosowac $rodki
zapobiegawcze w postaci np. siatek zabezpieczajacych, podestow drewnianych czy tez innych
dostepnych w tym zakresie rozwiazan;

12. prace w obrebie koryta rzeki Sierpienica, w tym prace rozbidérkowe prowadzi¢
etapowo, w sposob zapewniajacy ciaglosc przeptywu wod oraz niepowodujacy zwezenia jel
koryta;

13. prace dotyczace koryta rzeki nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw waéd oraz po
okresie tarla ryb srodladowych;

14.w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych,
do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej, wode z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

15. roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a
w szczegolnoéci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

16. zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktorych
znajduja sie cieki wodne, poza terenem zagrozenia powodzia, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

17. teren inwestycji wyposazy¢ w niezbgdng ilo§¢ szczelnych 1 nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow;

18. odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia W zakresie gospodarowania
odpadami;

19. teren po wykopach obsia¢ trawa w celu ograniczenia erozji powierzchniowej i nie
przedostawaniu si¢ zawiesin do wod powierzchniowych;

20. w trakcie zimowego utrzymania drogi i mostu wykluczy¢ stosowanie srodkow
mogacych spowodowa¢ zagrozenie dla wod rzeki Sierpienica.

Uzasadnienie

Pan Tomasz Kowieszko pelnomocnik Powiatu Sierpeckiego, ul. Swietokrzyska 2a,
09-200 Sierpc, wnioskiem z dnia 23.09.2020 r. (data wptywu 25.09.2020 r.) wystapil o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na: przebudowie mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciagu drogi
powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami dojazdowymi.

Petnomocnik wraz z wnioskiem przedlozyl wymagane zataczniki w formie 4 kompletow
zgodnie z art. 74 ustawy oo$ skladajace sig¢ z: pityta CD (zawierajaca: zapis Karty
informacyjnej przedsigwzigcia, mape ewidencyjna z zaznaczonym zakresem inwestycji), kartg
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informacyjng przedsigwzigcia w wersji papierowej, mape z zaznaczong lokalizacjg inwestycji
oraz obszarem oddzialywania, mape ewidencyjng w skali 1:5000.

Zgodnie z art. 61 § 41 art. 106 § 2 ustawy kodeks postepowania administracyjnego Wojt
Gminy Gozdowo w dniu 07.10.2020 r. zawiadomil przez obwieszczenie strony postepowania
(wyznaczone zgodnie z art. 28 KPA w oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy 00§) o wszczeciu
postepowania administracyjnego i wystgpieniu do organdéw wspodldziatajacych o wydanie
opinii dla planowanego przedsigwzigcia. Ponadto w/w informacje zostaly podane do
publicznej wiadomosci w drodze Obwieszczenia Wojta Gminy Gozdowo z dn. 07.10.2020 r.
znak RBK.6220.15.2020 poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Gminy w Gozdowie (http://uggozdowo.bip.org.pl/) i Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Gminy w Zawidzu Koscielnym (http://www.zawidz.bip.org.pl/), wywieszenie na tablicy
ogtoszen Urzgdu Gminy w Gozdowie, Urzedu Gminy w Zawidzu Koscielnym oraz przestanie
do soltysa wsi Lelice, Miodusy, Cetlin, Majki Mate i Stupia z prosba o poinformowanie
mieszkancow ze wzglgdu na miejsce realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych  znaczaco  oddziatywaé na  $rodowisko  (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) planowane do realizacji przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko, dla ktérych obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 00§ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie za$ do art. 64 ust.1 ustawy oo$
postanowienie, o ktéorym mowa wyzej, wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku Paﬁstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Gozdowo wystgpit w dniu 07.10.2020 r. pismem
znak RBK.6220.15.2020 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z wnioskiem
dotyczagcym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu
na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Do w/w wnioskow dotgczono : kopie wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjng przedsiewziecia,
poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ planowane przedsigwziecie, ptyta CD, o$wiadczenie o podmiocie zaleznym,
informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu opinia sanitarng PPIS/ZNS-
4500/32/5090/2020 z dnia 13.10.2020 r. (data wptywu 16.10.2020 r.) uznal, Zze nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opinig z dnia 29.10.2020 r. znak
WOOS-1.4220.1420.2020.M8$ uznal, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie opinig z dnia 29.10.2020 r. znak pisma WA.ZZS.7.435.1.312.2020.JB (data wplywu
02.11.2020 r.) uznal, Zze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
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srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Jednoczesnie w opinii wskazal na konieczno$é
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunki i wymagania, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz nalozenie obowigzku dziatan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, ktére zostaly uwzglednione w sentencji
niniejszej decyzji.

Informacje dotyczace wydania Opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, Dyrektora
Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
o zebranym materiale w sprawie oraz o przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy zostaly
podane stronom postgpowania w drodze Obwieszczenia Wojta Gminy Gozdowo z dnia
10.12.2020 r. Powyzsze Obwieszczenie zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez:
zamieszczenie W Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Gozdowie i Urzedu
Gminy w Zawidzu Koscielnym, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w
Gozdowie, Urzedu Gminy w Zawidzu Koscielnym oraz przestanie do soltysa wsi Lelice,
Miodusy, Cetlin, Majki Male, Stupia z prosba o poinformowanie mieszkancéw ze wzgledu na
miejsce realizacji inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na: przebudowie mostu nr JNI 31001106

w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami
dojazdowymi.

Istniejagcy obiekt mostowy jest w zlym stanie technicznym, nie zapewnia odpowiedniej
nosnosci dla kategorii drogi powiatowej, w ciagu ktorej jest usytuowany. Ze wzgleddw
technicznych i ekonomicznych wzmacnianie istniejacej konstrukeji mostu jest nieracjonalne.
W zwiazku z powyzszym projektowana przebudowa mostu polegaé bedzie na rozbidrce
istniejagcego mostu, a nastgpnie budowie nowego mostu w dostosowaniu do aktualnych
obcigzen uzytkowych oraz normatywnych parametréw. Budowa nowego mostu drogowego
wg aktualnie obowigzujacych przepisow wraz z przebudows drog dojazdowych zapewni
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przebudowa mostu bgdzie wymagata wykonania nastepujgcych robdt mostowych:

— rozbiodrka konstrukeji istniejacego mostu drogowego wraz z jego wyposazeniem,

— rozbiodrka przyczotkéw mostu o konstrukeji zelbetowej,

— budowa nowych zelbetowych przyczotkdéw w miejscu istniejgcych przyczotkow,

— budowa nowego jednoprzgstowego obiektu mostowego o konstrukcji wykonanej z
prefabrykowanych belek strunobetonowych zespolonych z zelbetows ptyta pomostu,

— wykonanie urzadzen technicznych wyposazenia mostu takich jak stalowe
barieroporgcze ochronne, krawezniki kamienne, hydroizolacja plyty mostu,
nawierzchni bitumicznej jezdni na moscie, zelbetowa zabudowa chodnikowa wraz z
nawierzchnig z zywic poliuretanowo-epoksydowych, saczki odwodnienia izolacji,
scieki skarpowe itp.,

— wykonanie umocnienia nasypdw przyobiektowych,

— budowa umocnienia rzeki Sierpienicy w bezposrednim sgsiedztwie mostu.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3758W o dlugosci ok 7300 m bedzie
wymagata wykonania nastepujacych robot drogowych:

— wykonanie poszerzenia jezdni oraz nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— umocnienie poboczy z kruszywa famanego,

— przebudowa istniejgcych chodnikéw lub budowa nowych odcinkéw chodnikéw dla
pieszych z kostki betonowej,

— przebudowa istniejacych przepustéw drogowych, polegajgca na rozbidrce istniejacych
przepustéw pod korong drogi i budowie nowych przepustéw drogowych,

— reprofilacja istniejacych rowdw drogowych,
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— przebudowa zjazdéw do posesji wraz z budowa nowych przepustéw pod zjazdami,
— zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu,
— wykonanie oznakowania drogowego.

Projektowana budowa bedzie przebiegala po $ladzie istniejacej drogi.

Odwodnienie drogi powiatowej i mostu po przebudowie bedzie si¢ odbywaé tak jak
przed przebudowa, tj. powierzchniowo za pomocg odpowiednio uksztaltowanych spadkow
podtuznych 1 poprzecznych jezdni drogowej do przylegajacych do drogi rowow
odwodnieniowych lub na przydrozny teren zielony. W obrgbie mostu bgda wykonane
betonowe Scieki skarpowe odprowadzajace wody opadowe do rzeki Sierpienicy. Planowane
przedsigwzigcie nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych, nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych ani zmiany rzeZby terenu.

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest glownie w obrebie pasa drogowego,
na terenie przeksztalconym antropogenicznie, zatem nie dojdzie do zniszczenia réznorodnosci
biologicznej. Po przebudowie mostu wraz z drogami dojazdowymi nie nastapi zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej dziatek, ani tez nie zmieni si¢ sposdb ich uzytkowania.
Wystepujgca w granicach nieruchomosci szata roslinna nie zostanie zniszczona.

Halas emitowany podczas realizacji inwestycji bedzie zwiazany wylgcznie z pracg maszyn
budowlanych i ruchem samochodow cigzarowych.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego wlasciwie zostang zorganizowane prace
budowlane i zaplecze budowy. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane z dala od koryta
rzeki. Do realizacji inwestycji wykorzystywany bedzie sprawny technicznie sprzet,
prawidlowo eksploatowany i konserwowany. Tankowanie maszyn i pojazdow budowlanych
odbywac si¢ bgdzie w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym
podiozu. W razie awarii np. wycieku paliwa lub oleju zanieczyszczony grunt zostanie zebrany
do specjalnych pojemnikéw i przekazany do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.
Magazynowane na placu budowy substancje i materialy zostang zabezpieczone przed
przedostaniem sie do srodowiska gruntowo-wodnego. Maszyny budowlane serwisowane be¢da
poza terenem budowy. Roboty fundamentowe zwigzane z budowg podpor mostowych beda
prowadzone w ostonie szczelnych grodzic stalowych, uniemozliwiajacych przedostanie sig
ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do rzeki.

Woda potrzebna do celow technologicznych w trakcie realizacji przedsigwziecia bedzie
dowozona beczkowozami na teren budowy. Na etapie eksploatacji nie bedzie
zapotrzebowania na wodg.

Podczas realizacji inwestycji powstajgce Scieki socjalno-bytowe bedg gromadzone w
przenosnych urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi szczelnymi zbiornikami, ktore
beda regularnie oprdzniane przez specjalistyczne firmy.

Na etapie realizacji inwestycji odpady bedg segregowane i magazynowane w wydzielonym
miejscu, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.

Jak wynika z kip przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na nieosiggnigcie celow
$rodowiskowych dla jednolitych czgéci wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedlisk tggowych oraz przy ujsciu
rzek.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitych czes¢ wod powierzchniowych o kodzie
PLRW2000172756449 o nazwie Sierpienica od zrodel do doplywu spod Drobina, z
doptywem spod Drobina oraz o kodzie PLRW2000172756489 o nazwie doplyw spod Zbdjna
zaliczanych do regionu wodnego Srodkowej Wisty.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i iloSciowy
wod powierzchniowych.
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Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy
przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Sikérz PLH140012 zlokalizowany w odleglosci ok. 16,5 km
od planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na cele i zasoby
ochrony przyrody, w tym na obszar Natura 2000.

Po rozpatrzeniu caloksztaltu materialu dowodowego zgromadzonego w prowadzonej
sprawie, biorgc pod uwage uzyskane opinie oraz ustalenia zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwziecia Wojt Gminy Gozdowo stwierdzil, ze dla planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na: przebudowie mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciagu drogi
powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami dojazdowymi, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 80 wust. 2 ustawy oo§ Wojt wydaje decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.

W oparciu o wiedzg wlasna organu ustalono, ze:

e zgodnie z ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo
obejmujacy wybrane obszary planistyczne” zatwierdzony Uchwala Nr 180/XXVII/2005
Rady Gminy w Gozdowie z dnia 05 maja 2005 r. (Dz. Urz. Wojewoddztwa
Mazowieckiego Nr 141 poz. 4428 z dnia 16 czerwca 2005 r.), czes¢ powierzchni dziatki
nr 134/1 obreb Lelice gm. Gozdowo polozona jest na terenach oznaczonych symbolem
KL - droga lokalna (powiatowa),

e zgodnie z ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo,
obejmujacy wybrane obszary planistyczne” zatwierdzony Uchwalg Nr 233/XXXV/2006
Rady Gminy w Gozdowie z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa
Mazowieckiego Nr 99 poz. 3284), czes¢ powierzchni dziatki nr 52 obreb Miodusy gm.
Gozdowo polozona jest na terenach oznaczonych symbolem KL - droga lokalna
(powiatowa),

e dla pozostalych dzialek objetych planowana inwestycja brak jest aktualnie
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie wyzej wymienionych planéw zagospodarowania przestrzennego planowana

inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w tych planach dla terenéw oznaczonych

symbolem KL.

Projekt decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zostal przekazany do zaopiniowania do

Urzedu Gminy w Zawidzu ze wzgledu na lokalizacje czesci inwestycji na terenie gminy

Zawidz. Wojt Gminy Zawidz pismem z dnia 15.01.2021 r. poinformowal, ze nie wnosi uwag

do przedlozonego projektu decyzji.

Biorac pod uwage karte informacyjng przedsigwzigcia, opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu a takze uwzgledniajac tgczne uwarunkowania wymienione w art. 63
ust. 1 ustawy oo$ nie przewiduje si¢ ryzyka wystapienia negatywnego oddzialywania
planowanej inwestycji na Srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na srodowisko tekst jednolity Dz. U.z 2018r. poz. 2081 ze zm.), decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 1 4b.

2. Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Gozdowo w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

3. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, w formie pisemnego o$wiadczenia
zlozonego przed organem.

4. Wskutek zrzeczenia sie odwolania przez strone, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna, a strona nie bedzie mogla zaskarzy¢ jej do sadu administracyjnego.

Zatacznik:

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

Otrzymuja:

1.
2,

Powiat Sierpecki, ul. Swigtokrzyska 2a, 09-200 Sierpc .
Pelomocnik: Biuro Projektéw Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, ul. Deby 3/7 lok. 6, 04-308

Warszawa

3.
4,

strony postepowania przez obwieszczenie
Ala

Do wiadomosci:

L
2.
3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa.
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Whoctawku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wioctawek
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu ul. Piastowska 24 A, 09-200 Sierpc

Optata skarbowa- nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy o oplacie karbowe;j.

Sprawe prowadzi: Anna Betkowska, tel. 24 364 48 25 lub 24 276 21 12.
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Gozdowo, dnia 21.01.2021 r.
RBK.6220.15.2020 1
Zalacznik Nr 1 do Decyzji z dnia %U‘Wﬂi

Charakterystyka przedsiewziecia

»Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr
3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami dojazdowymi”

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na: przebudowie mostu nr JNI 31001106
w m. Majki Duze w ciagu drogi powiatowej nr 3758 W Lelice-Majki-Stupia wraz z drogami
dojazdowymi.

Istniejacy obiekt mostowy jest w zlym stanie technicznym, nie zapewnia odpowiedniej
nosnosci dla kategorii drogi powiatowej, w ciagu ktorej jest usytuowany. Ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych wzmacnianie istniejagcej konstrukeji mostu jest nieracjonalne. W
zwiazku z powyzszym projektowana przebudowa mostu polegaé bedzie na rozbidree istniejacego
mostu, a nast¢pnie budowie nowego mostu w dostosowaniu do aktualnych obcigzen uzytkowych
oraz normatywnych parametréw. Budowa nowego mostu drogowego wg aktualnie
obowigzujacych przepisow wraz z przebudowg drog dojazdowych zapewni poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przebudowa mostu bgdzie wymagata wykonania nastepujacych robot mostowych:

— rozbiorka konstrukcji istniejacego mostu drogowego wraz z jego wyposazeniem,

— rozbiodrka przyczétkow mostu o konstrukeji zelbetowej,

— budowa nowych zelbetowych przyczotkow w miejscu istniejacych przyczdtkow,

— budowa nowego jednoprzgstowego obiektu mostowego o konstrukcji wykonanej z
prefabrykowanych belek strunobetonowych zespolonych z zelbetows ptytg pomostu,

— wykonanie urzadzen technicznych wyposazenia mostu takich jak stalowe barieroporgcze
ochronne, krawgzniki kamienne, hydroizolacja ptyty mostu, nawierzchni bitumiczna
jezdni na moscie, zelbetowa zabudowa chodnikowa wraz z nawierzchnig z zywic
poliuretanowo-epoksydowych, saczki odwodnienia izolacji, $cieki skarpowe itp.,

— wykonanie umocnienia nasypéw przyobiektowych,
budowa umocnienia rzeki Sierpienicy w bezposrednim sasiedztwie mostu.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3758W o dhugosci ok 7300 m bedzie wymagala
wykonania nast¢pujacych robét drogowych:

— wykonanie poszerzenia jezdni oraz nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— umocnienie poboczy z kruszywa tamanego,

— przebudowa istniejacych chodnikéw lub budowa nowych odcinkéw chodnikéw dla
pieszych z kostki betonowej,

— przebudowa istniejgcych przepustow drogowych, polegajaca na rozbiorce istniejacych
przepustow pod korona drogi i budowie nowych przepustéw drogowych,

— reprofilacja istniejacych rowdéw drogowych,

— przebudowa zjazdéw do posesji wraz z budowa nowych przepustow pod zjazdami,

— zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu,

— wykonanie oznakowania drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek drogowych, ktérych wilascicielem jest
inwestor, tj. Powiat Sierpecki oraz na dziatce rzeki Sierpienicy, bgdacej wiasnoscia Skarbu
Panstwa. Projektowana budowa bedzie przebiegala po $ladzie istniejacej drogi w nastgpujace;
lokalizacji: obrgb Lelice dz. 134/1 i 134/2, obreb Miodusy dz. 52, obreb Cetlin dz. 154/1, 155, 44,
54, 45/1, obrgb Majki Mate dz. 45/1 i 49, obrgb Stupia dz. 2 i 20.

Odwodnienie drogi powiatowej i mostu po przebudowie bedzie si¢ odbywa¢ tak jak przed
przebudowa, tj. powierzchniowo za pomocg odpowiednio uksztattowanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych jezdni drogowej do przylegajacych do drogi rowow odwodnieniowych lub na
przydrozny teren zielony. W obrgbie mostu bgda wykonane betonowe scieki skarpowe
odprowadzajgce wody opadowe do rzeki Sierpienicy. Planowane przedsigwziecie nie spowoduje



zmian stosunkéw wodnych, nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wdd gruntowych ani zmiany
rzezby terenu.

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest giownie w obrebie pasa
drogowego, na terenie przeksztalconym antropogenicznie, zatem nie dojdzie do zniszczenia
roznorodnosdci biologicznej. Po przebudowie mostu wraz z drogami dojazdowy nie nastgpi
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej dziatek, ani tez nie zmieni si¢ sposob ich
uzytkowania. Wystepujaca w granicach nieruchomosci szata roslinna nie zostanie zniszczona.

Hatas emitowany podczas realizacji inwestycji bedzie zwiazany wyltacznie z praca maszyn
budowlanych i ruchem samochodow cigzarowych.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego wilasciwie zostang zorganizowane prace
budowlane i zaplecze budowy. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane z dala od koryta rzeki.
Do realizacji inwestycji wykorzystywany bedzie sprawny technicznie sprzet, prawidlowo
eksploatowany i konserwowany. Tankowanie maszyn i pojazdow budowlanych odbywaé sie
bedzie w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym podlozu. W razie
awarii np. wycieku paliwa lub aleju zanieczyszczony grunt zostanie zebrany do specjalnych
pojemnikéw i przekazany do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie. Magazynowane na
placu budowy substancje i materialy zostang zabezpieczone przed przedostaniem sie do
srodowiska gruntowo-wodnego. Maszyny budowlane serwisowane bedg poza terenem budowy.
Roboty fundamentowe zwigzane z budowa podpdr mostowych beda prowadzone w ostonie
szczelnych grodzic stalowych, uniemozliwiajacych przedostanie sie ewentualnych wyciekow
substancji niebezpiecznych do rzeki.

Woda potrzebna do celéw technologicznych w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie
dowozona beczkowozami na teren budowy. Na etapie eksploatacji nie bedzie zapotrzebowania na
wode.

Podczas realizacji inwestycji powstajace $cieki socjalno-bytowe beda gromadzone w
przenosnych urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi szczelnymi zbiornikami, ktore bedg
regularnie oprozniane przez specjalistyczne firmy.

Na etapie realizacji inwestycji odpady beda segregowane i magazynowane w
wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.

Jak wynika z kip przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na n1e051agn1¢cne
celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o niski poziomie wod gruntowych, w tym siedlisk fggowych oraz przy ujsciu rzek.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitych cze$¢ wdd powierzchniowych o kodzie
PLRW2000172756449 o nazwie Sierpienica od Zrodel do doptywu spod Drobina, z doptywem
spod Drobina oraz o kodzie PLRW2000172756489 o nazwie doplyw spod Zbdjna zaliczanych do
regionu wodnego SrodkoweJ Wisty.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakoSciowy i
ilosciowy wod powierzchniowych.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrona na mocy
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenic dla Wspolnoty Sikérz PLH140012 zlokalizowany w odlegtosci ok. 16,5 km
od planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie oddzialtywaé negatywnie na cele i zasoby
ochrony przyrody, w tym na obszar Natura 2000.

Ze wzgledu na planowana skale i zakres przedsigwzigcia nie przewiduje sie
oddziatywania na Srodowisko o transgranicznym charakterze. Teren, na ktérym prowadzona
bedzie inwestycja nie podlega zadnej z form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W strefie oddziatywania inwestycji nie znajduja sie inne
obszary chronione, takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki

przyrody ani uzytki ekologiczne.



