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L OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, o § wia d c za m, ze Projekt
Budowlany pn.:

»Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758 W Lelice
— Majki - Stupia wraz 7 drogami dojazdowymi”

(nazwa projektu budowlanego)

gmina Gozdowo i gmina Zawidz, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjna 142702 2 Gozdowo:

Obreb 0022 Lelice: 134/1, 134/2

Obreb 0026 Miodusy: 52, 70, 71/1, 72/1

Obreb 0005 Cetlin: 154/1, 161/2, 155, 54, 211, 45/1

Jednostka ewidencyjna 142707 2 Zawidz:

Obreb 0022 Majki Male: 45/1, 49, 50/1, 50/5

Obreb 0036 Stupia: 2, 20

(dane ewidencyjne dziatek)

07.2021r.
(data sporzadzenia projektu)

drogowa
(branza)

sporzadzony dla:

Powiatu Sierpeckiego
(nazwa inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kowieszko
or upr. MAZ/0027/POOD/14

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Lukasz Wandzel
nr upr. SLK/3468/POOD/10

(podpis) (data)



II. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep
1.1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:
»Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758W Lelice —
Majki - Stupia wraz z drogami dojazdowymi”, zawarta miedzy Zarzadem Drog Powiatowych w
Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki 1a, dziatajacym w imieniu Powiatu Sierpeckiego (Inwestora) a
firmg Biuro Projektéw Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7
lok.6.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany, czg§¢ 1 - projekt
przebudowy drogi dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi
powiatowej nr 3758W Lelice — Majki — Shupia wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt mostowy oraz
drogi dojazdowe zlokalizowane sg na terenie gminy Gozdowo i gminy Zawidz, powiat sierpecki,
wojewodztwo mazowieckie.

1.3 Cel i zakres opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowig podstawe
do wydania przez Staroste Sierpeckiego pozwolenia na budowe. Projekt zagospodarowania terenu
znajduje si¢ w Tomie 1 Projektu Budowlanego.

Projekt swoim zakresem obejmuje roboty konieczne do realizacji inwestycji, ktore zostaly
wymienione ponizej w kolejno$ci ich wykonania:

e rozbidrki istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,

e wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego,

e przebudowe istniejacych zjazdéw do dziatek sgsiadujacych z projektowanym odcinkiem drogi,
e przebudowg istniejacych rowow drogowych i przepustow drogowych.

1.4 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

[5]. Ogolne specyfikacje techniczne.

[6]. Ustalenia z administratorem drogi.

[7]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wlasne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Opis istniejacego zagospodarowania terenu znajduje si¢ w Tomie 1 ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu znajduje si¢ w Tomie 1 ,,Projekt zagospodarowania
terenu”.

4. Parametry projektowanej przebudowy przepustow drogowych

W ciagu projektowanej do przebudowy drogi powiatowej znajduje si¢ siedem przepustow drogowych
pod korona drogi, przeprowadzajacych rowy melioracyjne i cieki bez nazwy przez pas drogowy. W
ramach przedmiotowe]j inwestycji istniejace przepusty drogowe podlegaja likwidacji, a nastgpnie
zaprojektowano budowe nowych przepustéw drogowych posiadajacych parametry wg zestawienia w
ponizszej tabeli.

Zestawienie parametréw proj. przepustéow pod korong drogi powiatowej

Swiatlo Dlugosé .
Pikietaz przepustu | przepustu Konstrukeja
km drogi
Lp. Nazwa obiektu [m] L [m]

1 2 3 4 5 6

1 przepust drogowy 0+851,30 rura $r. 0,60 10,00 PEHD

2 przepust drogowy 1+478,36 rura $r. 1,00 11,00 PEHD

3 przepust drogowy 1+574,32 rura $r. 0,80 12,00 PEHD

4 przepust drogowy 1+808,80 rura $r. 0,80 12,00 PEHD

5 przepust drogowy 3+048,35 rura $r. 0,80 12,00 PEHD

6 przepust drogowy 4+897,46 rura $r. 0,80 10,00 PEHD

3x
7 przepust drogowy 6+901,65 rura §r. 0,80 8,5 PEHD

5. Projektowane odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej nr 3758 W Lelice — Majki — Stupia begdzie odbywac si¢
powierzchniowo za pomocg istniejagcych rowow drogowych oraz na przylegly teren zielony.
Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewiduje si¢ poprzez nadanie
nawierzchni drogowej odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych, umozliwiajacych sprawny
odplyw wody z nawierzchni drogowej do przydroznych rowow. Sptyw do rowdéw drogowych
przewiduje si¢ bezposrednio z nawierzchni jezdni drogowej i poboczy. Dobrze zakorzeniona
ro$linno$¢ trawiasta na kierunku sptywu wod stanowi skuteczng barier¢ dla zanieczyszczen (zawiesin)
zawartych w wodach deszczowych. Na zaplanowanej do przebudowy drodze powiatowej zostanie
wykonana reprofilacja istniejagcych rowow, odwadniajacych konstrukcje drogi. Rowy beda spehiaty
funkcje odwadniajaca tj. odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe, jak rowniez podczyszczajaca ze
wzgledu na ich budowe tj. skarpy i dno rowow bedzie zarosnigte gesta trawa.

Przedmiotowe rowy drogowe o ksztalcie trapezowym beda posiadaly nastepujace parametry
techniczne:



e szeroko$¢ dna rowu — 0,4 m
e nachylenie skarp rowu — 1:1,5
e glebokos¢ rowu okoto 0,8 - 1,0 m, liczac od poziomu niwelety projektowanej drogi.

W miejscu zjazdéw do posesji i skrzyzowan zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 0,4 m
w celu zapewnienia ciaglosci przeptywu wod opadowych i roztopowych w rowach drogowych.

6. Konstrukcje nawierzchni
6.1. Konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3758W

Nawierzchnia jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3758 W sklada si¢ z nastgpujacych warstw
konstrukcyjnych:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S), gr. 4 cm

-  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W), gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15¢cm

6.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw do dzialek

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja dwa rodzaje nawierzchni zjazdow, tj. zjazdy o
nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego. Ponizej
przedstawiono projektowana konstrukcje zjazdow.

Nawierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej bedzie sklada¢ si¢ z nastepujacych warstw:
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15¢cm

Nawierzchnia zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego skfada si¢ z nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

- Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8§ cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

- Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15¢cm

Przedstawiong w projekcie zagospodarowania terenu lokalizacj¢ zjazdow nalezy doprecyzowac
indywidualnie w porozumieniu z wtascicielami posesji, na etapie realizacji robot.

6.3.Wykaz skrzyzowan i zjazdow

Tabela nr 1 Wykaz skrzyzowan

L.p. Lokalizacja Str. Szerokos¢ zjazdu Uwagi
L/P
1 2 3 4 5
Droga powiatowa nr 3758W

1 1+580,85 L 5,0m

2 1+876,30 L+P 4,0m+6,0 m

3 1+970,85 P 4,0 m

4 3+014,80 P 5,0m




5 3+486,52 L 3,5m
6 3+883,50 L 4,0 m
7 3+889,80 P 4,0m
8 3+892,24 L 4,0 m
9 6+141,95 L 5,0 m
10 6+614,84 L 5,0 m
11 6+843,15 P 5,0 m

Kilometraze i szerokosci zjazdow zaprojektowanych do przebudowy zostaly przedstawione w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

7. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do roboét ziemnych nalezy zdjag¢ humus. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, warstwami z nalezytym zaggszczeniem
poszczegblnych warstw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rownomiernie

na catej szerokosci nasypu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — S — 02205:1998
Roboty ziemne wymagania i badania.

8. Zestawienie powierzchni robét

Zestawienie powierzchni rob6t znajduje sie¢ w Tomie 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
9. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Jezdnia projektowanej infrastruktury drogowej spelnia wymogi i parametry techniczne dla ruchu
pojazdéw Strazy Pozarnej okreslone w przepisach.

11. Ochrona Srodowiska

Potencjalne zanieczyszczenie $rodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wod 1 gleby bedace skutkiem ruchu samochodéw) pozostang bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego.

II. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny zawarty w PZT ( Tom 1)
Przekréj podhuzny drogi

Przekréj normalny/konstrukeyjny
Rysunek geometrii i1 konstrukcji zjazdow
Przepusty z rur PEHD pod korong drogi
Przepusty z rur PEHD pod zjazdami

N




