zjazdu o nawierzehni z kruszywa famanego

PRZEKROJ NORMALNY

1. 50

Nawierzchnia z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

PodloZe ulepszone z kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 15cm
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Granica pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3758W

A, F
S % 2
3 o H
gl OtZedudodzeki | S
3 | Zjazd o nawierzchni .
® z krusz. famanego _
_ __do 5%~ | _4 2% :
| |
” ) .
| § |
13 .
” g
| .
” g |
_ o |
| m m |
| g g |
B R N L
Uwaga:
1. Wymiary podano w cm
2. Lokalizacjg Zjazd6w nalezy doprecyzowaé
indywidualnie w porozumieniu z wiascicielami dzialek,
na etapie realizagji robot
Nazwa opracowania :

Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki DuZze w ciaggu drogi powiatowej
nr 3758W Lelice - Majki - Shupia wraz z drogami dojazdowymi

STADIUM: PB

INWESTOR : Powiat sierpecki

BRANZA: DROGOWA

ul. Swi
052005k SKALA 1:50/1:100
Nezws rysunks: RYS.NR 3B
Geometria i konstrukcja zjazdow

WARSZAWA, 07.2021r.
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