Przebudowa mostu JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciagu drogi powiatowej nr 3758W Lelice -
Majki - Stupia wraz z drogami dojazdowymi

Odcinek drogi od km 0+116,66 do km 1+120

Kosztorys ofertowy
Roboty Drogowe

Lp. Nr Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych jedn. llos¢é cena Wartos¢ [PLN]
specyfikacji miary jendostkowa
Technicznej [PLN]

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z obiektami
1 D.01.01.01 |Droga powiatowa nr 3758W km | 1,00 |
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus
2 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: (1003,34m x $r. m3 1003,34
5,0m x 0,2m)
Usunigcie drzew i krzewow
3 D.01.02.01. |Wycinka drzew - $rednica pnia @ [cm] 26-35 szt. 5,00
4 D.01.02.01. [Wycinka drzew - $rednica pnia & [cm] 36-45 szt. 5,00
5 D.01.02.01. |Usunigcie krzewow i podrostu roslinnego w pasie zajecia terenu z ha 0,50
wywozem
Rozbidrki elementéw drég, ulic
6 D.01.02.04 |Demontaz tarcz znakéw drogowych szt. 6,00
7 D.01.02.04 |Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt. 4,00
8 D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z elem. betonowych gr. 8 cm m2 180,00
9 D.01.02.04 [Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy jezdni i zjazdow m 90,00
10 D.01.02.04 [Rozbidrka przepustéw z rur betonowych pod korong drogi $r. m 10,00
600 - 800 mm
11 D.01.02.04 |Wywdéz materiatéw z rozbidrki do 15 km m3 25,00
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
12 D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na gtebokos¢ ér. 7 cmz | m2 3511,69
odwiezieniem destruktu na place sktadowe samochodem
samowytadowczym: (1003,34m x $r. 3,5m)
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow
13 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw z zatadunkiem i transportem urobku na odlegto$¢ | m3 2705,41
do 5 km wg tabeli robét ziemnych
Wykonanie nasypow
14 D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i zaggszczeniem gruntem z m3 7517
dowozu wg tabeli robét ziemnych
Wzmochienie podioza
15 D.04.01.01 |Mech. profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod m2 7836,72
nawierzchnie drogowg i pobocza: (100,0m x $r. 6,1m + 903,34m x $r.
8,0m)
16 D.04.01.01 |Mech. profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod m2 1110,00
skrzyzowania i zjazdy: (1 x $r. 90,0 m2 - skrzyzowanie + 34 x $r. 30,0
m2 - zjazdy)
PODBUDOWY
Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
17 D.04.05.01 |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrz. Rm m2 8946,72
2,5 Mpa z uprzednim doziarnieniem gr. warstwy 15 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
gr.15¢cm

18 D.04.04.02 |- jezdnia i pobocza: (100,0m x $r. 5,5m + 903,34m x $r. 7,5m) m2 7325,05

19 D.04.04.02 |- skrzyzowania i zjazdy: (1 x $r. 90,0 m2 - skrzyzowania + 34 x $r. 30,0 m2 1110,00

m2 - zjazdy)
20 D.04.04.02 |- chodniki dla pieszych: (180,0m x 2,0m) m2 360,00
Nawierzchnia poboczy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
gr.8 cm

21 | D.04.04.02 | pobocza: (2 x 903,34m x 0,75m) m2 | 1355,01 |
Nawierzchnia zjazd6éw z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
gr.8 cm

22 | D.04.04.02 | Zjazdy: (26 x $r. 30,0m2) m2 | 780,00 |
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

23 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie: m2 8795,05

24 D-04.03.01 |Oczyszczenie warstwy bitumicznej (warstwa wigzaca) m2 5698,70

25 D-04.03.01 [Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 5698,70

emulsjg asfaltowg

26 D-04.03.01 [Mechaniczne skropienie warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowag m2 5698,70

(warstwa wigzgca)
NAWIERZCHNIE
Warstwa wiazaca
27 |D.05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm: (100,0m x m2 5698,70
5,56m + 903,34m x 5,6m - jezdnia + 1 x 90,0 m2 - skrzyzowania)
Warstwa Scieralna

28 |D.05.03.05A |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm: (1003,34m x | m2 5608,37

5,5m - jezdnia + 1 x 90,0m2 - skrzyzowania)
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Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jedn. llosé cena Wartosé [PLN]
specyfikaciji miary jendostkowa
Technicznej [PLN]

1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe

29 D.08.01.02 |Kraweznik bet. o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 m 220,00

na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

30 D.08.01.02 [Kraweznik bet. o wym. 12x25 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 m 160,00

na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (20,0m x 8 zjazdow)
Obrzeza betonowe
31 D.08.03.01 |Obrzeze bet. o wym. 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 na m 180,00
podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm:
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
32 D.05.03.23 |Chodniki z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej: (180,0m m2 360,00
X 2m)
33 D.05.03.23 (Zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej: (8 x $r. 30 m2 240,00
m2 - zjazdy)
Scieki skarpowe odwodnieniowe
34 D-20.02.06 (Scieki odwodnieniowe z prefabrykatéw betonowych na podbudowie bet.| m 4,00
i podsypce cem. - piaskowej:
35 D-20.02.06 [Podwdjne $cieki odwodnieniowe z prefabrykatéw betonowych na m 6,00
podbudowie bet. i podsypce cem. - piaskowe;j:
Regulacja urzadzen podziemnych
36 | D.03.02.01a |Regulacja urzadzen podziemnych (regulacja wysoko$ciowa studni ks) szt 9,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypéw
37 D.06.01.01 |Plantowanie: (1003,34m x 2m x 2 - zielence) m2 4013,36
38 D.06.01.01 |Humusowanie skarp i zieleicéw z dowozem humusu - grubo$é 10-15 m2 4013,36
cm: (1003,34m x 2m x 2 - zielefce)
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie pionowe

39 D.07.02.01 |Tarcze znakdéw z grupy $redniej, folia odblaskowa I lub Il generacji wg szt. 14,00

projektu statej organizacji ruchu

40 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw szt. 11,00

PRZEPUSTY i ELEMENTY ODWODNIENIA KORPUSU
DROGOWEGO
41 D.02.01.01 |Wykonanie wykopu pod konstrukcje przepustéw wraz z zatadunkiem i m3 260,40
transportem urobku na odlegto$¢ do 15 km (6,2m2 x 10,0m - przepust
$r. 600mm + 3,1m2 x 64,0m - przepusty $r. 400mm)
42 D.02.03.01 [Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntem z m3 218,40
dowozu - zasypanie przepustéw (wykopy pomniejszone o objgtos$é
fundamentoéw i przepustéw)
43 D.02.03.01 [Fundament pod przepustami z rur PEHD z piasku $redniego lub m3 31,60
pospotki o gr. 50 cm (1,2m x 0,5m x 10,0m - przepust $r. 600mm +
0,8m x 0,5m x 64,0m - przepusty $r. 400mm)

44 D-06.02.01 [Przepusty z rur PEHD pod korong drogi $rednicy 600 mm, SN 10 m 10,00

kN/m2

45 D-06.02.01 [Przepusty z rur PEHD pod zjazdami $rednicy 400 mm, SN 10 kN/m2 m 64,00

46 D-06.02.01 [Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami z prefabrykowanych szt. 16,00

elementéw betonowych
ROBOTY INNE

47 D-M.00.00.00 [Projekt i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w okresie kpl 1,00

prowadzenia robot bud. zwigzanych z przebudowag odcinka drogi

48 D-M.00.00.00 {Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi km 1,00

Razem

Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

Wartos¢ brutto
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