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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego w zwigz-

ku z przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duze w ciggu drogi powiatowej nr 3758W

Lelice — Majki - Stupia wraz z drogami dojazdowymi o dtugosci 7,236 km. Celem przebudowy

powyzszej drogi jest dostosowanie parametrow technicznych drogi do obowigzujacych przepisow.

Z uwagi na powyzsze w ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ dostosowanie oznakowania

pionowego zgodnie z planami sytuacyjnymi oznakowania nr 1 — 37 (skala 1:500) oraz ponizszym

wykazem znakéw drogowych.

UWAGA: wszystkie znaki pionowe istniejace podlegaja wymianie na nowe!

Rodzaj znaku Ilos¢ tarcz (szt.) Ilos¢ stupkow Dlugosé Powierzchnia
(szt.) (mb) (m?)
Oznakowanie projektowane oraz istniejace podlegajace wymianie
A-1+B-33 2 1
A-2 +B-33 2 1
A-3+T-2 6 3
A-4+T-2 4 2
A-4 +T-2 +B-33 3 1
A-4 +T-4+B-33 6 2
A-6a 2 2
A-6b + T-6b 2 1
A-6c + T6b 2 1
A-7 7 7
A-7 + T-6d 4 2
A-12a 1 1
A-12a+T-1 2 1
A-12a+T-3 4 2
A-17 2 2
A-18a + T-2 4 2
A-18a +T-3 4 2
B-33 5 5
B-34 3 3
D-1 4 4
D-15 4 2




Rodzaj znaku Ilos¢ tarcz (szt.) Ilos¢ shupkéw Dlugosé Powierzchnia
(szt.) (mb) (m?)

D-42 + D-43 8 8

D-4a + B-18 2 1

E-17a + E-18a 18 18

F-6 2 4

U-3c 1

U-3d 1 2

U-14a 132

Oznakowanie objete likwidacja

A-3+T-2 2 1

A-4 +T-2 2 1

A-17 2 2

D-42 + D-43 2 1

E-17a + E-18a 8 4

U-3b 1 1

T-2 1 0

U-14a 12




2. Lokalizacja

wojewodztwo mazowieckie
powiat sierpecki
gm. Gozdowo
obreb: Lelice, Miodusy, Cetlin
gm. Zawidz
obreb: Stupia, Majki Mate
Skala 1 25000
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3. Charakterystyka drogi wg lokalizacji opracowania

1) kategoria drogi: powiatowa

2) klasa drogi: zbiorcza (Z) po przebudowie lokalna (L)
3) rodzaj nawierzchni: bitumiczna

4) pobocza gruntowe

5) ruch drogowy i pieszy: niski

4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego

Od dnia zatwierdzenia projektu do 31.12.2024 r.



5. Warunki techniczne wprowadzenia oznakowania

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki drogowe i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
zaréwno co do ich wielkos$ci, kolorystyki, wzordéw, symboli winny by¢ wykonane i ustawione w
terenie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jako$ciowe 1 wybrane parametry techniczne.
1) Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki $rednie, z wyjatkiem drogowskazow
tablicowych z grupy znakéw matych.
2) Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej I generacji, z
wyjatkiem znakéw o symbolu: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b ktére nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej II generacji (zatagcznik nr 1 do ww. rozporzadzenia, tabela 1.2.).
3) Kazdy material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow —
IBDIM.
4) Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania
drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.
5) Odwrotna strona tarczy znakow tabliczek w kolorze szarym z informacja producenta znaku,
typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.
6) Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00 m od poziomu krawedzi jezdni, w ciggu ruchu
pieszego 2,20 m. Odleglo$¢ najbardziej wysunigtego elementu znaku od krawedzi jezdni nie
powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,50 m. Mocowanie znakéw na
stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych
fundamentach.
7) Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub plaskownik
przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji dla dostosowania
zacisku do $rednicy stupkow.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegObtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



6. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

2) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegoblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad zarzadzaniem

4) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych

5) Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zatacznik nr 1 — 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach

6) Umowa nr ZDP.DT.1.262.9.2020 z dnia 27.03.2020 r. na realizacj¢ dokumentacji



7. Karta opinii

TRESC OPINII

OPINIUJACY




