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_ pLATWIE STALOWE heb 100 10cm Performance Plus lub inna o podobnych 0,9cm tworzywa sztucznego
Szlichta betonowa zbrojona widknami 8cm BELKA STALOWA IPE ... ZABEZPIECZONA DO R30 - parametrach Wetna mineralna elew. lambda=0,035[W/m*K]
Paroizolacja _ - Ptyta 0SB=3 lub V313 ufozona poprzecznie Tem Beton komarkowy
Styropion EPS100~lambda=0,035 [W/m*K] 20-60cm PD? Siyto 058=3 b V313 A Tynk cementowo—wapienny + gfadz gipsowa
- - - cm
ﬁ%,a ﬂm klejona jofNQIQQQi ! _ - Materiat Crubosé Folia Tzolacyjna -
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_ wywinieciem na cafe attyki orzybite azurowo Jem . —
Strop zelbetowy wg konstrukeji - - Materiaf st
_ 20ecm Szlichta betonowa zbrojona wisknami 8cm Legary sosnowe 19x95mm w rozstawie osiowym Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub
] _ co ok. 500mm w ukfadzie krzyzoym do 1,9cm - ne)
tynk cementowo—wapienny Paroizolacja _ dlerwsze] warstwy rownowazne
_ Styropian EPS100-lambda=0,035 [W/m*K] 20-60cm Legary sosnowe 25x95mm w rozstawie osiowym | 55 @oo% @@.8303 :
Folia PE klejona na zakfad - co ok. 500mm ’ lzolacjo pionowa np. izolbet A+3xK (lub
Papa termozgrzewalna podkfadowa z Kliny poziomujgce 30x120mm - ufozone w rownowazne)
_ ywinieciem na cafe ottyki rozstawie osiowym co ok. 500mm Jem Warstwa klejgca np. COMBIDIC=1K (lub
_UD@ Strop Zelbetowy wg konstrukeji 20em Folia izolacyjna - rownowazne)
_ Pfyta z betonu B20 (zbrojona siatkg stalowq z Pivt tyron] kstrud ke
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L8 P / / pretdw @5 w oczkach 15x15cm) na np. COMBIDIC=2K (lub rownowazne)
E Styropion EPS100—lambda=0,035 [W/m*K] 10cm
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wg rys. konstrukcj Gres 1Tem
= _ 9 g kostka betonowa 10x20cm bezfazowa Bem p
Gtadz cementowa dylatowana w polach 5em
< 215 Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3em 300x300cm
IR - - - Folia PE -
Piasek ubijany warstwowo 25¢m .
¥ = . - Styropian EPS100—lambda=0,035 [W/m*K] 10cm
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Podkiad z chudego betonu B10 15¢m
_ INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO—WYCHOWACZY
ip Podsypka piaskowo—zwirowa 40-60cm Js=0,9 40-60cm %mme%%okmxno
aJ _ UL. ARMII KRAJOWEJ 1
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ODDOLNY SYSTEM : _ ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
UCHY U | podest | stopnie - systemowe wg woybroanego lyierigf Grubose SZKOLNO—WYCHOWACZEGO W SIERPCU
producenta (np Gres—Wykladzino PCV lem DZ. NR EWID.: 1425/1, 1427/1,1426 obrgb SIERPC
r 7 )L Gfadz cementowa dylatowana w polach 5em PROJEKTOWAL - PODPIS:
7 7 — 300x500cm JOZEF oomm\ox_
; _ nr upr.: 84/86
Folia PE apec ARCHITEKTONICZNA
Styropian EPS100—lambda=0,035 [W/m*K] 10cm
2% folia PE - PROJEKTOWAL.: PODPIS:
mgr inz. >ZHWNNmL vumN>_|\
nr upr.: MAZ/0258/PO0OK/07
Podkiad z chudego betonu B10 15¢em spec.: KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANA
Podsypka piaskowo—zwirowa 40—60cm Js=0,9 40-60cm
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