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Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow a6 @12
(1 mb tawy fundamentowej) - wykonac 75 szt.
1 12 105 6 75 450 472.50
2 6 139 5.00 75 375.00 521.25
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 521.3 472.5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 0.888
Masa pretoéw wg $rednic [ka] 115.7 419.6
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 115.7 419.6
Masa catkowita [kd] 536

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

PLYTA DENNA KOMORY - GR 20CM, ZBROKONA SIATKA PRETaw ¢10 0 OCZKU
20CM

SCIANY KOMORY - GR. 20CM ZBROJONE SIATKA PRETaW #10 O OCZKU 20CM
PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORY - GR. 20CM ZBROJONA SIATKA PRETaw @10 O
OCZKU 20CM

W MIEJSCACH PRZECINANIA tAW FUNDAMENTOWYCH WYKONAC BELKE W OSI
SCIANY, 24X24CM ZBR, DOLEM 5912 GARA 3 912

ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ KOMORY: @8 - 450KG

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

INWESTOR:

W SIERPCU
09-200 SIERPC

UL. ARMII

KRAJOWEJ 1

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO—WYCHOWACZY

INWESTYCJA: .
ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO—WYCHOWACZEGO W SIERPCU

DZ. NR EWID.: 1425/1, 1427/1,1426 obreb SIERPC

spec.:

PROJEKTOWAL :

mgr inz. ANDRZEJ OSZAL
nr upr.: MAZ/0258/PO0OK/07
KONSTRUKCYJUNO—BUDOWLANA

PODPIS:

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH

DATA:
WRZESIEN 2021

SKALA:
1:20

NR RYSUNKU:

Ko




