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INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO—WYCHOWACZY
W SIERPCU
09-200 SIERPC
UL. ARMII KRAJOWEJ 1
INWESTYCJA:

—UWAGCI

1.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI
W SCIANIE W NATURZE !

2. Zastosowany system stolarki powinien posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie (a takze w zakfadach opieki zdrowotnej — dla
parteru) i byé zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz
projektem.

3. Wszystkie zastosowane materiaty i przyjete rozwigzania technologiczne
muszq spefnia¢ polskie normy, posiada¢ certyfikaty i atesty stwierdzajgce
dopuszczenie do ich stosowania.

5. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkdéw podklamkowych, stal nierdzewnag,
szczotkowana — wykoriczenie ustali¢ z Architektem.

Zamki patentowe wielozapadkowe. stopiefi zabezpieczefi i sposdb zamykania
ustalic z Inwestorem i Architektem.

6. Zestawienie rozpatrywa¢ fqcznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz
opisem do projektu.

7. Szczeqdty stolarki i szczegdty montazowe wg wybranego producenta.

8. Wspdfczynnik przenikania ciepfa drzwi do budynku ponizej 1,0W/m2K (ale
nie mniejszy niz aktualnie obowigzujgce w trakcie zamdwienia przepisy)
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