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Sierpc, dnia 08.09.2021

ANDRZEJ OSZAL

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
p0z.2016 z 2003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant/sprawdzajaey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU
zlokalizowana w miejscowosci:  SIERPC
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawezy w Sierpcu

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 1425/1, 1427/1,1426

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany™*/sprawdzeny™® na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w branzy konstrukcyjnej



Sierpc, dnia 08.09.2021

JOZEF GORECKI

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
p0z.2016 z 2003 r. z p.zm.), skladam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant/sprawdzajaey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU
zlokalizowana w miejscowosci:  SIERPC
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawezy w Sierpcu

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 1425/1, 1427/1,1426

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany™*/sprawdzeny™ na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w branzy architektoniczne;j



Sierpc, dnia 08.09.2021

MARCIN GAWLOWSKI

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
p0z.2016 z 2003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU
zlokalizowana w miejscowosci:  SIERPC
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 1425/1, 1427/1,1426

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w branzy architektoniczne;.



Opinia geotechniczna posadowienia rozbudowywanych czg¢sci budynku

Opini¢ geotechniczng warunkow posadowienia budynku zlokalizowanego w Sierpcu na dz.
nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426 sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012

roku).

Na podstawie badan makroskopowych na w/w dzialkach ustalono warunki gruntowe proste.

Obiekt zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej (obiekt o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych). Geotechniczne warunki
posadowienia ustalono na podstawie badan makroskopowych.

W poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie piaskow gliniastych.

Wobec powyzszego obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio na tawach i stopach

fundamentowych.

OPRACOWAL.:



Analiza okre$lajgca obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy budynku

I. Zakres analizy:
Analiza swym zasig¢giem obejmuje dziatke budowlang o nr 1425/1, 1427/1, 1426, na
ktorej zlokalizowany zostal przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich czgsci potozone w
bezposrednim sgsiedztwie.

II. Analiza obszaru oddzialywania:

A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego:

1. Odzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 1 wymagan zwiazanych z
uzytkowaniem obiektu:
- Funkcja obiektu:

obiekt kubaturowy poddany analizie jest cze$cig budynku szkoty.
- W odniesieni do funkcji obiektu stwierdza si¢ ze:

a. po przeanalizowaniu zapisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn. zmianami), a zwlaszcza § 2 1 § 3 rozporzadzenia oraz Prawa Ochrony
Srodowiska ( Dz. U. Nr 62,p0z.627 z pézniejszymi zmianami) przedmiotowy obiekt nie
zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
wplywaé na srodowisko.

b.  po przeanalizowaniu przepisow pozarowych, a zwlaszcza zapisow zawartych w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie., w
tym § 271oraz przepisami szczeg6lnymi w § 272 1273, zachowane zostaly niezbedne
minimalne odleglosci pomiedzy budynkiem projektowanym , a istniejgcymi 1 potencjalnie
mogacymi istnie¢ na dziatkach sgsiednich, a co za tym idzie nie wystepuje w tym zakresie
oddziatywanie projektowanego obiektu na otoczenie.

Do powyzszej analizy przyjeto nastepujace zatozenia:

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii ZLI, spetniajagcym klas¢ odpornosci D.
Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosciach nie mniejszych niz 3m od granicy z
dziatkami sgsiednimi, a wigc analogiczna zabudowa na niezabudowanych do tej pory
dzialkach sgsiednich jest mozliwa z zachowaniem wymaganych przepisami 8m pomiedzy
budynkami.

c. po przeanalizowaniu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997



nr 129 poz. 844) przedmiotowy obiekt podlega z uwagi na funkcj¢ przepisom zawartym w
Rozporzadzeniu, jak rowniez nie podlega przepisom sanitarno-epidemiologicznym.

d. w przeprowadzaniu powyzszej analizy z uwagi na funkcj¢ 1 sposob uzytkowania
projektowanego obiektu nie majg rOwniez zastosowania przepisy zawarte w :

d.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

d.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn.
zmianami)

d.3. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzagce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pozn. zmianami)

d.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

d.5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

d.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

d.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami)

d.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U.
Nr 130, poz. 895 z pdzn. Zmianami

d.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

d.10. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

d.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy 1 stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace

do transportu ropy naftowej 1 produktow naftowy ch 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2014
r., poz. 1853)



d.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 640)

d.13. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

d.14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z pdzn. zmianami)

d.15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

d.16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okres$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i1 chowaniu zmartych

d.17. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow
zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami)

d.18. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1689 z p6Zn. zmianami)

d.19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegbltowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe.

d.20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje
obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan
dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz.
1025)

d.21. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pdzn. zmianami)

d.22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz 1 Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materialtow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6Zzn. zmianami)

d.23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

d.24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz



w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984)

d.25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

d.26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji 1 zamknigcia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61,
poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

d.27. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

d.28. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z p6Zn. zm.)

d.29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i1 utrzymywania zaston
odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

d.30. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

d.31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- Dodatkowo stwierdza si¢, ze w projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
szkodliwych dla srodowiska oraz emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow oraz
zanieczyszczen pylowych 1 ptynnych. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, drgan,
wibracji jak rOwniez promieniowania. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem 1
uzytkowaniem obiektu zamykaja si¢ w granicach witasnosci dziatek.

2. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy):

Analiza w tym zakresie dotyczy stwierdzenia:

a.

Czy projektowana zabudowa moze przestoni¢ potencjalng zabudowe na dziatkach sasiednich
lub czy przestania istniejaca zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W $wietle zapisow tego paragrafu odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi od
innych obiektow powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen- co uznaje si¢
za spetnione, jezeli:

- migdzy ramionami kata 60 stopni, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z

wierzchotkiem usytuowanym w wewngtrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego,
nie znajduje si¢ przestaniajaca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odleglos$ci mniejszej niz:
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a) wysokos$¢ przestaniana — dla obiektoéw przestaniajacych o wysokosci do 35m (1 taki nalezy
przyjac do naszej analizy ).

Wysokos$¢ przestaniana, o ktérej mowa w ust. 1pktl, mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej

B. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddzialywania takich jak:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

§21. Ust. 1 Rozporzadzenia odnosi si¢ do zagrozen zwigzanych z realizacja projektowanego
obiektu a w szczegbdlnosci zagrozenia zwigzanego ze spadaniem z wysokos$ci przedmiotow.
Paragraf ten nakazuje odgrodzenie niebezpiecznej strefy balustrada.

§21. Ust. 2 Rozporzadzenia wskazuje, ze strefa niebezpieczna, o ktérej mowa jest w ust. 1, w
swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty , lecz nie mnie;j
niz 6m.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Analizie poddane zostajg wybrane zagadnienia zawarte w
DZIALE II. ZABUDOWA 1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.1.  Rozdziat 1, Usytuowanie budynku.
Usytuowanie budynku ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia naturalnego
oswietlenia okresla §13 ust.1. oraz §57 1 60. Zagadnienie to zostalo oméwione w
czesci A pkt.2 (oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty)

2.2. Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych .
§19 ust. 2 Rozporzadzenia okresla odlegltosci wydzielonych miejsc postojowych od
granicy dziatki budowlane;j.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia odleglos¢ wydzielonych miejsc postojowych od
granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
-3m - w przypadku do 4 stanowisk wiacznie
- 6m — w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie
-16m- w przypadku wigkszej liczby stanowisk.
Istniejgca miejsca postojowe sg zgodne z w/w wytycznymi.

2.3.  Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych.
Nie przewiduje si¢ wyznaczania nowego miejsca.

2.4. Rozdzial 6, Studnie.
Nie dotyczy

L. WNIOSKI

Stwierdza si¢ na podstawie przeprowadzonej analizy, ze zasi¢g oddzialywania projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego zamykat si¢ bedzie w granicach dziatki o nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426
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INFORMACIJA BIOZ
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UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1

UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, 09-200 SIERPC
Dz. nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426 OBREB Sierpc
Jednostka ewidencyjna Sierpc

upr. nr MAZ/0258/POOK/07
upr. Nr MAZ/0229/Z00A/09
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Spis zawartos$ci

I.

Podstawa wykonania opracowania

2. Przedmiot opracowania i Inwestor

3.

INFORMACIJA BIOZ

3.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegbdlnych

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

3.4Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

3.5 Wskazanie $rodkéw technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w  strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

1. Podstawa wykonania opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 10 lipca 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie Ogdlnych Przepiséw
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Projekt budowlany

2. Przedmiot opracowania i Inwestor:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w

zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczng do

opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot

budowlanych .
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Inwestycja obejmuje rozbudowe Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. .

3. INFORMACJA BIOZ:
3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych
Zakres robot 1 kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
e Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e Dostawa materialow
e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja
e Roboty ciesielskie 1 dekarskie
e Roboty zelbetowe
e Roboty montazowe
e Roboty posadzkarskie

e Roboty wykonczeniowe

3.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Dzialka jest zabudowana budynkiem szkoty.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

e Upadek z wysokosci

e Uderzenie cigzkim elementem betonowym upadajgcym z wysokosci przy pracach
montazowych i transportowych

e Uszkodzenie ciala maszynami wibrujacymi

e Kable energetyczne — mozliwe porazenie pradem w trakcie prac . W poblizu prowadzonych
prac ziemnych znajduje si¢ kabel energetyczny do przetozenia.

e Ruch pojazdow

¢ Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

e Zagrozenie zwigzane z pracg dzwigu — niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego z

opuszczaniem przenoszonych elementow. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiatu
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moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci 1 tym samym powstanie
zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzi

e Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu cigzkiego zwigzane jest z ryzykiem powstania
urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego

sprzetu 1 transportowanego materiatu

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez stuzby
Uzytkownika 1 przez kierownika budowy

e Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Uzytkownikiem

e Szczegdlowy nadzor 1 koordynacja

e Dozor ze strony Wykonawcy

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy
e Dba¢ o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
e Organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

3.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace srodki:

e Oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sOb niepowolanych. Z uwagi na
charakter budowy nalezy wygrodzi¢ teren tasmami ostrzegawczymi 1 oznakowad
tablicami ostrzegawczymi

e Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia glowy.

e Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikdéw, dostawy
1 miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych)

e Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu
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e W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
bezzwlocznie zatrzyma¢ 1 wylaczy¢ a nastgpnie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub w
zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujgcg prace

e Materiaty sktadowa¢ na rownym, twardym i stabilnym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy

ich wywrdcenie, zsunigcie lub rozsunigcie

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje¢ oraz rysunki i inne szczegélowe

wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

OPRACOWAL.:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 1425/1,
1427/1, 1426

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

W/w dziatki zlokalizowane s3 w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej nr 1.
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania dziatek dla rozbudowy budynku

Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Dzialki o nr ewid. 1425/1, 1427/1 oraz 1426 sg dzialkami zabudowanymi. Na dzialce znajduje
si¢ budynek Osrodka, boisko wielofunkcyjne, budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki (wg

oddzielnej procedury administracyjnej), terenu utwardzone oraz media podziemne.

1.3 BILANS TERENU I WYMAGANIA KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO TERENU

[m2] [%] MPZP
POWIERZCHNIA DZIAKI 2860 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 500 17.48
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 475|  16.61
MAX.
£ACZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY 975|  34.09|50%
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO BOISKA Z BIEZNIA 730  25.52
POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN 150 5.24
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN 620 21.68
LACZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY | UTWARDZEN 2475|  86.54
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W PASIE MIN.
POWYZEJ 15M OD LINI ZABUDOWY 385 18% | 15%

1.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza si¢ w poziomie posadowienia, wystepowanie gruntow
spelniajagcych warunek nos$nosci dla projektowanej inwestycji. Poziom wystepowania wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Projektowany obiekt nalezy do I kategorii
geotechnicznej. Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie fundamentoéw projektowanego obiektu, na
gruntach rodzimych, po sprawdzeniu, czy zostaly zachowane warunki graniczne okreslone norma
PN-81/B-03020. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu z zalozeniami

projektowymi.
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1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1.5.1 W zakresie realizacji obiektow budowlanych
- projektowana rozbudowa budynku

1.6.2 W zakresie realizacji infrastruktury
- projektowane utwardzenie terenu,
1.6.3 W zakresie uksztaltowania terenu i zieleni

- projektowana zielen niska

1.7 WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:

- zasilenie w energie elektryczna —na dotychczasowych warunkach z istniejacego przylacza

- zasilenie w wode — na dotychczasowych warunkach z istniejacego przylacza

- odprowadzenie Sciekow bytowych — na dotychczasowych warunkach do kanalizacji sanitarne;j

- odprowadzenie wod deszczowych z dachu — na dotychczasowych warunkach , do kanalizacji
deszczowe;j

- ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach, wezet cieplny.

- usuwanie odpaddéw — na podstawie umowy z Gming Miastem Sierpc.

1.8 UKSZTALTOWANIE TERENU, ZACIENIANIE I
ZASLANIANIE,MELIORACJA OCHRONA WG PLANU
ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uksztattowanie terenu nie powoduje sptywu wdd na dziatki sgsiednie.  Planowana

inwestycja nie znajduje si¢ na terenie meliorowanym.

1.9 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

» ucigzliwos¢ obiektu ogranicza si¢ do granic dziatki inwestycyjne;j
» nie bedg przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w odrebnych przepisach.

1.10 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
szkodliwych dla srodowiska oraz emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i
ptynnych. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowala halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania. Projektowana inwestycja nie spowoduje wycigcia drzewostanu. Szkody gornicze
nie wystepuja. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi lub zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
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srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 roku z pdzn. zm.) 1 poza

zasiggiem przepisOw o ochronie gruntow rolnych i leSnych.

1.11 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

W zwigzku z rozbudowag szkoly nie przybedzie nowych ucznidow. Aktualne pomieszczenia sg
przepetnione i1 rozbudowa pozwoli prowadzi¢ zajecia dydaktyczne na poziomie zgodnym z
aktualnymi przepisami. w zwigzku z powyzszym ilo$¢ miejsc postojowych jest wystarczajaca i nie

projektuje si¢ nowych miejsc.
INNE DANE:
Przedmiotowa nieruchomos$¢ o w/w nr ewid. dziatek nie jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkéow. Na dzialce nie

stwierdzono potozenia w obrebie dziatki udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

Projektowat:

Sprawdzit:
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1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Armii Krajowej nr 1

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH ANBUD
mgr inz. Andrzej Oszal 09-200 Sierpc ul. Wiadystawa I Wygnanca 3.
tel. 692-393-769
1.3ADRES INWESTYCII:
Dzialki o nr ewid. 1425/1, 1427/1 oraz 1426 zlokalizowane w Sierpcu przy ul. Armii
Krajowej nr 1.
1.4 DANE LICZBOWE

e POW.ZABUDOWY PROJEKTOWANA 475m°

e POW. UZYTKOWA PROJEKTOWANA: 417,33m’

e KUBATURA PROJEKTOWANA 2664m’

e ILOSC KONDYGNACII: 1 (MPZP do 3 kond.)

e WYSOKOSC BUDYNKU: 7,80m (MPZP do 14m)

e WYSOKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 4,48-7,80m (MPZP do 9,5m)

e NACHYLENIE POLACI DACHOWEJ 5° (wg MPZP dla budynkéw lub

ich cze¢sci zlokalizowanych poza czegscia frontowa dziatki budowlanej
dopuszcza si¢ dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci
nieprzekraczajagcym 20stopni) )

e GEOMETRIA DACHU dach jednospadowy

1.5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p NAZWA POSADZKA | POW. CALK.
1.1 KORYTARZ (p.Poz) GRES 14.94
NAW,

1.2 SALA WIELOFUNKCYJNA | SPORT. 260.5
1.3 MAGAZYN SPORTOWY GRES 31.64
1.4 SALA LEKCYJNA NR 1 GRES 28.82
1.5 LAZIENKA MESKA GRES 3.79
1.6 SZATNIA MESKA GRES 11.21
1.7 WC DAMSKIE GRES 3.78
1.8 SZATNIA DAMSKA GRES 11.21
1.9 SALA LEKCYJNA NR 2 GRES 22.41
1.10 KORYTARZ GRES 29.03
RAZEM POW. UZYTKOWA 417.33
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1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Umowa z Inwestorem

e Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru srodkowej 1 potudniowo-

wschodniej cze¢sci miasta Sierpc — etap [ — obszar 14UMW.

1.7 PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy
rozbudowy istniejagcego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.
Projektuje si¢ rozbudowe o 2 sale lekcyjne oraz salg wielofunkcyjng, niewymiarowg o
charakterze sportowym z pomieszczeniem zaplecza sanitarnego 1 technicznego. Z uwagi na
mozliwosci zabudowy projektowana sala wielofunkcyjna ma charakter Sali do ¢wiczen
ogolnorozwojowych bez wyznaczania linii boisk itp. (brak mozliwosci usytuowania boiska do
gry zespotowej).

Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych znajduje si¢ na parterze — w budynku istniejacego
Osrodka. Dostep do tej toalety z czesci projektowanej odbywa si¢ bez barier architektonicznych.

Osoby z ograniczong niepetnosprawnoscig ruchowa na ¢wiczenia przebierac si¢ beda w
pomieszczeniu na terenie Os$rodka.

Pomieszczenia techniczne 1 porzadkowe znajdujg si¢ na terenie istniejagcego Osrodka

Projektowany budynek przylega od strony wschodniej do budynku Osrodka. W miejscu styku
projektowanego budynku z istniejagcym zaprojektowano przejscie (wydzielone pozarowo
drzwiami w kategorii EI30) laczace stare z nowym.

Glowne wejscie do nowoprojektowanego obiektu przewidziano od strony péinocne;.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 KONTEKS OTOCZENIA:
Sasiadujaca zabudowa stanowi zabudowa wzdtuz ulicy, kryta dachami spadzistymi. W glgbi
dziatek znajduje si¢ zabudowa rozproszona.

2.2 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ARCHITEKTURY
Skala budynku, spos6b wykonczenia 1 estetyka zostaly zaprojektowane z dopasowaniem do
otaczajacej zabudowy z zachowaniem waloréw krajobrazowych.

2.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W budynku przewiduje si¢ instalacje: wodociaggows, kanalizacyjna, elektroenergetyczng, CO,
oraz instalacj¢ wentylacji mechanicznej. Wszystkie instalacje zostang podigczone do
istniejacych przytaczy.
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3. DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE
3.1 WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU:

Poziom posadowienia nowoprojektowanych taw fundamentowych na styku z istniejagcym

budynkiem zaktada si¢ w poziomie posadowienia istniejacych faw fundamentowych. Reszte

taw zaprojektowano w poziomie ok. 125cm ponizej terenu przejsciem schodkowym do taw

przy budynku. Posadowienie budynku zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

3.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCII

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian

budynku mieszana murowano-zelbetowa. Konstrukcja dachu mieszana , poczynajac od belek

stalowych nad salg wielofunkcyjng konczac na stropie zelbetowym nad czgscia nizszg (sale

lekcyjne 1 zaplecze).
3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Posadowienie budynku projektuje si¢ jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych

zelbetowych.

Fundamenty — tawy zZelbetowe

Sciany fundamentowe — bloczki betonowe

Pionowe elementy konstrukcyjne — stupy i filarki zelbetowe, monolityczne, wg
rysunkow konstrukeji

Sciany zewnetrzne murowane nosne — z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany
600, gr. 24cm na zaprawie klejowej. Sciany wewnatrz tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym+gtadz gipsowa.

Scianki dzialowe wewnetrzne — z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12cm
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym + gladz gipsowa

Wience, podciagi — zelbetowe, wg rysunkéw konstrukeji

Strop nad cze$cig nizszg — strop zelbetowy wylewany na mokro gr. 20cm.
Konstrukcja dachu nad salg wielofunkcyjng — konstrukcja stalowa, belki IPE oraz
platwie stalowe HEB.

3.4 SCIANY

Sciany zewnetrzne o wymaganym wspolczynniku Upey=0,20 W/m**K zaprojektowano

zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Sciany czeéci nadziemnej zewnetrzne — murowane z bloczka z betonu komérkowego
odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie klejowej ocieplone welng mineralng gr 18cm
metodg lekka mokra. Parametry welny spetniajace dla Sciany z ociepleniem

Umax=0,20W/m>**K
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Sciany czeéci nadziemnej wewnetrzne, murowane z bloczka z betonu komoérkowego
odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie klejowe;j

Sciany czeéci nadziemnej wewnetrzne niekonstrukcyjne, gr. 12cm murowane z
bloczka z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie klejowe;j

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej Do
glebokosci 1,0m ppt $ciany plytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm oraz

wykona¢ izolacj¢ pionowg hydroizolacyjng na calej wysokosci $ciany fundamentowe;.

3.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna 1 drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okna zewngtrzne — PCV,

- okna do sal lekcyjnych dwuskrzydtowe, klamki wyposazy¢ w zamki,
dwuskrzydlowe, jedno skrzydto dodatkowo uchylne. Wspoiczynnik przenikania ciepta
U<0,9 W/m2*K

- okna w Sali wielofunkcyjnej — podziat zgodnie z rysunkami, jedno skrzydfo uchylne
z uchylem uruchamianym z poziomu uzytkownika

Szyby w oknach bezpieczne, P4, obustronnie.

Drzwi zewngtrzne — Aluminium, odporno$¢ pozarowa zgodnie z zestawieniem 1
rzutem przyziemia. Wspotczynnik U<1,1 W/m2*K, Szyby bezpieczne P4, drzwi
wyposazone w 2 zamki antywlamaniowe. Drzwi Ppoz. musza dla catego produktu
posiadac atest Ppoz. W przypadku drzwi dwuskrzydlowych szerokos¢ skrzydta
aktywnego musi wynosi¢ min. 100cm. Wysoko$¢ progdw nie wyzsza niz 2cm.
Drzwi wewnetrzne

- zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi P.poz aluminiowe w klasie EI30. Pozostale
drzwi plycinowe. Oscieznice regulowane. Drzwi do klas wyposazone w 2 zamki
patentowe. Szklenie szklem bezpiecznym. Drzwi w lazienkach o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢, z przeznaczeniem do pomieszczen uzytecznosci publiczne;,

mokrych. Drzwi do tazienek z podcigciem, zamki jak do wc.

Stolarka drzwiowa i okienna musi posiada¢ parametry nie gorsze niz
aktualnie obowiazujace przepisy wynikajace z Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Wycieraczki, parapety
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- wycieraczka czyszczaca gumowa, azurowa 100x200cm, wpuszczana w posadzke, na
ruszcie aluminiowym, np. Unimata MGA 22 , szczeg6ly wg producenta lub
réwnowazna,

- parapety wewnetrzne — parapety z konglomeratu kamieniopodobnego w kolorze
bezowym

- parapety zewngtrzne — w oknach parapety z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze

pokrycia dachowego i stolarki RAL 7011.

3.5 Wykonczenie zewngetrzne

Zasadniczym elementem wykonczeniowym zewnetrznym budynku bedzie tynk

cienkowarstwowy, silikatowy na siatce , barwiony w masie, systemowy.

Czesci nizsze pokryte papa, wszystkie obrobki z blachy powlekanej w kolorystyce zblizone;

do blachy pokryciowej budynku Osrodka.

Pokrycie Sali wielofunkcyjnej stanowi ptyta warstwowa. Kolor ptyty — biaty.

Kolorystyka rur spustowych i rynien zblizona do kolorystyki na czgsci istniejace;.

3.6 Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne

izolacja pionowa na tawach fundamentowych oraz scianach fundamentowych —
Dysperbit x2

izolacja pionowa ochronna fundamentow — folia kubetkowa

posadzka na gruncie w pomieszczeniach — 2 xpapa termogrzewalna lub 2x folia PE
zgrzewana,

izolacja podiog w pomieszczeniach mokrych — ptynna folia uszczelniajaca,
systemowa, z uwzglednieniem tasm uszczelniajagcych w narozach,

izolacja na styku $ciany fundamentowej 1 Sciany nadziemia — 2xpapa termozgrzewalna

izolacja pozioma na stropie — papa termozgrzewalna + folia PE

3.7 1zolacje termiczne

sciany fundamentowe zewngetrzne czesci podziemnej nalezy dociepli¢ do gt. min.
1,0mppt styropianem wodoodpornym gr. 12cm

sciany zewnetrzne ociepli¢ welng mineralng gr. 18cm (lambda = 0,035 W/m*K)
izolacja termiczna posadzki na gruncie = styropian EPS 100, lambda=0,035 [W/m*K]
izolacja termiczna stropodachu — styropian EPS 100, lambda = 0,035 [W/m*K], gr.
20-60cm
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izolacja termiczna dachu nad salg wielofunkcyjng — plyta warstwowa PIR Re60, gr
18/16cm

3.8 Tynki 1 wykonczenie wewnetrzne

Wykonczenie $§cian wewnetrznych stanowi¢ bedzie:

e gldwne wykonczenie — gladZ gipsowa na tynkach maszynowych cementowo-

wapiennych, malowane farbg emulsyjna (kolorystyka do decyzji Inwestora),

w szatniach 1 sanitariatach — §ciany na wysokos¢ 2,0m w glazurze, powyzej farba

emulsyjna (kolorystyka do decyzji Inewstora)

Powierzchnie $cian 1 naroznikow, ciggow komunikacyjnych, narazonych na uderzenia

zabezpieczy¢ poprzez odboje, narozniki systemowe (wypukte naroza).

3.9 Wykonczenie posadzek

W pomieszczeniu wielofunkcyjnym (zajecia sportowe) projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa
Teraflex Sport Performane Plus lub rownowazng spetniajaca ponizsze wymagania:

e grubos¢ catkowita — 9mm
e ci¢zar na m2 — 5,3kg
e tlumienie energii — 41%
e odbicie pitki >+98%
W pozostalych pomieszczeniach zaprojektowano posadzke typu Gres. We wszystkich

pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokot wewnetrzny na wysokos$¢ min. 10cm od posadzki.
Kolorystyka posadzki do decyzji Inwestora.

3.10 Sufity
Sufity podwieszone segmentowe w modutach 60x60cm, np. Amstrong w kolorze biatym, Ral
9010 (w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢).

Sufit w pomieszczeniu wielofunkcyjnym (sportowym) — spod plyty warstowej w kolorze
biatym.

3.11 Przewody wentylacyjne i kominy
Sala wielofunkcyjna wentylowana mechanicznie zgodnie z projektem sanitarnym.

Pozostale pomieszczenia wentylowane grawitacyjne. Na kominach zamontowa¢ nasady

kominowe wymuszajace ciag.

3.12 Pokrycie dachowe

Dach nad salg wielofunkcyjng — ptyta warstwowa PIR 180/160, RE 30, Uc=0,14
[W/m*K]
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3.13

3.14

4.0

5.0

e Dach nad czg$cig nizsza: papa termozgrzewalna Firesmart RE30.
NIE DOPUSZCZAC DO ZALEGANIA SNIEGU NA POLACI DACHOWEJ.
NADMIAR SNIEGU NALEZY USUWAC.

Warstwy parkingowe 1 terenu utwardzone

Wszystkie powierzchnie utwardzone projektuje si¢ jako kostke brukowa o

nasigkliwos$ci nie wigkszej niz 5%.

Place utwardzone 1 drogi:

e warstwa $cieralna z kostki brukowej gr 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

e podbudowa z kamienia tamanego gr. 20cm, warstwa dolna gr. 15cm z frakcji
0/63mm 1 goérna Scm z frakcji 0/31,5mm

e podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98 gr. do 40cm

e grunt rodzimy nos$nu.

Uwagi

Wszystkie materialy uzywane podczas robot muszg by¢ wysokiej jakosci oraz
posiadac¢ aktualne 1 odpowiednie atesty lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie , wydane przez stosowne instytucje. Wszystkie prace musza by¢
prowadzone z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z instrukcjami
producentéw 1 zasadami sztuki budowlane;.

Nalezy przedktada¢ przed wbudowaniem materiaty wraz z kartami materialowi do

akceptacji Inwestorowi 1 Jednostce Projektowe;.

Dostepnos¢ osob dla 0séb niepelnosprawnych.

Projektowany budynek dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych ruchowo
poprzez zastosowanie pochylni zewnetrznej oraz wprowadzenie odpowiednie;j
szerokosci drzwi zewngtrznych 1 wewngetrznych.

W czesci istniejgcej Osrodka znajduje si¢ toaleta dla oséb niepelnosprawnych z ktorej

beda korzystac¢ osoby korzystajace z nowoprojektowanej czesci.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje 1 urzadzenia:
e instalacje 1 urzadzenia wodne
e instalacje 1 urzadzenia kanalizacyjne

e instalacje 1 urzadzenia grzewcze
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e instalacje 1 urzadzenia wentylacji mechaniczne;j

e instalacje 1 urzadzenia wentylacji grawitacyjnej

e instalacje 1 urzadzenia elektryczne oSwietleniowe
e instalacj¢ odgromowa

e instalacj¢ odprowadzenia wod deszczowych — rynny i rury spustowe.

6.0 Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii — zawarta w oddzielnym
opracowaniu

7.0 Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku — zawarta w oddzielnym
opracowaniu

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

8.1 Powierzchnia, wysoko$¢ 1 liczba kondygnacji;
Obiekt 1-kondygnacyjny, posiadajacy:

e powierzchni¢ zabudowy - 475m2,

e powierzchni¢ catkowitg — 421,86 m2.

e  Wysoko$¢ budynku 7,80m — (kwalifikacja do budynkow niskich).
Kubature: 2664m3

Ilo$¢ kondygnacji: 1

8.2 Odleglos¢ od dzialek sasiednich oraz obiektow sasiadujacych;
Rozbudowywana cze$¢ budynku stanowi odrgbng strefe pozarowa od pozostatej czesci budynku
szkoty.
Budynek zlokalizowany w odleglosciach:
¢ 4,15m od granicy z dzialkg nr ewid. 1424/1
e 4,36m od granicy z dizlagka nr ewid. 1412/5
e 7,13 od najblizszego budynku — budynek gospodarczy, murowany, wysokos¢ 3,0m,
zwrdcony Sciang peing spetniajacg wymagania $ciany oddzielenia pozarowego REI60,

e 18,02 od najblizszego budynku mieszkalnego.

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wngtrz materialy tatwo zapalne, ktérych

produkty rozkladu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

8.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

27



W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla,

jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji

1w poszczegoInych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W budynku wystepuja pomieszczenia na pobyt ponad 50 osob — sala wielofunkcyjna. taczna
1lo$¢ 0sOb w tym pomieszczeniu nie przekroczy 70. Z tego pomieszczenia zapewniono 2 wyjscia

ewakuacyjne

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy

zagrozenia wybuchem.

8.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa SP-1 — istniejacy budynek szkoty — poza opracowaniem — powierzchnia
strefy pozarowej ok. 880 m*; kategoria ZL 1,
- strefa pozarowa SP-2 — projektowana rozbudowa — powierzchnia strefy pozarowej ok.
421,86m2; kategoria ZL I,

Oddzieleniem pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono z materialow niepalnych, na wlasnym
fundamencie, spehniajace klase odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez Sciany oddzielenia ppoz.
wyposaza¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzucie parteru.

Przestrzeniami wydzielonymi pozarowo sga:

- przedsionki przeciwpozarowe na parterze, pomiedzy salami lekcyjnymi i salg wielofunkcyjng ,a
drzwiami zewng¢trznymi;

Warunki dla przedsionkow przeciwpozarowych:

Przedsionek przeciwpozarowy posiada $ciany w klasie odpornosci ogniowej EI 60, wykonane z
materiatow niepalnych, oraz stropy w klasie odpornosci ogniowej REI 60, wykonane z

materiatow niepalnych, w zamkniety jest drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30
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wyposazonymi w samozamykacze.

Wszystkie instalacje przechodzace przez ten przedsionek, a nieobstlugujace go obudowac do klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

Kanaly wentylacyjne obstugujace przedsionek przeciwpozarowy nalezy obudowaé do klasy

odpornosci ogniowej EI 60 na calej ich dlugosci.

8.8  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Poszczegodlne elementy budynku wymagane dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej spetniajg
nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:
Gtoéwna konstrukcja nosna

e R 30 (Sciany murowane)
Konstrukcja dachu

e w pasie 8m od budynku istniejgcej szkoty: R30 (strop zelbetowy)

e poza pasem 8m od budynku szkoty - nie stawia si¢ wymagan (konstrukcja dachu wg.
konstruktora nie jest glownym elementem konstrukcji budynku) (strop zelbetowy oraz
belka stalowa),

Sciany zewnetrzne

e Sciany OPP — Rei 60 w odleglosci ponizej 8m od budynku istniejacej szkoly, ($ciana
murowana z bloczkow z betonu komoérkowego ocieplona materialami niepalnymi, welng
mineralng, drzwi wejsciowe w klasie E130),

e Pozostale $ciany - (nie stawia si¢ wymagan dla budynku 1-kondygn. poza wymaganiami
NRO)

Sciany wewnetrzne
® nie stawia si¢ wymagan
Przekrycie dachu

e w pasie 8m od budynku RE30, papa termozgrzewalna Firesmart + plyta warstwowa z
rdzeniem z welny mineralne;j

e w pasie poza 8m od budynku - nie stawia si¢ wymagan (papa termozgrzewalna + plyta
warstwowa z

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

e FEI15

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

8.9  Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne)  oraz

przeszkodowe;
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Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Szerokos¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjsSciach z pomieszczen na te drogi
nie begdzie mniejsza niz 90 cm, a dla drzwi dwuskrzydtowych skrzydio pierwszej kolejnosci
otwierania nie bedzie wezsze niz 90 cm.

Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Diugosé przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 10 m. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie jest mniejsza niz 90 cm.

Dhugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjs$cia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,,dojsSciem ewakuacyjnym”, mierzy si¢ wzdtuz osi
drogi ewakuacyjne;.

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych (dla ZL I) — 10 m przy jednym

dojsciu .

8.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegoOlno$ci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowe] przeciw-pozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych,;

W budynku nalezy zaprojektowac¢ hydrant Hp25..

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory nalezy zamontowac

przy wejsciu do budynku badz w obrebie przylacza do budynku.

8.11 Wyposazenie w gasnice;
Budynek zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy wg obowigzujacych kryteriow, tj. co
najmniej 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde

100 m2 powierzchni.

8.12 Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla
budynku uzytecznosci publicznej, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna dla
budynku o kubaturze do 5000 m3 1 powierzchni do 1000 m2 wynosi¢ 10 dm3/s 1 bedzie
realizowana z sieci wodociggowe] gminnej. Najblizszy hydrant naziemny dn80 na sieci fi 110
znajduje si¢ w odleglosci 44 m od budynku i wg ostatnich badan wydajnos¢ jest zgodna z

wymaganiami.
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8.13 Drogi pozarowe.

Budynek ma obowigzek zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowag do
budynku stanowi ulica Henryka Sienkiewicza wraz z droga wewngtrzng — cofabie na dt. 15m, z
ktorej doprowadzone utwardzone dojscie szerokosci ponad 1,5 m posiada dtugos¢ nie wigksza niz
30 m.

8.14 Pozostale dane;

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobg posiadajaca
wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku kierunki drog 1 wyjs$¢
ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego. Rozmiescié w
budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow
alarmowych. Personel obstugi budynku zaznajomi¢ z przepisami przeciwpozarowymi przez

osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:
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