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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* Mapa do celéw projektowych
* Obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wod — kan, instalacji c.o.,
dla projektowanej rozbudowy budynku w ramach w/w inwestycji.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Instalacja wody zimnej

Projektowana rozbudowa budynku bedzie zasilang w wodg¢ za pomocg istniejgcego
przytacza wodociggowego.

Projektowany przewdd wody zimnej od pomieszczenia wodomierzowego bedzie
prowadzony pod stropem do projektowanego budynku. Rurociggi poziome i pionowe wody
zimnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur wody cieptej i cyrkulacyjnej. Odcigcie pionéw
zaprojektowano za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych.

Przewody zasilajagce poziome 1 pionowe Ww piwnicy istniejagcego budynku
zaprojektowano z rur i ksztattek PP PN16 o polaczeniach zgrzewanych. Przewody wody
zimnej do poszczegdlnych punktéw czerpalnych w czgsci rozbudowywanej zaprojektowano z
rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka stabilizujaca typu PE-RT/AL/PE-RT. Uklad
rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako trojnikowy w posadzce. Potaczenia tréjnikéw
w szlichcie podlogowej lub pod tynkiem nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca
zaprasowywanych pierscieni stalowych. Rury mocowa¢ do podioza co 1,0 m. Przykrycie
szlichtag powinno wynosi¢ ok. 4 cm. Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr.
6mm np. Thermaflex.

Podejscia pod poszczegdlne przybory projektuje si¢ wykona¢ rurami @16 w bruzdach
$cian. Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonad
przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Jako armatur¢ odcinajacg nalezy
zastosowac zawory odcinajace @15 mm z filtrem dopuszczone na naszym rynku.

3.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie w istniejacym wezle cieplnym
dwufunkcyjnym do produkcji c.o. i c.wu. znajdujacym si¢ w istniejacej czesci budynku w
piwnicy.

Piony i poziomy cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy istniejacej czesci budynku
zaprojektowano z rur i ksztaltek PP PN20 zespolonych stabilizowanych aluminium o
potaczeniach zgrzewanych.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych punktéw czerpalnych w
rozbudowywanej czeSci zaprojektowano z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka

stabilizujaca typu PE-RT/AL/PE-RT. Uktad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako
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trojnikowy w posadzce. Polaczenia tréjnikéw w szlichcie podlogowej lub pod tynkiem nalezy
wykonywac¢ wylacznie za pomocg zaprasowywanych pierscieni stalowych. Rury mocowa¢ do
podioza co 1,0 m. Przykrycie szlichta powinno wynosi¢ ok. 4 cm. Rury prowadzi¢ w izolacji
z pianki poliuretanowej gr. 6mm np. Thermaflex.

Pion instalacji cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w termostatyczny zawoér cyrkulacyjny
MTCV-B firmy Danfoss. Zawér MTCV-B umozliwia przegrzew dezynfekcyjny wody do
temperatury, co najmniej 70°C. Zawor regulacyjny MTCV pracuje w zakresie temperatury
35-60°C. Gdy temperatura cieptej wody przekroczy 65°C, nastgpi rozpoczgcie procesu
dezynfekcji. Oznacza to przerwanie przeptywu kierowanego przez gtéwne gniazdo zaworu
MTCYV i otwarcie obejscia na potrzeby ,,przeptywu dezynfekcyjnego”. W tym momencie za
funkcje regulacji odpowiada modut dezynfekcyjny, ktéry otwiera obejscie wraz z
przekroczeniem progu temperatury wynoszacego 65°C. Proces dezynfekcji trwa do momentu
osiggnigcia temperatury 70°C. W przypadku dalszego wzrostu temperatury cieptej wody
nastgpi ograniczenie przeptywu przez gniazdo dezynfekcyjne (proces réwnowazenia
termicznego instalacji w czasie dezynfekcji), a gdy temperatura osiagnie 75°C, przeptyw
zostanie odcigty. Zabezpiecza to rury instalacji z ciepta woda przed korozja i osadzaniem si¢
kamienia, jak réwniez zmniejsza ryzyko poparzenia si¢ wodg z instalacji.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzié¢ z wykorzystaniem
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej [1160.

Gléwny przewdd kanalizacyjny [J160PVC w projektowanej czeSci budynku
prowadzi¢ w posadzce, natomiast w istniejacej cze¢sci budynku prowadzi¢ pod stropem w
piwnicy, dalej w korytarzu ewentualnie przej$¢ pod posadzke az do wiaczenia do istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC —
SN8. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania
oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PE od
przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacj¢ termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta mogloby spowodowal
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ po S$cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomig¢dzy $ciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac¢ tuleje ochronne.



4.1. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Rurociggi mocowac
do $cian przy kazdym tréjniku oraz przy odsadzkach. Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej jego
czesSci wyposazy¢ w rewizj¢. Przybory sanitarne do pionéw nalezy podiaczy¢ grawitacyjnie
poprzez zasyfonowanie. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych
prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamkni¢¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw, i maja
wynosi¢ minimum 2%.

4.2. Piony

Piony kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych (szarych)
(J110. Piony U110 zakonczy¢ typowymi wywiewkami [1160 wyprowadzonymi ponad dach
budynku (0,5m). Piony nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych lub w obudowie g-
k. Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwickszej srednicy podejscia do tego pionu.

4.3. Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byla dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC — U taczonych na
uszczelke elastomerowg zgodnie z normg PNEN 1401-1:2009.

Spadki przewodéw odptywowych i podtagczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15

4.4. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0

> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.



4.5. Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy =z plyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo
— kartonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacj3.

S. OPIS PROJEKTOWANE] INSTALACJI C.O.
5.1 Zrédlo ciepla, parametry
Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie istniejacy wezet cieplny. Wiaczenie w
istniejagcym wezle cieplnym wykona¢ po stronie niskiej za wymiennikiem cieplnym.
Wyniki obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto dla budynku przedstawiono na koncu
opisu technicznego. Zatozenia do obliczenh:
e [II strefa klimatyczna
* Temperatura zewngtrzna: - 20°C
* Temperatura wody grzewczej: 70/50 °C
e Temperatury ogrzewanych pomieszczen dobrano zgodne z ,,Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

5.2 Przewody

Piony i poziomy od wezta cieplnego do projektowanego budynku projektuje si¢ z rur i

ksztattek PP PN20 zespolonych stabilizowanych aluminium o potaczeniach zgrzewanych.
rury prowadzi¢ pod stropem w piwnicy.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane, rurociggi nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen mi¢dzy rurg przewodu a tulejag powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym przemieszczanie si¢ przewodu. W najwyzszych
punktach instalacji (piony C.0O.) nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @15mm
np. firmy OVENTROP.

Wewngtrzng instalacje c.o. w rozbudowywanej czesci budynku do poszczegdlnych
grzejnikéw w mieszkaniach projektuje si¢ z rur wielowarstwowych z aluminiowa wktadka
stabilizujacg typu PE-RT/AL/PE-RT. Rury mocowa¢ do podioza co ok. 1,5 m. Minimalna
grubo$¢ warstwy betonu nad wierzchem rury (izolacji) wynosi 4,5cm. Parametry pracy rur
wielowarstwowych: Tiop/Timax = 80/90°C, Py = 10 bar.

Uktad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano z zastosowaniem rozdzielaczy w
wersji podtynkowej. Kazdy rozdzielacz wyposazy¢ w zawory odcinajagce na zasileniu i
powrocie z kazdego obiegu oraz odpowietrzniki automatyczne.

5.3 Grzejniki i urzadzenia grzewcze

W budynku zaprojektowano:
v' Grzejniki stalowe plytowe zasilane od dotu typu PURMO CV, umieszczone zwykle
pod oknami na wysoko$ci 10 cm lub pod $cianami zewnetrznymi. Grzejniki posiadajg
wbudowane zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne. Dodatkowo nalezy
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zamontowa¢ glowice termostatyczne z nastawg wstepng typ RAW-K 5136 firmy Danfoss z
ogranicznikiem temperatury + 16°C

v" Grzejniki tazienkowe drabinkowe typu PURMO Santorini, typ SAN..., Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zawory i glowice termostatyczne typu RA — N katowe z glowica typu
RAW 5116 Danfoss oraz zawor odcinajacy powrotny typu RLV — S Danfoss.
v Nagrzewnica wodna typu VOLCANO VRI1 firmy VTS z kpl. automatykg typu
Euroheat Prestige
v Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta typu OXEN X2-W-1.2-V firmy
FLOWAIR z kpl. automatyka producenta, zintegrowang czerpnio — wyrzutnia OXS,
wyswietlaczem dotykowym, przejsciem $ciennym OxC

Do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano:
= zawor regulacyjny 2 - drogowy
= zawoOr odcinajacy
= filtr siatkowy

Podejscia do grzejnikéw (Profil CV) wykona¢ ,,ze Sciany” za pomocag kolanek z
pierscieniem nasuwanym, z rurg @15, ze wspornikiem zespolone. Grzejniki drabinkowe w
tazienkach (SAN) laczy¢ z przewodami plastikowymi za pomocg kolanek zaciskowych
mosi¢znych.

5.4 Regulacja instalacji, opomiarowanie ciepla.

Regulacje instalacji projektuje si¢ poprzez zawory termostatyczne montowane przy
grzejnikach oraz zawory regulacyjne przy nagrzewnicach.

Numery nastaw wstgpnych wszystkich typéw zaworéw regulacyjnych naniesiono na
rysunkach instalacji c.o. Regulacja nastaw wstepnych po ptukaniu instalacji i prébie
ci$nieniowej.

Na przewodach zasilajacych i powrotnych na wyjsciu z wezta zainstalowa¢ zawory
odcinajace umozliwiajace odcigcie w przypadku awarii badz potrzeby modernizacji instalacji.

5.5 Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody poziome odwadnia¢ nalezy poprzez projektowany kurek spustowy w wezle.
Instalacja co. zostanie odpowietrzona poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Przed zaworem odpowietrzajacym nalezy zainstalowac
mufowe zawory kulowe Dn15mm. Nalezy stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym.

5.6 Kompensacja wydluzen termicznych

Wszystkie rurociggi prowadzone napowietrznie montowa¢ do przegréd budowlanych
tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomoca
kompensacji typu "U" lub "L".



6 PLUKANIE I PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Przed przystapieniem do préby szczelnosci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie
przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5m/sek. Od czasu plukania nastawy wstegpne zaworéw
regulacyjnych i grzejnikowych ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje
nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno na ci$nienie 6,0 bar w czasie t = 30 min.

Przed wykonaniem préby wodnej nalezy:
- odlaczy¢ urzadzenia, ktére moglyby zakt6ci¢ przebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem
- napetni¢ czystag wodg i doktadnie odpowietrzyc,
- ustabilizowa¢ temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Po montazu poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen zgromadzi¢ a nastgpnie
przekaza¢ uzytkownikowi:
- Aprobaty techniczne.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Znak bezpieczenstwa ,,B” lub deklaracje zgodnos$ci z normami PN lub europejskimi.

7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Wszystkie rurociggi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/ (m'K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych , przewody wody Y2 wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji wody uzytkowej wg. poz.
1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
ogrzewanej czesci budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
nieogrzewanej czesci budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1 — 4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1 — 4
zewnatrz budynku




8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Grzejniki zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone, podczas przechowywania i
montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ ich zabezpieczenia
fabrycznego.

Rury i elementy czarne nalezy zabezpieczy¢ nastgpujaco:

- oczyS$ci¢ do 2° czystosci wg KOR-3A,
- dwarazy malowac farbg podktadowa przeciwrdzewna,
- dwa razy malowac¢ emalig nawierzchniowa.
Powyzsze czynnos$ci powtorzy¢ w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
- cz. II 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” wyd. 1996 r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP
1 ppoz. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Normy powotane:

*  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

e PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniom wody do picia
przez przepltyw zwrotny — Izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong strefg ci$nienia
Rodzina B. Typ A,

* PN-84/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

* PN-EN 12831: 2006 — ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

*  PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i
badania.

* PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

e PN-B-02865:1997 oraz Aplz 1999 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

e PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania



PN-EN 15251:2012 - Parametry wejsciowe Srodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujace jakos¢
powietrza wewngetrznego, sSrodowisko cieplne, o§wietlenie 1 akustyke

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania
PN-76/B-03420 Wentylacja. i klimatyzacja — parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — parametry powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-76001-1996 Wentylacja - przewody wentylacyjne szczelno$¢, wymagania i
badania

PN-B-76002-1996 Wentylacja — poftaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719).

Opracowatl:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektant:  mgr inz. Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)
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1. Podstawa wykonania opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogdlnych Przepisow
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Projekt budowlany

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych .

Inwestycja obejmuje budowe instalacji sanitarnych wewnetrznych dla projektowanej
rozbudowy budynku.

3. INFORMACJA BIOZ:
3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych
Zakres robot 1 kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje
zadania w nastepujacej kolejnosci:
* wykonanie instalacji wod — kan
* wykonanie instalacji c.o.
* wykonanie instalacji w wezle cieplnym
* préba szczelnosci instalacji
* prace wykonczeniowe przy budowie instalacji

3.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
* budynek szkolny

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
* Upadek do wykopu
* Uszkodzenie ciala maszynami wibrujacymi
* Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych
» Zagrozenie zwigzane z pracg sprzg¢tu ciezkiego — niebezpieczenstwo wypadku
zwigzanego z opuszczaniem przenoszonych elementéw. Wadliwe zamocowanie
13



opuszczanego materialu moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i
tym samym powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

* Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzgtu ciezkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania uraz6w spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w
stosunku do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

» Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez
stuzby Uzytkownika i przez kierownika firmy

* Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

*  Doz6r ze strony Wykonawcy

*  Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

e Dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

. Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

3.5 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:
* Oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob niepowotanych. Z uwagi na
charakter budowy (wykop pod rur¢ gazowa doziemng) nalezy wygrodzi¢ teren i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi
* Stosowac odziez ochronng i robocza oraz ochronne nakrycia glowy.
* Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)
e Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narz¢dzi oraz sprz¢tu
* W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je bezzwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ a nastepnie zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby lub w zaleznosci od sytuacji osob¢ nadzorujacg prace
e Materialty skladowa¢ na réwnym, twardym i stabilnym podlozu w sposéb
uniemozliwiajacy ich wywrdcenie, zsunigcie lub rozsunigcie
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Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i inne
szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:
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