Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:|OZC SZKOLA

Adres: |SIERPC

Miejscowos$é: [SIERPC

Projektant:|JACEK CHALICKI

Data obliczen:|Wtorek 14 Wrzesnia 2021 19:06

Informacje o typach rur:

Typ A: |EIKAN PE/AL/PE Typ B: |EAKAN PP PN20
Typ C: |EdPN74244 KO.1 Typ D:

Typ E: Typ F:

Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J:

Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N:

Typ O: Typ P:

Symbol zrédia wody: ZRODZO ZIMNEJ WODY

Typ Zrédia:|Zrédio zimnej wody

Rodzaj budynku:|Szkolny

Zimna Ciepta Cyrkul.

Temperatury wody, [°C]: 5,0

Cisnienie dyspozycyjne, [m]: 19,25

Cisnienie hydrostatyczne, [m]: 2,00

Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]: 1,14

Obliczeniowy przeptyw, [1/s]: 1,14
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]:

Odbiornik krytyczny: /

Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]: 10,00

Dtugos$é gatezi krytycznej, [m]: 79,15

Opdér gatezi do odbiornika kryt.[m]: 8,55
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Wyniki - Zrdédia ciepia H20
Typ Symbol Ouw |Przep. 20n ky, aw APuw Qcir | kv,cir | APcirR |APPump, cIR |Nex,cIR|LCIR, crit
°Cc 1/s m3/h m 1/s m3/h m m 1/h m
WYMIENNIK PZYTOWY 55 [ | 0,44 8,037 0,39 0,014 3,116 0,00 0,26 2,59 84,06
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Wyniki - Nastawy

Sys |Typ |Typ| Pomieszczenie dp Nastawa Numer katalogowy M Q kv Ap
dz. |ar. mm kg/s 1/s m3/h Pa
1,1 15 49°C Xp=5 0,0138 0,014 0,366 1874
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Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Loro Vpro Opis
mm m 1
PP PN20 50x8, 3 13,1 12|Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne
PP PN20 40x6,7 8,0 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne
PP PN20 32x5,4 48,8 17|Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne
PP PN20 20x3,4 28,3 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne
PE/AL/PE 32x3 10,9 6/Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
PE/AL/PE 25x%2,5 15,7 5/Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
PE/AL/PE 20x2 5,7 1/Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
PE/AL/PE 16x2 36,7 4|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
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Materiaty - Izolacja - tabela zbiorcza

Typ Symbol Iz. DyXG| Apro lub Ly, Opis
mm m2; m
PIANKA PE 50x25 13,1 m Otulina do izolowania cieplo i
PIANKA PE 32x20 (28,1 m Otulina do izolowania cieplo i
PIANKA PE 26x20 11,0 m Otulina do izolowania cieplo i
PIANKA PE 20x20 |32,6 m Otulina do izolowania cieplo i
PIANKA PE 16x20 (24,0 m Otulina do izolowania cieplo i
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Materiaty - Armatura - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Npro Opis
mm szt.
FILTR-112-00 15 1 Filtr siatkowy mufowy, nr kat. 1
ZAW KUL 15 2|Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w
ZAW KUL 25 3|Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w
ZAW KUL 32 1|Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w
ZAW KUL 40 1|Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w
MTCV-B 15 1|Zawér termostatyczny MTCV-B do c
ZWR-297 15 1|Zawér zwrotny grzybkowy typ 297,
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Materiaty - Odbiorniki i przybory H20 - tabela zbiorcza

Symbol Npro Opis
szt.
AVIR 8704 2|Bateria prysznicowa nascienna Ne
AVIR 8701 2/Bateria umywalkowa stojaca Nexe

ZBIORNIK PZUCZACY

N

Zbiornik ptuczacy.
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