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sosw KONIEC

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1|0114-01 nu pod obiekty przemystowe
0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. Kostke ztozy¢ na paletach i |m2
d.1/0803-08 przekazaé Inwestorowi
630 m2 630.000
RAZEM 630.000
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-04
630 m?2 630.000
RAZEM 630.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-06
630 m2 630.000
RAZEM 630.000
5|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi ) o grub.do 15 cm m?2
d.1/0119-01
analogia
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(80*2.20)+87%1.40+(12+12.60*2+20)*1.0%1.40+(8*2+6)*0.8*1.40+(2*2.50+ m3 412.630
3.60+3.60+10.40+1.50+3.60+2*3)*1*0.30
RAZEM 412.630
7|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
412.63 m3 412.630
RAZEM 412.630
8|KNR-W 2-01 |zatadunek gruzu m3
d.1/0203-08
analogia
157.5 m3 157.500
RAZEM 157.500
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
630*(0.10+0.15) m3 157.500
RAZEM 157.500
10|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.1/0228-03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2 Konstrukcja zelbetowa
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
(0.80*130+0.30*36+1.0*75+1.20*20)*0.10 m3 21.380
RAZEM 21.380
13|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
13070.6070.40+0.30*36*1.0 m3 42.000
RAZEM 42.000
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu
75%0.8070.40 m3 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (PLYTA |m3
d.2|0205-01 POD KOMORE)
20*1.40*0.20 m3 5.600
RAZEM 5.600
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
(44.4+171.7+115.7)/1000 t 0.332
RAZEM 0.332
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(134.2+484.8+419.6+203)/1000 t 1.242
RAZEM 1.242
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18/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
(4.60+12+10.8+10+9.20)*((1.20+2.15)/2)*0.25+(2*11.70+2*18.91+2*7.34+ m3 43.577
4.31)*1.20*0.25
RAZEM 43.577
19/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24%0.24*8.20*12+4*0.49%0.24*8.20+0.49*0.24*8.20+0.40*0.24*3*5.20+3" m3 12.886
0.24*0.24*5.20
RAZEM 12.886
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.2|/0207-03 pompy do betonu
(202+1.40*2)1.8 m?2 77.040
RAZEM 77.040
21|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
(202+1.40*2)1.8 m?2 77.040
RAZEM 77.040
22|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - NADPROZA
3*1.48"0.24*0.24+3"2.48"0.24*0.24+4*1.90%0.24*0.24+4*2.90*0.24*0.24 m3 1.790
RAZEM 1.790
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
(46.02+301)/1000 t 0.347
RAZEM 0.347
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|/0290-02 browane
(137.8+181.152+1702.89)/1000 t 2.022
RAZEM 2.022
25|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2|/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wience
(150+2*11.70+23.70+23.70+7.60+4.8+4.5+9.5+23.70)*0.24*0.24 m3 15.604
RAZEM 15.604
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
(138+93)/1000 t 0.231
RAZEM 0.231
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(532.80+383.60)/1000 t 0.916
RAZEM 0.916
28/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|0216-02 do betonu- ptyta komory
20*1.40 m?2 28.000
RAZEM 28.000
29|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2|0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
20*1.40 m?2 28.000
RAZEM 28.000
30|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|/0216-02 do betonu- stropy
148+40 m?2 188.000
RAZEM 188.000
31/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
148+40 m?2 188.000
RAZEM 188.000
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
426.2/1000 t 0.426
RAZEM 0.426
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(1886.378+380)/1000 t 2.266
RAZEM 2.266
3 Sciany fundamentowe izolacja
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
181*2 m?2 362.000
RAZEM 362.000
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35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m?2
d.3|2609-01 ocieplenie scian fundamentowych
1151.5 m?2 172.500
RAZEM 172.500
37|KNR 2-02 Montaz folii kubetkowej m?2
d.3/0616-04
172.50 m?2 172.500
RAZEM 172.500
38|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej taw m?2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
(4.60+12+10.8+10+9.20+2*11.70+2*18.91+2*7.34+4.31)*0.30 m?2 38.043
RAZEM 38.043
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej - izola- |m2
d.3/0604-02 cja na chudym betonie komory co
20.50%1.45 m?2 29.725
RAZEM 29.725
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej - izola- |m2
d.3/0604-02 cja pozioma $ciany fundamentowe;j
(4.60+12+10.8+10+9.20+2*11.70+2*18.91+2*7.34+4.31)*0.25 m?2 31.703
RAZEM 31.703
4 Roboty murowe
41|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m?2
d.4/0107-01 bet.komorkow.grubosci 24 cm
(12.64+11.15+10.17+9.40+4.35+2*23.7+2*11.70+2*7.58+4.79)*3.60+(9.36+ |m2 687.960
4.46+7.58+4.80+23.70)*0.76+23.70*3.20+23.70*2.20+2*37-(4*1.50*1.50+8*
2.50*0.75+2*2.20*3*1.0*2.0)
RAZEM 687.960
42|/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m?2
d.4|/0701-07
(17+45.57+3.93+2.12+1.79+2.12+1.79)*3.50-4*1*2 m?2 112.120
RAZEM 112.120
43|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
45|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
3"3*5.50 m 49.500
RAZEM 49.500
46|KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4|/0219-05
0.970.6"3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
47|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz nasad wentylacyjnych typu Turbowent szt.
d.4|0145-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4|1604-01
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
5 Konstrukcja dachu nad salg wielofunkcyjna
49|KNR 2-05 Dostawa i montaz belek nosnych - ponadnormatywnie zabezpieczone do R30 |t
d.5/0101-04
analogia
5.38 t 5.380
RAZEM 5.380
50|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptatwii t
d.5/0102-04
1.16+1.08+0.63 t 2.870
RAZEM 2.870
51|KNR 2-05 Dostawa i montaz elementéw drobnych stalowych t
d.5/0102-05
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
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52|KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $r.do 5 cm i glebokosci do 25 cm szt.
d.5/0102-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
53/KNR 2-13 dostawa i montaz marek stalowych szt.
d.5/1009-02
analiza indy-
widualna
12+14 szt. 26.000
RAZEM 26.000
6 Pokrycie dachowe-dach nad salg wielofunkcyjng
54 KNR 2-05 Dostawa i montaz ptyty warstwowej PIR 180/160 RE30 m2
d.6{1004-01
analogia
24.06"12 m?2 288.720
RAZEM 288.720
55|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6/202 0541-01 [PAS PODRYNNOWY | NADRYNNOWY
24.06*2*0.25 m?2 12.030
RAZEM 12.030
56| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6/202 0541-02 [cm
24.0670.45+2712*0.40 m?2 20.427
RAZEM 20.427
57|KNNR 2 montaz ptyty osb na attykach m2
d.6/1108-02
(24.06+2*11)*0.50 m2 23.030
RAZEM 23.030
58 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6/202 0541-02 [cm
(24.06+2*11)*0.65 m?2 29.939
RAZEM 29.939
59|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.6/0508-04
24 m 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekane;j m
d.6/0510-03
276.60 m 13.200
RAZEM 13.200
7 Stropodach
61|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.7|0504-01
148*1.08+40%1.08+1.6(7+4.80+4.50+8.80) m?2 243.200
RAZEM 243.200
62|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.7|0606-01
148*1.08+40*1.08 m?2 203.040
RAZEM 203.040
63|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(140+40) m?2 180.000
RAZEM 180.000
64|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - warstwa spadkowa, warto$¢ usredniona
(140+40) m2 180.000
RAZEM 180.000
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.7|0606-01
148*1.08+401.08 m?2 203.040
RAZEM 203.040
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.7{1102-02 zatarte na gtadko
140+40 m2 180.000
RAZEM 180.000
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.7{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
140+40 m2 180.000
RAZEM 180.000
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.7|0504-02
148*1.08+401.08 m?2 203.040
RAZEM 203.040
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69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - at-|m2
d.7|/0504-03 tyki
1.6*(7+4.80+4.50+8.80) m?2 40.160
RAZEM 40.160
70 KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.7|0529-06 wodu
3*(2*1+2*0.8) mb ob- 10.800
wodu
RAZEM 10.800
71/KNNR 7 montaz listwy dociskowe;j m
d.7|0507-04
analogia
3*(2"1+2*0.8) m 10.800
RAZEM 10.800
72|KNNR 2 montaz belek do mocowania rynien m
d.7|0402-01
Obmiar dodatkowy - fgczna objetos¢ elementéw
0.50 m3 0.500
12.5+7 m 19.500
RAZEM 19.500
73|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.7|202 0541-01 |PAS PODRYNNOWY | NADRYNNOWY
19.5*0.25%0.25 m?2 1.219
RAZEM 1.219
74|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 [cm
19.50*0.6 m?2 11.700
RAZEM 11.700
75/KNNR 2 montaz ptyty osb na attykach m2
d.7/1108-02
(8.8+4.46+7.40+4.7)*0.5 m?2 12.680
RAZEM 12.680
76|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm
(8.8+4.46+7.40+4.7)*0.65 m?2 16.484
RAZEM 16.484
77|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.7|0508-04
12.5+7 m 19.500
RAZEM 19.500
78/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.7|0510-03
374.30 m 12.900
RAZEM 12.900
8 Stolarka okienna i drzwiowa
79|NNRNKB Okno O1 - uchylno-rozwierne m?2
d.8|202 1025-01 [150*150cm
471.50"1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
80|NNRNKB Okno O2 - srodkowa kwaterka uchylna z poziomu dostepu z podtogi m?2
d.8|202 1025-01 [220x75
8*2.20*0.75 m?2 13.200
RAZEM 13.200
81/KNNR 7 Drzwi D1 aluminiowe EI30 - 2 szt. komplet z o$cieznica i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2°1*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2 , kompletnych, z wyposazeniem, m?2
d.8/1017-02 oscieznica regulowana.
2szt
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 7 Drzwi D3 aluminiowe EI30 - 1szt. komplet z oScieznicg i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.700
84|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D4 , kompletnych, z wyposazeniem, m2
d.8{1017-02 o$cieznica regulowana.
2szt
%0 m2 4.000
RAZEM 4.000
85/KNNR 7 Drzwi D5 aluminiowe EI30 - 1szt. komplet z o$cieznica i wyposazeniem m2
d.8/0503-08
2.0 m?2 2.000
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RAZEM 2.000
86/KNNR 7 Drzwi D6 aluminiowe EI30 - 1szt. komplet z o$cieznica i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
87/KNNR 7 Drzwi D7 aluminiowe - 1szt. komplet z o$cieznicg i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2.0*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.700
88/KNNR 7 Drzwi DZ1 - EI30- aluminiowe - 1szt. komplet z o$cieznica i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2.072.75 m?2 5.500
RAZEM 5.500
89|KNNR 7 Drzwi DZ2 - aluminiowe - 1szt. komplet z oscieznicg i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2.0%2.75 m2 5.500
RAZEM 5.500
90|KNNR 7 Drzwi DZ3 - aluminiowe - 1szt. komplet z oscieznicg i wyposazeniem m?2
d.8/0503-08
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9 Posadzka - sala wielofunkcyjna
91|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.9(1101-07
260.50*0.50 m3 130.250
RAZEM 130.250
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9(1101-01
260.5070.10 m3 26.050
RAZEM 26.050
93|NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.9|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
260.50 m?2 260.500
RAZEM 260.500
94|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
260.50 m2 260.500
RAZEM 260.500
95|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.9/1102-02 zatarte na gtadko
260.50 m?2 260.500
RAZEM 260.500
96|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.9/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
260.50 m?2 260.500
RAZEM 260.500
97|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.9|1106-07
260.50 m2 260.500
RAZEM 260.500
98 Dostawa i montaz podtogi sportowej typu TERAFLEX Sport Performance Plus |m?2
d.9|analiza indy- |na legarach lub réwnowazne;.
widualna
260.50 m2 260.500
RAZEM 260.500
10 Posadzka - wszystkie pomieszczenia poza Salg wielofunkcyjng
99|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.10{1101-07
156.83*0.50 m3 78.415
RAZEM 78.415
100|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10{1101-01
156.8370.15 m3 23.525
RAZEM 23.525
101|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.10/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
156.83 m2 156.830
RAZEM 156.830
102|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10|0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
156.83 m?2 156.830
RAZEM 156.830
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.10]/0606-01
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156.83 m?2 156.830
RAZEM 156.830
104|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.10{1102-02 zatarte na gtadko
156.83 m2 156.830
RAZEM 156.830
105|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.10{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
156.83 m2 156.830
RAZEM 156.830
106|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.10{1118-03
156.83 m?2 156.830
RAZEM 156.830
107|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm |m
d.10{1119-02
20+27+17+25 m 89.000
RAZEM 89.000
1 Tynki i okladziny
108|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.11/0801-02 pach
(45+23.30+22+7.8+16+7.8+16+20)*3.50+(2*11.20+2*23.22)*6.63-(8*2.50* m?2 938.679
0.75+1.772.50+1.7*2.20+0.9*2+1.7*2.20+1.8"2.25+4"1.5*1.5+16*1.8)
RAZEM 938.679
109|KNR 0-23 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.11|2612-08
8%(2.50+2*0.75)+2*2.50+1.7+2*2.20+1.7+0.9+2*2+1.7*2*2.2+1.8+2*2.20+4*3* |m 104.580
1.5+8"2+8%0.9
RAZEM 104.580
110|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.11202 2012-01
analogia
(45+23.30+22+7.8+16+7.8+16+20)*3.00+(2*11.20+2723.22)*6.63-(8*2.50" m?2 859.729
0.75+1.7*2.50+1.7*2.20+0.9*2+1.7*2.20+1.8*2.25+4*1.5*1.5+16*1.8)
RAZEM 859.729
111|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.11/0829-03
(277.8+2"16)*2.2-4*0.9*1.80 m?2 98.240
RAZEM 98.240
112|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ptyty modutowe m2
d.11/2007-03
156.83 m2 156.830
RAZEM 156.830
113|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt modutowych (np. Amstrong) m?2
d.11|2005-04
156.83 m?2 156.830
RAZEM 156.830
114/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.11|0129-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
115/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.11|202 2024-05 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 - zabudo-
wa istniejacej $ciany od wewn.
9"3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
116|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.11|1604-01
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
12 Elewacja
117|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12|1604-01
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
118|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.12|1505-01
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
119|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - Aquafin 2K/M co- |m2
d.12/0603-09 kot
100*0.5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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120|NNRNKB demontaz ocieplenia $ciany na styku z rozbudowg m?2
d.12|202 2608-01
analogia
9*3.8 m?2 34.200
RAZEM 34.200
121|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.18 cm na $cianach metodg |m2
d.12|2626-04 lekka w - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
168+168+160+15+84+25+35-(4*1.5*1.5+8*2.5*0.75+0.9*2+2*2*2.50) m?2 619.200
RAZEM 619.200
122|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej na osciezach szer. do 30 cm |m2
d.12|2626-06 - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowa-
niem
(473*1.5+8"2.5+2*8*0.75+0.9+2*2+2*2+2*2*2.50)*0.20 m?2 13.780
RAZEM 13.780
123|KNR 0-23 dodatkowa siatka - cokét m?2
d.12|2613-06
100*0.5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.12|2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
(473*1.5+8"2.5+2*8*0.75+0.9+2*2+2*2+2*2*2.50)+4.8*3+2*7.80+2*3.50 m 105.900
RAZEM 105.900
125|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.12|2613-09 cokotowej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
126|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - wykonanie boni w wetnie mineral- |m
d.12|2628-02 nej
180 m 180.000
RAZEM 180.000
127|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.12|202 0541-02 |cm parapety
(471.50+8"2.50)*0.45 m?2 11.700
RAZEM 11.700
128|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - s - przyklejenie warst- |mz2
d.12|2613-06 wy siatki na kominach
3*(2*0.85+2*0.6)*1.0 m?2 8.700
RAZEM 8.700
129|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.12|0927-01
8.70 m?2 8.700
RAZEM 8.700
130 dostawa wycieraczek gumowych azurowych, wpuszczanych w posadzke na szt
d.12|analiza indy- |ruszcie aluminiowym
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
131|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13/1101-01
(10.40+1.40+3.50+3.45+2*2.40+3.40)*0.35*0.10 m3 0.943
RAZEM 0.943
132|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.13]0202-01 waniem pompy do betonu
(10.40+1.40+3.50+3.45+2*2.40+3.40)*0.30*1.30 m3 10.511
RAZEM 10.511
133|KNR 2-11 Wykonanie palisady h=150cm - obramowanie schodow m
d.13|0521-10
3.45+2+2.80"2 m 11.050
RAZEM 11.050
134 Montaz prefabrykowanych stopni betonowych imitujgcych granit o wymiarach |m
d.13|analiza indy- |35cm*100cm
widualna
3.50"3+5+3*3.0+3.40+2.70+2.0+1.65"2+2*2+2"2 m 43.900
RAZEM 43.900
135|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- pod schody - |m3
d.13(1101-07 piasek grub.50cm
(8+16+8.60)*0.50 m3 16.300
RAZEM 16.300
136|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym- kruszywo tamane grub. |m3
d.13/1101-07 12cm
(8+16+8.60)*0.12 m3 3.912
RAZEM 3.912
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137|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki szlachetnej - podesty schodow m?2
d.13|0321-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
138|analiza wtas- |Dostawa i montaz barierek h=110 cmze stali nierdzewnej-schody m
d.13|na
3.45+2*2.70 m 8.850
RAZEM 8.850
139|KNR 2-11 Wykonanie palisady h=150cm - obramowanie podjazdu m
d.13|0521-10
2°8+3 m 19.000
RAZEM 19.000
140|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- pod schodyt - |ms3
d.13(1101-07 piasek grub.50cm - pochylnia
(8¥1.20)*0.50 m3 4.800
RAZEM 4.800
141|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym- kruszywo tamane grub. |m3
d.13(1101-07 12cm-pochylnia
(8*1.2)*0.12 m3 1.152
RAZEM 1.152
142|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki szlachetnej - pochylnia m2
d.13|0321-03
8*1.2 m2 9.600
RAZEM 9.600
143|analiza wtas- |Dostawa i montaz pochwytow ze stali nierdzewnej - pochylnia m
d.13|na
(278.60) m 17.200
RAZEM 17.200
14 drabiny zewnetrzne, wyburzenie przejscia, przebudowa schodéw do piwnicy, daszki nad wejsciem
141 Drabiny i przejscie
144|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem m
d.14|1213-04
A
5.9+5.5+2.9 m 14.300
RAZEM 14.300
145 Roboty budowlane na potgczeniu z istniejgcym budynkiem kpl
d.14 (Demontaz okna, dopasowanie otworu do wymaganej szerekosci, obrébka
A osciezy, demontaz grzejnika, wyréwnanie podtogi, obrébka oscieza)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14.2 Przebudowa schodow do piwnicy
146|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- schody zewnetrzne |ms3
d.14/0212-03
2
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
147|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.14|0307-02
2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
148|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.14/0106-01
2
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
149|NNRNKB (z.1l) Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm i wysokosci do 6 m m?2
d.14/202 0226-03
2
(2.45+2.35+1.24+2)*2.2 m?2 17.688
RAZEM 17.688
150/ NNRNKB (z.1l) Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci m2
d.14/202 0226-07 |Krotnos$¢ = 8
2
17.7 m?2 17.700
RAZEM 17.700
151|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.14/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton zatrze¢ "na gotowo"
2
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
152|analiza wtas- |Dostawa i montaz barierek h=110 cmze stali nierdzewnej-schody m
d.14/na
2
2.35+2.28+3.56+1.24 m 9.430
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RAZEM 9.430
15 Utwardzenie terenu
15.1 Roboty ziemne
153|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.15/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
A
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
154|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.15/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
A Krotnos¢ = 2
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
155|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.15/0211-05 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
A dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
650*0.30 m3 195.000
RAZEM 195.000
15.2 nawierzchnie, zatozenie trawnika
156 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.15/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
2 mi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 9
195 m3 195.000
RAZEM 195.000
157|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie |m
d.15|0401-04 kat.llI-IV
2
73+30+127 m 230.000
RAZEM 230.000
158|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.15|0402-04
2
230*0.35"0.40 m3 32.200
RAZEM 32.200
159|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.15/0401-04 cementowo-piaskowe;j
2
73+30+127 m 230.000
RAZEM 230.000
160|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.15|0403-07
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
161|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.15/0105-03 po zageszczeniu
2
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
162|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.15/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 27
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.15/0114-05 15cm
2
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
164|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.15/0511-03 towo-piaskowe;j
2
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
165|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.15/0218-01
2
200*0.25 m3 50.000
RAZEM 50.000
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