LAMPA SOLARNA

- stup stalowy o wysokosci min. 5,7 m zabezpieczony antykorozyjnie, grubo$¢ scianki min. 4
mm, wykonany ze stali St3S, stup o profilu okraglym, zwezajgcy sie ku gérze, ocynkowany

ogniowo zgodnie z normg EN ISO 1461, w dolnej czesci stupa otwor rewizyjny;
- wysiegnik wykonany z takiego samego materiatu jak konstrukcja stupa;

- stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-100 o wymiarach 100x35x35

cm;
- Zzrodto $wiatta — oprawa min. 20W;

- panele fotowoltaiczne — polikrystaliczne, 2 szt. 0 mocy 160W, sprawnosé panela: min. 17%,

natezenie prgdu mocy maksymalnej: min. 8,55A;

- akumulator zelowy — hermetyczne, gtebokiego roztadowania, 1 szt. o pojemnosci min.

120Ah, zakopane w ziemi, uktad zasilania: 12V;

- akumulatory umieszczone w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego

(polipropylen) o klasie szczelnosci IP 65;

- uktad sterowniczy — kontroler elektroniczny typu PWM, o mocy tadowania 20A,
zabudowany wewnatrz stupa, pozwalajgcy na ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 do 15

godzin oraz kontrolowanie stanu natadowania akumulatorow, o klasie szczelnosci IP 67;

- przewody do fgczenia poszczegdlnych elementéw urzgdzenia — paneli fotowoltaicznych:

4 mm?, oprawy LED: 2,5 mm?, akumulatoréw zelowych: 10 mm?;
- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe paneli fotowoltaicznych, oprawy LED i akumulatora;

- autonomia — (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy niesprzyjajacej

pogodzie) — min. 4 dni;
- sposoOb wigczania — czujnik zmierzchowy;
- warunki klimatyczne dla catej lampy: -30°C / +50°C;

- czas pracy lampy min. 8 godzin;



