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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robo6t budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy 1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCEITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: RO, SHORTHERED L EIT ST STHROEHR SO Ein . Owke,
2.1. DANE INWESTORA”
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2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)”

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
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3. DANE PEENOMOCNIKA"

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelomocnika.
X peinomocnik ] petnomocnik do dorgczen
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
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6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

L] ‘Wyrazam zgode B<t Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 1. poz. 344).

7. ZAEACZNIKI

Bd  Oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

B Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z péin. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

B Potwierdzenie viszezenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. _PODPIS INWESTORA (PELN_OMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sig¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

"W przypadku wickszej liczby inwestorow, pemomocnikéw lub nieruchomoéci dane kolgjnych inwestoréw, pemomocnikéw lub
nieruchomoéci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dofacza do formularza.

) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
$rodkéw komunikacii elektroniczne;.

» W przypadku zgtoszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé réwniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku fonnularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej moima wskazad jednostkg ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.






EGZ.3
PROJERT
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI
F.ACZACEJ ULICE SWIETOKRZYSKA Z

ULICA M. KOPERNIKA W SIERPCU NR
DZIALEK 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3,

Inwestor:

POWIAT SIERPC Zamezmﬁ: tg% ZGLOSZEN!
09-200 SIERPC Ny .23, G243, ?GO 2245
UL SWIETOKRZYSKA 24 z dnls ZSJdﬁ 2
Jednostka projektowa: s .

Biuro Projektow i Inwestycji PROBUD s.c.
09-200 Sierpc

Ul. Konstytucji 3 Maja 33

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV

Jednostka ewidencyjna:
Dz. 4006/3, 1564/9, 4115/6, 1564/16, 1564/6, 1564/2, 1564/13, 1564/14, 1564/3, 1564/7

Hawnictwa

Opracowanie zawiera R ponumerowanych stron

PROJEKT OPRACOWALI:

Lp. |Nazwisko i imie  |Stanowisko Data

1. Piotr Gorniak Projektant 09.2023

2. | Kamil Papierowski Projektant 09.2023







SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesé I — wstgpna

l.

o

(8]

Oéwiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien branzowych projektanta

Kserokopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa

Uzgodnienia branzowe

Czesc¢ II —Projekt zagospodarowania terenu:

Czgs¢ opisowa:

8.

9.

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniejacy

. Projektowane zagospodarowanie

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu
. Wpis do rejestru zabytkow

. Eksploatacja gornicza

Zagrozenie i wptyw dla srodowiska

Oéwiadczenia wlasciwych jednostek administracyjnych

10. Okresélenie warunkdw geotechnicznych posadowienia budowli

11

. Komunikacja dla niepetnosprawnych

12. Inne dane

13. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska uwzglednione w projekcie

14. Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji)

)._‘.-






Czes¢ rysunkowa :

Rys.  Plan orientacyjny

Cze$¢ III — Projekt architektoniczno-budowlany:

Czes¢ opisowa — opis techniczny:

1.

Przedmiot opracowania

2. Parametry techniczne
3. Stan istniejacy
4. Rozwiazania projektowe
5. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazddw, sciezek rowerowych chodnikow
6. Odwodnienie
7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8. Roboty branzowe
9. Charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko
10. Roboty ziemne
I'l. Numery dziatek
Czesé rysunkowa

1 Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500

2 Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500

3 Projekt Zagospodarowania Terenu - pikietarz, skala 1:500

4 Profil podtuzny, skala 1:500

5 Profil podtuzny, skala 1:500

6 Przekroje konstrukcyjne schematy, skala 1:500







7 Przekroje konstrukcyjne , skala 1:50

8 Przekroje konstrukcyjne , skala 1:50

9 Przekroje konstrukcyjne , skala 1:50

10 Przekroje konstrukcyjne , skala 1:50

il | Przekroje konstrukcyjne , skala 1:50

12 Przekrdj zjazdu , skala 1:50

13 Schemat studni rewizyjnej fi 1200, skala 1:20

14 Whpust uliczny z osadnikiem, skala 1:10

Cze$¢ IV-Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia






OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozn iejszymi

zmianami)

Oséwiadczam,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy ulicy Kopernika

Zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego z uwagi na rozwigzania typowe oraz niskie

skomplikowanie projektu.

Projektant: .
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09.2023

SIeTpo Aia 5 ottt S o hann T

Piotr Gormak

“(imie i nazwisko)

09-200 Sierpc

( kod pocztowy)

(u]ma)

512246051

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
p0z.2016 z 2003 r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa drogi tgczacej ul. Swietokrzyska z ul. Kopernika w Sierpcu nr. Dziatek 1564/7,
1564/6, 1564/16, 4006/3, 1564/13

slokalizowang w miie]seowoseis. SIETHE ). JKOPBIMKAL conmmmmmmmmm s sssscesmsneassans

Inwestor: ..o s e el TR R W s el e S e

.4006/3, 1564/9, 4115/6, 1564/16, 1564/6,

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu:
156412, 1564/13, 156414, 156413, 1564/7

Obreb Sierpc

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, W tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostat zaprejektewany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci.........occsiniis d .'.'.99_9,\9(91 ..............................................................
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z péZniejszymi

zmianami)

Oswiadczam,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy kanalizacji deszczowej

Zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajacego z uwagi na rozwigzania typowe oraz niskie

skomplikowanie projektu.

Projektant:







Sierpc, dnia 092023

Kamil Papierowski

“(imig i nazwisko)

09-200 Sierpc

.
790220269

({ele&)nl\omﬂmowy)

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawedzajaey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa drogi taczacej ul. Swietokrzyska z ul. Kopernika w Sierpcu nr. Dziatek 1564/7,
1564/6, 1564/16, 4006/3, 1564/13

Zlokalizowans w micisenwosiel: SIBINC UL BORNBITIIKA. o
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na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu4006!3,1564[9’41 15/6, 1564/16, 1564/6,

Obreb Sierpc

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostal zaprejektowany™*/sprawdzony* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosel.........cn, samtarnej ...............................................................

mgr inz. Kam

il Papierowski
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1Ty AN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 375 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Mirostaw Goérniak
inZynier
urodzony dnia 2 sierpnia 1976 roku w m. Sierpc , syn Edwarda

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0377/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. :

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz Ryszard Chaciiski ... @4’
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek A oo

3/ mgr inZ Irena Churska ... 1 e






Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
_autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci

III. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mirostaw Gérniak
Ligowo 22
09-200 Sierpc
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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= ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IVJ-ZWN-SKD *

Pan PIOTR MIROStAW GORNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0158/06

adres zamieszkania ul. KONSTYTUCII 3-GO MAJA 33, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.







M MAZOWIECKA
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|| | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 341 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt1 -5, ust. 2,
3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Papierowski
ur. dnia 18 wrzesnia 1990 roku w m. Sierpc
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0400/PWBS/16

. do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej P o, P8

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

VM






Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Kamilowi Papierowskiemu
ur. dnia 18 wrzesnia 1990 roku w m. Sierpc

numer ewidencyjny MAZ/0400/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Papierowski
ul. Witosa 3
09-204 Rosciszewo
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a






POLSKA
I Z B A

{V IN2YNIEROW
LT gupowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-182-IMK-B9Q *

Pan KAMIL PAPIEROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0051/17
adres zamieszkania ul. POZIOMKOWA 4 / 14, 09-200 SIERPC
_ jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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T ..EMPiEGEK” w SIERPCU Sp.428 0.0.
™ Dyrektor Zarzadu tel. 24- 275-24-68 ul. Konstytucji 3-go Maja
Cenirala  24-275-15-12 09-200 SIERPC

N 3 . MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| ,E MPEGEK <FETT GOSPODARKI KOMUNALNE]

.. Fax 24- 275-24-68 NIP 776-000-05-93, REGON 610022481
E-mail: empegek.sierpc@shnet.pl : : , - Konto Bankowe: BANK PEKAQ SA I O/Siempc
www.empegek.com.pl ; SGS SGS 12 1240 3204 1111 0000 2905 2637
Sud Reionowy dia oz Srodnilesela s Eodz P09 - PKOBP OfSierpc 69 1020 3974 0000 5902 0005 6333
XX Wydziat Gospodarczy; Nr KRS 0000037863 Wysokosc kapitatu zaktadowego - 14 118 000 zi

Sierpc, 22.09.2023r.

ZWIK 10/ 9L /11719/23
Biuro Projektéw i Inwestycji
»PROBUD” s.c.
09-200 Sierpc
ul. Konstytucji 3- Maja 33

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z 0.0. w Sierpcu
nie wnosi uwag do przedtozonego planu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,,Przebudowa
drogi aczacej ul. Swictokrzyska z ul. M. Kopernika w Sierpcu nr dzialek 1564/7, 1564/6,
1564/16, 4006/3, 1564/13” bgdacego zatgcznikiem nr 1 do niniejszego pisma oraz informuje,
ze:

— istniejgcy hydrant nadziemny zlokalizowany w projektowanym ciagu jezdnym nalezy
przebudowac w taki sposéb aby jego lokalizacja znalazta sie w pobliskim zieleficu ( projekt
przebudowy hydrantu nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych i Spotka )

- nalezy zawiadomi¢ Spétk¢ z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia wykonywania robét budowlanych,

— wprzypadku koniecznosci przebudowy: sieci wodociggowe nalezy projektowaé z rur PE o
Srednicy nie mniejszej niz sieci istniejace, sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z
rur PVC litych klasy S ( SN8 ) zachowujac minimalne spadki normatywne,

— przejscia poprzeczne pod drogami nalezy projektowaé w rurach ostonowych,

— projekt przebudowy sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

— projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié
ze Spotky.

— regulacj¢ wlazéw studni kanalizacji sanitarnej do poziomu projektowanych rzednych drég
lub innych elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé przy pomocy typowych
betonowych pierscieni wyréwnujacych utozonych na zaprawie szybkowiazacej,

— wszelkie roboty zwigzane z infrastrukturg wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Spotki, a po wykonanych robotach zglosié je do
odbioru.

Dyrektor Zarzadu

mgr inz. Pawel Pakiefa
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY






OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt ulicy Kopernika w Sierpcu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Powiatem w Sierpcu,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wytyczne projektowania ulic —z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog

Publicznych

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — opracowanie [BDIM w Warszawie
zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany ulica posiada zniszczona nawierzchnie betonowa z trelinki drogowej, parkingi sg

wykonane z kostki betonowej typu POLBRUK

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektu przewidziano przebudowg ulicy Kopernika oraz miejsc parkingowych oraz

przebudowe kanalizacji deszczowej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

g:/l






Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 4006/3, 1564/9, 4115/6, 1564/16, 1564/6, 1564/2, 1564/13,

1564/14, 1564/3, 1564/7

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROZENIE I WPLYW NA SRODOWISKO

W' rozwiazaniach technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki i
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zaproponowane rozwiazania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym
stopniu oddziatywa¢ beda na Srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Przebudowa zapewni prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych z korony drogi. Odtworzenie i
budowa nowych paséw zieleni przepuszczalnych daje gwarancje dobrego samooczyszezenia wod
opadowych, a jednoczesnie nie pozbawia obszaréw przyleghych wymagane]j naturalnej wilgotnosci

podtoza.

Miejsce prowadzenia prac remontowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostana usunigte z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowy plac nie powoduje zmian tj.:

- nie zmienia stosunkow miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazddw,
dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz przeciwnie przyczyni sie do poprawy stopnia
skomunikowania bezposredniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i
pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;






- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;
- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczefi odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miarg mozliwosci wtdrnie wykorzystane
Planowana inwestycja spowoduje natomiast:
- zdecydowang poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe wydzielonych
ciagow pieszo rowerowych, bezpiecznych przejs$¢ dla oséb niepetnosprawnych
- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw poprzez regulacje jezdni do szerokosci 6m
- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu oraz wprowadzeniu na
trasie elementow uspokojenia ruchu;
- poprawe geometrii istniejagcych skrzyzowan poprzez dopasowanie ich parametrow
geometrycznych do wymagan wzgledem bezpieczefistwa zaréwno kierujacych pojazdami jak
i niezmotoryzowanych uczestnikdéw ruchu drogowego;
- zniesienie barier architektonicznych w obrebie skrzyzowan; bezpiecznych przejsé¢ dla
pieszych
- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;
- zdecydowana poprawe komfortu jazdy.
Rozwigzanie projektowe remontu nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie na

zdrowie cztowieka.

9. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDN OSTEK ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.

10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzeénia 1998r. (Dz.U.126 poz.839) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe

okresla sig jako proste, natomiast kategorie geotechniczng jako pierwsza.






11. KOMUNIKACJA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Przewidziano trzy miejsca dla osob niepetnosprawnych.

12. INNE DANE

[nwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla érodowiska. Nie przewiduje si¢ wzrostu ruchu
samochodéw w zwigzku z przebudowa, poniewaz funkcja drogi nie ulegnie zmianie. Inwestycja ma
na cele poprawienie standardu technicznego ulicy i placu i podniesienie poziomu bezpieczeristwa

uczestnikow ruchu w tym pieszych.

13.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE
Na etapie opracowania koncepcji rozwigzania brano pod uwage rézne warianty, co do zakresu prac
modernizacyjnych. Do stadium projektowego wybrano jeden wariant, spefniajacy dobrze funkcje |
komunikacyjne i zapewniajacy poprawne odprowadzenie wod opadowych oraz nie ingerujacy w
istniejace zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest wariant przedsiewziecia szczegdlnie
korzystny dla ludzi, chronigcy powierzchnig ziemi i wody i nieintgerujagcy nowymi elementami w
krajobraz.
Ograniczeniu ulegnie takze halas powodowany przez przejezdzajace pojazdy i mniejsze beds
ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spetniony jest wiec postulat
zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony powietrza atmosferycznego i

ochrony przed hatasem.

14.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)
Stwierdza sig, ze projektowana budowa ulicy , zjazdy oraz parkingi maja obszar oddziatywania
zamykajacy si¢ w granicach dziatek na ktorych zostaty zaprojektowane.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:






Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(Tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz 260)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie &77, &113 ust. 517 (Dz, U. nr 43, poz. 430)

Ustaw az dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z dnia

2015r. poz 460)

Uprawnieni budgwisne do Prejektowania
i kieroyfanig#Bhot i budowlanymi
bez ograniczefi w specjalnosci drogov/ej






RYSUNKI






g
__ ,_

A
P |5 e
el :

5 w....m.::_:.,._ TINGIEER
e 15 A / 4 i}
v g | Vs A » / -
s / \\ Q.m....:« ' S, ’ . ¥ / ..g....
4 - it 7 g P
s e i ) o ¢ ’ f syl e s
) \ i, 1y &, 3 \ - \1
F s ‘..Uq..\ ’ ﬁﬁ_w ] S g -‘_w_wc_.c I P , ¥ 3 Nﬁ g
i | g
e £y, \\ e 095 % ¢ £ Nl ot [ At
b gy . _ _ ’ S A T T p
S Fa T % J & L Gy / ; . p
4 4 \.\ s __ W ﬂ. ! o F bl & 4 F ik 2 \\
o~ P - by ! sm\ ¥ - Ve
= < £ 4 % 7 L I"_\ £ ..\7 n / £ # NT>a -







¥/ A N i
/s / é/ > \ s/
P/ - Fkt /
6426 !?& i 7
B - 1424i
iig e 0

Eme

SN |ejsz}n_ a stanowj\\;vxydruk komputero'}vy mapy do celéw
\\/é Srojektcwycwnanyﬁ rzez uprwnpnego geodete inz.
2 JackRf@atkowskl z rejggt{ggewg: pod nr’ G.6640.2.612.2023 i
zatwierdzonej w Powiatowy Osredku Bokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Siercu cin.\2‘2./ 2023r .

ST NI
= N 3

il

434211
{ il
/ 4896l
/ \\’
\// 5 /" "
= 1563/1 / :

X 1565/08
W\—Kﬁzwezmk e

\\565/24 Obrzeze

2771/1

{ P

N
;>\/\ ¢ \\
/

/

217211 /) 156872
/ 1568/3/

“Nawierzchnia ulicy
\LBRUK 8 szary |

Nawierzchnia ijazdéw ‘

‘4
7

Vs i \ < POLBRUK@\ cizerwony
/ 1566/2 o '<; / | A‘J//"/

5 / 3 = o Nawierzchnia parkingow

/ / \ /'/:(\\ 4 i POLBRUK 8 szary
/S e / 2N / L

. o Daldsl \ // Nawierzc,*}nia chiodnikew

T \\ N/ POLBRUK 6 szry
&/ N/ 1565/34 Zieieh

%8 15e5/18

IWE
/

CABENIK DO £2GLOSZENIA
Nr 9295%”"0"20&39
7

Bi
metokrzySKe 26, U9-200 Sierjpc
L]

IMPESTOR: Storostwo POWIOW [

|

| Nazwaiadiesobektu— | \ ]

_ -~ Przebudowa drogi aczace] ul. Swietokrzyska z ul M. Kgpernika | |
xx( Sierpdu: nr dziatek 19564/7, 1564/6, 1364/16, 4006/3, 1564/13 \ ‘

| PROJEKT BUDOWLANY

42h]

; TE‘TL‘ atl | /
% DI”“\OJQP(T\ZQGCSSD’}O"OWO.NQ T eroFiu
| = —‘_—____________._——-d1

\ L

Je Czéel_mbi? ski Lp. |-—tazwisko i Imie snanom's:!lb | N upr, ]Ula: / Pyph \ |
if i mitektury’l Budowqictwa i \ | \ | —
il ] r |
< s2181 > / 1 | Piotr Gorniak | Prd jektant | patias| | 09.202Q
/y ' SR Lk ‘

1567/2

cavgrenrunazrrirsizarCpzaphegtripavecinensnnee

z dnia ...283..Q.: ZGZ%_L:\‘\

..................................... Fenreannnsing

\

\

\
MAZ /04057
PuPS/asg







PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy ulicy Kopernika w Sierpcu.

2.PARAMETRY TECHNICZNE

Jezdnia i miejsca postojowe.

3.STAN ISTNIEJACY

Projektowany ulica posiada istniejacg zniszczona nawierzchnie betonowa. Na projektowanym placu

wystepuje sie¢ cieplownicza wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna oraz wodociagowa.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie ulicg na dtugoscil69mb oraz plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych. W ramach projektu przewidziano wybudowanie nowych wpustéw kanalizacji deszczowe;j
oraz jedna studni¢ kanalizacji deszczowej zbierajacej wody opadowe z terenu ulicy oraz miejsc

postojowych.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZ CHNI JEZDNI I PARKINGOW
Konstrukcja nawierzchni ulicy:

- Kostka betonowa gr 8cm szara

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3cm

- kruszywo tamane betonowe gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni parkingéw:
- Kostka betonowa gr 8cm szara

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3cm

D\






- kruszywo tamane betonowe gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- Kostka betonowa gr 8cm czerwona

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3em

- kruszywo tamane betonowe gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni placéw manewrowych:
- Kostka betonowa gr 8cm szara

- Podsypka cem. Piask. Gr. 3cm

- kruszywo tamane betonowe gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

6. ODWODNIENIE
Projektowana rozbudowa kanalizacji deszczowej jest wpieta do istniejacej kanalizacji deszczowej
znajdujacej sig na terenie ulicy. Projektuje si¢ jedna studni¢ kanalizacji deszczowej na istniejagcym

kanale oraz osiem nowych wpustéw kanlizacji deszczowe;.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykonano projekt organizacji ruchu.

8. ROBOTY BRANZOWE

Brak jest dodatkowych opracowan branzowych

o 3"






9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Rozwigzanie projektowe remontu placu nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje negatywnie

na zdrowie cztowieka.

10. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwigzane sa z korytowaniem pod konstrukcje drogi oraz z
budowa kanalizacji deszczowej. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez

inwestora. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu uzyskanego z dokopu.

11. NUMERY DZJIALEK

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 4006/3, 1564/9, 4115/6, 1564/16, 1564/6, 1564/2, 1564/13,

1564/14, 1564/3, 1564/7
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|cbrzeze 8x(30x100 cm | oorzeze 8x30x100 cn| l
i , |
[pedsypka cem.-ciask l podsypka cem-piosk | |
(1:4 gr. 3 cn ‘ 1:4 gr. 3 cn|
|
. I
‘ kroweznik 19x30x100 cm kroweznik 15x30x100 cm ’
1
2 1
i‘ [nodsypke cem.-piask. podsypka cem.-piask:.|
| |1:4 gr. 5 cm 14 gr. 5 cm' ’ ‘
itawo oetonowa i tawa e Lomowc| ’ ‘
|kostko ketonowa |
|szara gr. 8 cm | |
podsypko cem.—piask. | [
| 114 gr. 3 cm
‘ podkudowe z kruszywa |
kostke betoncowo tamanego gr. 20 cm kostka oetcncwa
g0 g |
|szara gr. 8 cm wcr‘stwe gruntu stabillzowanego szora cm
= 15
|podsypka cem.-picsk. ementem gr. 13 cm podsypka cem. pzcsk|
14 g~ 5 am istnie joce podtoze L4 gr. 5 cnm| |
chouoowu z kruszywa gruntowe podbudowa z RWUSZyW"!
ltamanego gr. 10 cm tamanego gr. 10 ¢n|
istnie jace podioze istnie jace podicze|
lgruntowe gruntowe

INWESTOR: Starostwo Powictowe w Sierpcy, ul Swietckrzyske 2c. 09-200 Siernc

Nazwa i adres obiektu
Przebudowa drogi taczacej ul. Swietokrzyske z ul. M. Kopernika ‘
w Sierpcu nr dzictek 13564/7, 136475, 1564716, 400673, 1564/13 i
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kraweznik

15x30x100 cm

pocdsypka cem
14 gr. S cm

-piask.

kostka ketonowa

towa vetcocnowe

szarc gr. 8 cm

oke cem.-piask
114 gr. S cm
Huacvdoua z Kruszywa
tamanego gr. 10 cm

podtoze

listnie jace

jngPtuwe

podsypka cem.-piask
14 gr. 5 cm
Ipodibudowa Z Kruszywa
ancnego gr. 20 cm

[warstwe gruntu stebilizowanego

I ementem gr. 10 cm
hstnfjace podtoze

jgruntowe

kraweznik 195x30x100 le

«ﬂcwezﬁw 195x30x100 cm ‘

“odsypﬂc cem.—piask.
|14 gr. 5 cm

podsypka cem.-piask.|
1:4 gr.

3 cm

ltawa betonowa

tawa ketecnowa

]«cstka betonawa
szora gr. 8 cm

lDooSyp<Q cem -piask
[1:4 gr. 3 cm
[podioudowa z kruszywa
ham"negc gr 20 cm

[worsiwa gruntu stoakillizowanego

|cementem gr. 13 cm

!stnéjuce nodtoze

laruntowe
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DoFsypka cem.- qms«l
?AOrpfu

|
|

podsypka cem.-piask.|
14 gr. 5 m|

ol

W

tawa betono

podsypka cem.—piask
1:4 gr. 5 cm

podibudowa Z Kruszywa
tamanege gr. 20 cm
gruntu steoilizowanego
cementem gr. 10 cm
istnie joce podtoze
gruntowe

warstwe

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Sierpcu,

kaostka kbetonowa
szaro gr. 8 cm

podsypka cem.-piask.

1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywo
tamonego gr. 10 cnm
istnie joce podiocze
gruntowe

ul. Swietokrzyska 2c, 09-200 Sierpc

1 Nazwa i adres abiektu
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Swietokrzyska z ul. M. Kapernika
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i
| , o 1
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1:4 gr. 3 cn| |podsypka cem—piask
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[Ewa oetonowo ! tawa betoncwa) |r<"&N9.L"‘< 15%x30x100 cm
kostka ketonowa ; ) podsypkﬂ cem.—piask.
szare gr. 8 cn <ostha be'léonowa kostko betonowa \M. gr. 3 cm
- szara gr cm o ar. 8 ‘ _
pcdsypka cem.—piask iz SZzoro 8 cm [tlawa betonowa
L4 gr. 5 cm |Duof5yDF<qu cem -piask. codsypke cem - 3c5—<:‘
1:4 - j ‘
- podbudowa z kruszywo 97 & 1:4 gr. 3 cmj
tamanego gr. 10 cm podoudowa Z ;I"USZYWQ podbudowa z kruaszywa|
(=] r -
istnie joce podtoze ‘tlimum;go Q\': _O‘ cr'_\ —_ tamanego gr. 20 cn|
gruntowe ‘:'\»”5”’& gruntu stoolizowanego warstwoa gruntu stobilizowanegol
cementem gr. 13 cm cementem gr. 10 cm|
istnie jace pcdioze istnie joce codtoze|
gruniowe gr‘,.ntov.ei
INWESTOR: Starostwo Powistows w Sierpcu, ul Swigtokrzyska 2o, 09-200 Sierpc
Nazwa | adres obiektu
Przebudowa drogi teczecej ul Swietokrzysks z ul. M. Kopernika
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ikostkc oetonowa lkostka betonowa kostka betonowa 14 gr 3 cm
|szera gr 8 cn |szara gr. 8 cnm szera gr. 8 cnm itc«wa betonowa
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L
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Y

Nazwa i adres obiektu
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opornilk 12x25x100 cm
podsypka Ccem-piask
14 gr 3 cm

tawa betonowa

kraweznik _mxuox_cplll

mvgm<vfc cem—piask
1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa

kostka betonowa
czerwona gr. B cm

podsypka cem—piask
114 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 20 cm

warstwa gruntu stobilizowanego
cementem gr. 10 cm

istnie joce podtoze
gruntowe
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Legenda
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2 Krag betonowy z dnem monolitycznym o wysokosci H=(0.3, 075, 0.83, 1.00m

W0~ O

Wtaz kanatowy okragly o przeswicie @500, klesy D400 z pokrywo przykrecang
wentylowana wypetniona oetonem, wysokosC KOrpusu 115,0mm o masie min. G=106,0kg

(montaz wykonat zgodnie z wymogomi PN EN124:2000) . -
Piyte pokrywowa zelbetowa na pierscien odciazo jaCy O Srednicy zewnetrznej Dz=1960mm,

wysokosci h=150mm i masie G=1030.0kg z ketonu klosy '235/4:7 - .

Pierscien odcinza jacy o srednicy Dz/Dw=1960/1330mm, wysokosSci h=250mm | masie

G=740,0kg z ketonu klasy C35/453

Krag betonowy o wysokosci H=(0.23, 0.3, 0.7, LDm

[zolac jo przeciwwilgociowa: Z zostosowaniem prepoaratu hydroizolacy jnego w DCStaClh Tarday

asfaltowe o :
Uszczelnienie z zastosowaniem pierscienia uszczelniajocego dla
Stopien wtazowy zeliwny

Rura kielichowe PP200 SNIO z uszczelka, L=0,5n

Piyto dolne wylewanc na mokro z betonu chudego z dodatkiem hydrobetu w ilogel 1/4
w stosunku deo masy cementu

rur PP 200, PP313

10.Podsypka zwirows (z wymogiem zogeszczenia o wortosci 1,00% ZMP)

INWESTOR' Starostwo Powatowe w Sierpcu, ul. Swietokrzyska 2o, 05-200 Sierpc

Nazwa i adres obiektu
Przebudowa drogi taczoce ul. Swietokrzyskoe z
w Sierpcu nr dzictek 1964/7, 1364/6, 1364/16,

ul. M. Kopernika
4006/3, 1S64/13

PROJEKT BUDOWLANY

| Zlecenie z

dnia:

Temat:

Schemat studni rewizy jnej fi 1200

Rys.nr
5

Skala

1:20

L.p. Nazwisko | Imig | Stanowisko Nr upr. | Data: Podpis

|
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Wpust uliczny zeliwny

Pierscien zelbetowy

Pierscien odciazo jacy
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Wpust uliczny zeliwny

INWESTOR: Storostwo Powiatowe w Sierpcu, ul Swietokrzyske 2¢. 09-200 Sierpc

Nazwa i adres obiektu
Przekudowa drogi taczoce ] ul. Swietokrzysks z ul M Kopernika
w Sierpcu nr dziatek 1364/7, 1564/6, 1364/16, 400673, 1564/13

Fiyvto fundamentowd gr 200 mm [ Zlecenie z
~ PROJEKT BUDOWLANY =
‘ Rys.nr
b 5
| Temat: =]
| . i
| Wpust uliczny z osadnikiem Skalg
Podsypka z piasku ar. 130 mm ' i
iL.p. Nazwisko | Imig Stanowisko I Nr upr. . Data: Podpls
: | I I ™=
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' | 1 Kamil Papierowski| Projektant|picie | 052023
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I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kopernika w Sierpcu.

Inwestor: Powiat Sierpc, 09-200 Sierpc

Projektant: Piotr Gérniak zam.09-200 Sierpc,

Sierpc, Wrzesien 2023r

Wy






Sierpc, Wrzesien 2023r

CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

m Art. 2la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r or 106 poz.1260, z
pdzniejszymi zmianami

m  Przepisy bhp branzowe

m  Warunki techniczne i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, w zwiazku ze specyfikacja projektowanej budowli, ktéra jest wytyczna do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robédt, planu bezpieczenstwa I
ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfikacje budowli i warunki prowadzenia robot

budowlanych.

3. Zakres robot.
W zakres robdt wchodzi :

m Roboty rozbiérkowe (istn. nawierzchni jezdni, krawgznikéw, chodnikéw, kanalizacji deszczowej),
m Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,
m Budowa ulicy i miejsc postojowych

m Budowa kanalizacji deszczowej,






4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu budowy mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorsza obecnie istniejacych warunkéw dla uczestnikéw w ruchu
drogowym. Przebudowa placu ma na celu zwigkszy¢ bezpieczenstwo uczestnikéw w ruchu
drogowym oraz komfort. Nie mniej jednak ze wzgledu na specyfike petnionej funkcji budowli
zawsze istnieje zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu

uwarunkowan.

5. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas przebudowy ulicy wraz z

uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robdt przy obiektach inzynieryjnych i drogowych

przy odbywajacym sie ruchu drogowym. W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i

wykorzystywaé nw. materiaty, maszyny i urzadzenia techniczne, a mianowicie:

a) czes¢ robot drogowych wykonywanych pod ruchem o $rednim natgzeniu,

b) drogowe materiaty budowlane (ttuczen kamienny, piasek, pospdtka, kostka
brukowa, betonowe krawezniki drogowe, obrzeza betonowe, rury zelbetowe,

beton),
¢) sprzet transportowo budowlany - (koparki, dzwig, tadowarki, samochody),

d) maszyny i urzadzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia, walce stalowe i ogumione, ).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystapienia w czasie realizacji wiw

zadania inwestycyjnego moga by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:
a) rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

b) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: kraweznikiem, rurami

betonowymi, itp.

Y






g)

upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania taw, uktadania
kraweznikdw, podczas wykonywania innych podobnych prac,
uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,
porazenie pradem elektrycznym,

prace w wykopie

budowa kanatow kanalizacji deszczowej

mogace powodowac:

a)

b)

d)

drobne urazy gérnych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze stluczenia, zwichniecia i ztamania koriczyn dolnych i gornych, urazy
oczu, zranienia gtowy, poparzenia

mozliwe powazne uszkodzenia organdw wewnetrznych do zgonu wigcznie,

cata gama skutkéw wystepujgcych podczas porazenia pragdem elektrycznym.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas prowadzenia robot

budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania oraz

zestawienia materiatéw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce wystepowania

szczegdlnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania materiatow i zaplecza

technicznego budowy. Przy czym szczegolne zagrozenie wystgpowac bedzie:

a) ze wzgledu na prace pod ruchem,

b) roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy

roztadunku dzwigiem),

¢) praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach,

%






7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

a) podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystgpowanie prac,

robot szczegdlnie niebezpiecznych,

b) zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp,

¢) pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice ochronne, rekawice

antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolenniki, obuwie dostosowane do

charakteru wykonywanych prac),

d) wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢ instruktaz
stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla wyznaczonych do
wykonania czynnoséci, okreslonego stanowiska wg norm prawnych i powszechnie
przyjetych zasad (rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa |

higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem materiatéw
wykonawczych, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, podczas
realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystgpowanie prac, robot
szczegolnie niebezpiecznych - tym samym stref szczegdinego zagrozenia zdrowia. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowa¢ diugosci realizowanych odcinkow,

przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu

drogowego i oznakowania robot na czas realizacji zadania.






Uwagi :
Na budowie projektowane] inwestycji nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

- koparki,

- walce drogowe,

- wibromioty i zageszczarki ptytowe,

- elektronarzedzia (np. pilarki),
Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatdéw i urzgdzen uzytych do budowy

Przed przystapieniem do robét wykcnawca winien opracowa¢ BIOZ i uzyskac

pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora drogi.







