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INWESTOR

Powiat Sierpecki

 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA OBIEKTU

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SPORZĄDZENIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

KONSTRUKCJA

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

WAW

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż. budownictwa

SŁAWOMIR SERKOWSKI

KUP/BO/0105/16

nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16

w specjalności konstrukcje budowlane

 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA

BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;

jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;

SPRAWDZAJĄCY

KUP/IS/0062/12

mgr inż. budownictwa

KAMIL SERKOWSKI

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

w specjalności konstrukcje budowlane

10.11.2021

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wykonawczy

SKALA  RYSUNKU

1:50

NUMER  RYSUNKU

K_1

ZESTAWIENIE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH

UWAGI:

- wymiary w cm,

- poziom posadowienia w m,

- rzędne ±0,00 = 118,14 m n.p.m.

- nośność podłoża min. = 160 kPa

- otulina zbrojenia fundamentów 4 cm

- fundamenty posadawiać na warstwie 10 cm   z betonu C8/10

- we wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa  podłoża betonowego

fundamentów, ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie - masami bitumicznymi.

- w przypadku natrafienia grutów nie nośnych skontaktować się  z projektantem

Tż.1 Tż.2 Tż.3

Tż.1

Tż.1

Sż.1

Tż.4

Tż.4

POZ ŁF.1- ŁAWA

dł = 46,81 m

BLOCZEK BETET.

lub  BETON C16/20

NR 2. Ø 6 co 25cm

 L=120cm STAL A0

-1,10

Łf.1Łf.1

Łf.1

Łf.1

Łf.1

Łf.1

Łf.1

SF.1

Łf.3

Łf.2

Łf.3

PF.1

Łf.3

Łf.2

Tż.5

Łf.1 Łf.1

  Beton C20/25  (B25) W10

  Stal RB500W

St0S-b

  Otulina c

nom

=40 mm

POZ ŁF.2- ŁAWA

dł = 11,32 m

BETON C8/10 (B10)

POZ ŁF.3- ŁAWA

dł = 7,44 m

BLOCZEK BETET.

lub  BETON C16/20

NR 10. Ø 6 co 25cm

 L=120cm STAL A0

-0,70

-1,10

-1,20

±0,00

teren/ -0,02

±0,00

teren/ -0,02

-0,70

-1,10

-1,20

BETON C8/10 (B10)

BLOCZEK BETET.

lub  BETON C16/20

±0,00

teren/ -0,02

NR 6. Ø 6 co 25cm

 L=120cm

4 x NR 5. Ø 14

2 x NR 7. Ø 12

NR 8. Ø 12 co 25cm,

L=82cm

5

72

5

4 x NR 3. Ø 12

4 x NR 1. Ø 14

BETON C8/10 (B10)

5

92

5

NR 4. Ø 12 co 25cm, L=102cm

-1,50

-1,60

25

25

30

30

5

5

25

25

30

30

5

5

25

25

30

30

5

5

4 x NR 9. Ø 12

odcinkowe podbicie fundamentów

 - etap.1(±40cm)

odcinkowe podbicie fundamentów

 - etap.2 (±40cm)


