UWAGI DO MONTAZU BELEK

. W czasie wykonywania wyburzen $cian no$nych prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci
NadprOZG NS 1 . 1 (2XI PE 1 40), = 5SZt dla osadzenia belek nadprozowych stalowych:
.. - wyku¢ bruzde po jednej stronie $ciany na gteboko$¢ i wysoko$¢ ksztattownika z nawierceniem
pr’ze krOJ: 1 -1 otworéw dla rurek

i osadzi¢ jedng cze$¢ nadproza;
- wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany, osadzi¢ drugg cze$¢ nadproza i mocno skreci¢ Srubami

1 [Z1150x60x8 - nadproza wypehié zaprawg cementowg marki M10
[Z1150x60x8 KLIN - po osadzeniu nadproza mozna rozkué $ciane na zadany wymiar (wg projektu)
Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
. 30.5 . 70 \b 30.5 , oxIPE140 KLIN Stropy w sasiedztwie wykuwanych otworéw nalezy maksymalnie odcigzy¢ i doktadnie podstemplowac.
1 i 0 X {7 Zestawienia stali dla jednego elementu.
— SR oo r44 L/ﬂ Wymiary wysoko$ci osadzenia belek dostosowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowe;j
ﬁ’T / ¥ )&1/\ * N ! Zaprawa M10 WYKAZ STALI dla 1 nadpro'za
= — £ ~_ fapiaiae VoY
£ootd Loots — . . Element ciezar jedn. | dlugosé | ilosé cigzar
e} v 0 D siatka Rabitza
— 7 IPE140 % - kg/m (szt ) (m) (szt.) | tacznie (kg)
L @13-M12 77X IPE 140 12.90 131 4 67.60
Poduszka bet. 2 45 5 45 9. Poduszka bet. M12 (7 12) 0.88 0.36 3 0.95
C16/20 K i 7 C16/20 TR T Nakretka M12 0.02 5 0.12
15 1 101 15 PRSP L Podkfadka M12 0.01 B 0.06
1 1 Blacha 1.10 6 6.60
P 151 ¥ % RAZEM 7533
Beton C20/25 (B25)
. Stal S275
Nadproze Ns.1.2(2xIPE 140), - 4szt. >t
Sruby  kl.5.8
przekr(’)j: 2-2 Otulina cpom =30 mm
ﬁ 150x60x8 STADIUM
[71150x60x8 KLIN PROJEKT BUDOWLANY
305 70 | 305 | PPEL40 KLIN Projekt wykonawczy
r&éJ $0 //% BRANZA
ﬁT % )K\ % W S | S~ zaprawa M10 WYKAZ STALI dla 1 nadproza KONSTRUKCJA
= — £
////// ///// — . . Element cigzar jedn. | dlugosc ilos¢ cigzar NAZWA OBIEKTU
o 7 IPE140 B13-M12 4 ol __siatka Rabitza kg/m (szt) | (m) (sz) | tacznie (kg)
Poduszkabet / [10. 45 15 0] \Poduszka bet 126 73 I ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
C16/20 ' + + + C16/20 —— 5T E T Nakretka M2 002 - 5 012 BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA
i} 2 110 20 PELLSELL L Podktadka M12 0.01 5 0.06 BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
1 150 7 49 Blacha 110 6 6.60 W SIERPCU.
¥ + b L LBiE 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;
TYTUL RYSUNKU
Element konstrukcyjne parter:
Nadproze Ns.1.3(2xIPE 140), - 2szt. nadproza stalowe
przekréj' 3-3 SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1:20 K_3.5
3 [Z1 150x60x8 KLIN 2 150x60x8 PROJEKTANT  mgr inz. budownictwa
SELAWOMIR SERKOWSKI
KUP/BO/0105/16
2xIPE140 KLIN nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16
v 4J L)( N w specjalnosci konstrukcje budowlane
—— =L SPRAWDZAJACY  mgr inz. budownictwa
= N | ~_  zaprawa M10 WYKAZ STALI dla 1 nadproza KAMIL SERKOWSKI
o ™~ KUP/IS/0062/12
. # % 0 m£ ——— siatka Rabitza Element cigzar jedn. | dlugosc ilos¢ cigzar nr upr.: WKP/0083/POOK/15
— Z IPE140 213 - M12 K cere e e kg/m (szt ) (m) (szt) | tacznie (kg) w specjalnosci konstrukcje budowlane
s - L IPE 140 12.90 19 4 98.04
Poduszka bet. 5,3 3 , 30 ., 30 .15 Poduszka bet. M2 (i 12) 088 036 5 158 DATA SPORZADZENIA 10.11.2021
S R PR R I N i e [
o adka 8 3
¥ 1 Blacha 1710 3 5.80 Powi ' i
: : wiat Sierpecki
P 190 4 &y RAZEM 108.72 .. P )
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
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DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | P‘;QJEV‘?I/;gETPEiZRNEYWI’;U:CPF?(EE)SZTS:{IEDUZS;?D‘SI:;DZ904)




