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OSWIADCZENIE

Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA
POWIATOWEGO W SIERPCU.

Inwestor: Powiat Sierpecki
Adres: ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Adres budowy: 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;

jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;

Projektant i sprawdzajgcy  oswiadczaja, ze projekt  wykonawczy
w okreslonym zakresie zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa zostata zweryfikowana i uzgodniona miedzybranzowo
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inz. budownictwa
Stawomir Serkowski
upr. nr KUP/0061/PWBKb/16
KONSTRUKCJA PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen 10.11.2021
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
K-POIIB nr KUP/BO/0105/16

mgr inz. budownictwa
Kamil Serkowski
upr. nr WKP/0083/POOK/15
KONSTRUKCJA | SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen 10.11.2021
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
K-POIIB nr KUP/IS/0062/12
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INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0042/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13
ust.1, ust2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostatly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Serkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kotodzief [\

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Serkowski
ul. Armii Krajowej 7A
88-200 Radziejow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala S
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Zaswiadczenie
o numerse wenyfikacyjnym:

KUP-PGA-4HE-B1W *

Pan Stawomir Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0105/16

adres zamieszkania ul. Armii Krajowe]j 7a, 88-200 Radziejow

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zatwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy © dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

edektroniczne] opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownawarne pod wiglgdem skutiodw prawnych dokumentom opatrzonym padpesami wiasnongozrymi. )

* weryficacy; poprawnodo danych w niniefsrym zafwiadczeniu maina sprawdric za pomacy numeru weryfikacyjnego rafwiadcrenta na

stronde Pokbskie] lzby Inzynierdw Budownictwa wwe.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrggowej Izhy Indymierde
Budawnictwa.



1 WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
gt BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznad, dnia 15 czerwea 2015 1.

2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnionc warunki w zakresie Praygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan

Kamil Serkowski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci komtrukcyjno-budowhnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloge; Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢
0d uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
l.mndownmywﬁnmwdmnmhj! wcmkmyenwb\mwniammmsdomnm
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oz wpis na listg czlonkéw whatciwe) izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjf Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Bmwniawnlemwic.npo&dnkaWklkmhkkjm*dWlm; ierbw Budownictws w P,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej WOIIB
‘O A
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienla upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.,

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy - prof. dr hab, in2. Wiestaw Buczkowxluz*'_&‘_..
A
Czlonck Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfski: - P »

v
- t%

Czlonck Komisji - dr in2. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmicrowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IE6-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Projekt architektury

Uzgodnienia miedzybranzowe
Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-7:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-2:2007

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1997-1:2008

Podstawy projektowania konstrukcji

Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie $niegiem

Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne -
Oddziatywania wiatru

Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-5: Oddziatywania ogoélne -
Oddziatywania termiczne

Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6: Oddziatywania ogoélne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania wyjatkowe

Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

Norma PN-EN 14199 ,Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych — Mikropale”

NORMY wg EN (Eurokody) obejmujgce nastepujgce kategorie:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji,
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1992 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programow komputerowych:
+SPECBUD - GLIWICE”, KONSTRUKTOR

Wsréd wyzej wymienionych norm znajdujg sie takze te juz nieaktualne (zastgpione nowszymi
wersjami), przywotano je jednak w obliczeniach, gdyz konstrukcja analizowanego budynku
projektowana byta w oparciu o 6wczesne normy, zatem czes¢ z zapiséw w nich zawartych moze by¢
istotna dla prawidtowej oceny istniejgcej konstrukciji.

1.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Gadania gruntowe wykonane zostaty przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko,
87-100 Torun, ul. lwanowskiej 10d. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla
projektowanej rozbudowy budynku LOK przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu na zlecenie Biuro



Projektowania i Realizacji Architektury WAW Wiodzimierz Kaniewski. Dokumentacja przygotowana
w pazdzierniku 2021r.

Wycigg z dokumentu:

Teren badahn potozony jest w $rodkowej czesci mezoregionu Pojezierze Dobrzynskie,
W rejonie zwartej zabudowy miasta Sierpc. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to wysoczyzna
morenowa ptaska, rozcieta licznymi rynnami polodowcowymi i rzeczno-lodowcowymi.

W dokumentowanym podtozu niniejszymi badaniami rozpoznano wystepowanie gruntow
czwartorzedowych (holocenhskich i plejstocenskich).

Grunty holocenskie wyksztalcone sg w postaci gruntéw antropogenicznych (nasypow
niekontrolowanych).

Grunty antropogeniczne (A) zalegajg na powierzchni terenu w postaci ciggtej warstwy,
0 migzszosci 0,9-1,5 m. W ujeciu litologicznym jest to humus z piaskiem i Zzwirem (piaski préchniczne), it z
duzj iloscig piasku (glina piaszczysta, piasek gliniasty) oraz gruz betonowy i zuzel. Grunty tej warstwy
stanowig podioze o zmiennej przepuszczalnosci i wysadzinowosci.

Z uwadi na antropogeniczne przeksztalcenie terenu migzszosci i sktad nasypéw moze lokalnie
sie rozni¢ od rozpoznanych.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sg przez gruboziarniste grunty wodnolodowcowe
i drobnoziarniste grunty morenowe.

Gruboziarniste grunty wodnolodowcowe (GF) wystepujg pod nasypami, w rejonie otw. 1 i 2, na
gtebokosci 0,9-1,4 m. W ujeciu litologicznym sg to piaski drobne i srednie z domieszkami zwiru i
wktadkami itu z piaskiem, a ich migzszos¢ wynosi 0,3-0,9 m. Stanowig one podtoze przepuszczaine,
niewysadzinowe, stabo uziarnione, o wskazniku réznoziarnistosci Cu= 3,4.

Drobnoziarniste grunty morenowe (GM) stanowig dominujgce podtoze na omawianym obszarze,
ze stropem zalegajgcym na gtebokosci 1,5-1,8 m. W ujeciu litologicznym sg to ity
z piaskiem i pytem z domieszkami zwiru (gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte). Stanowig one
podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe, o okreslonej laboratoryjnie wilgotnosci naturalnej wn= 12,0-
17,4 %.

Rozpoznang budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3)
i kartach otworéw badawczych (zat. nr 4).

Woda gruntowa wystepuje w obrebie gruntdw morenowych, w formie stabych saczen
$rdodglinnych, stwierdzonych na gtebokosci od 1,0 do 3,6 m. Sgczenia te zasilane sg wodami opadowymi i
roztopowymi, infiltrujgcymi z powierzchni terenu, dlatego w okresie dtugotrwatej suszy sgczenia woéd
mogg zanikac. Niniejsze badania wykonywano w okresie sredniego stanu wéd gruntowych.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-
1:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych (drobnoziarnistych i gruboziarnistych) oraz do gruntéw
antropogenicznych (nasypoéw niekontrolowanych).

Ze szczego6towej charakterystyki geotechnicznej wylgczono przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane, o migzszosci 0,9-1,5 m. Grunty te stanowig podioze stabonosne, podatne na
odksztalcanie, o matej plastycznosci i konsystencji plastycznej lub w stanie srednio zageszczonym.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw mineralnych okreslono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw drobnoziarnistych (itow z
piaskiem i pytem) okreslono stopien plastycznosci IL na podstawie badarn makroskopowych,
laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych z wilgotnoscig naturalng, ustalong podczas badan
laboratoryjnych. Ponadto na podstawie sondowan dynamiczno-obrotowych SLVT dla gruntéw
drobnoziarnistych okreslono maksymalng wytrzymatosé gruntéw na scinanie Tmax. Wartosci pomierzone
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skorygowano wspotczynnikiem poprawkowym p= 0,8, ustalajgc wartosci wytrzymatosci na $cinanie bez
odptywu cu. Dla gruntdéw gruboziarnistych (piaskow) okreslono stopien zageszczenia Ib na podstawie
sondowan SLVT. Pozostate parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych wg norm i literatury.

W warstwie | ujeto wilgotne piaski drobne i srednie w stanie $redniozageszczonym. Grunty te
tworzg nieciggta warstwe, o0 nieduzej migzszosci 0,3-0,9 m. Stanowig one podioze nosne,
0 wyprowadzonej warto$ci stopnia zageszczenia lo= 0,50 (wg PN-EN Io= 44%) .

W warstwie Il ujeto drobnoziarniste, normalnie skonsolidowane grunty morenowe. Stanowig one
podioze staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Konsystencja tych gruntéw w strefie przypowierzchniowej
ulega sezonowym zmianom, w wyniku wzrostu wilgotnosci ulegajg uplastycznianiu, natomiast w okresie
suszy — usztywnieniu. Ze wzgledu na zmienng konsystencje podzielono je na 2 warstwy:

Warstwa lla

Zestawiono tu ity z piaskiem i pylem o matej i Sredniej plastycznosci, o konsystencji plastycznej
(gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte w stanie plastycznym). Grunty te zalegajg na gtebokosci
15-2,1 m, a ich migzszos¢ wynosi 1,8-2,4 m. Stanowig one podioze nosne, lecz podatne na
odksztalcanie, o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,35 (wskaznik konsystencji Ic= 0,65)
i wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu cu= 89-102 kPa.

Warstwa llb

Zestawiono tu ity z piaskiem o matej plastycznosci, o konsystencji twardoplastycznej (gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym). Grunty tej warstwy wystepujg przewaznie pod warstwa lla, na
gtebokosci 3,9-4,0 m, stanowigc giebsze podioze. Stanowig one podioze nosne, o wyprowadzonej
wartosci stopnia plastycznosci IL.= 0,20 (wskaznik konsystencji Ic= 0,80) i wytrzymatosci na $cinanie bez
odptywu cu= 178-259 kPa.

WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na dziatce nr 1564/2 przy ul. Kopernika 8
w Sierpcu wystepujg Srednio korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania
posadowienia budynku i windy w sposdb bezposredni, co wynika z potrzeby lokalnej wymiany
nasypow niekontrowanych (w suchych wykopach). Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGMO
z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste, z uwagi
na dominacje mineralnych gruntéw wodnolodowcowych i morenowych, przy braku wéd gruntowych
w postaci warstwy wodonosne;j.

2. Podtoze nosne stanowig gruboziarniste piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym
warstwy | oraz drobnoziarniste gliny morenowe o konsystencji twardoplastycznej warstwy Ilb.

3. Podtoze nosne, lecz podatne na odksztatcanie (osiadanie) przy duzym obcigzeniu, stanowig gliny
morenowe o0 konsystencji plastycznej warstwy lla.

4, Podtoze niejednorodne, przewaznie stabonosne stanowig nasypy niekontrolowane, ziozone
z humusu z piaskiem oraz itu z piaskiem, zuzlem i gruzem, o tgcznej migzszosci 0,9-1,5 m. Grunty
te nie mogg stanowi¢ podtoza pod fundamentami i posadzkg budynku.

5. Woda gruntowa wystepuje w postaci stabych sgczen srédglinnych, stwierdzonych na gtebokosci
1,0-3,6 m. Wody te majg charakter okresowy (podczas suszy zanikajg, natomiast po dtugotrwatych
opadach deszczu lub roztopach wiosennych sg bardziej intensywne).

6. Fundamenty projektowanego budynku zaleca sie posadowi¢ w sposdb bezposredni, ponizej
granicy przemarzania, na gruntach nosnych warstw 1, Ilb i nasypach kontrolowanych,
wykonanych po wymianie gruntéw stabonosnych (nasypdéw niekontrolowanych lub rozmoczonych
glin morenowych). Ponadto zaleca sie zaprojektowac sztywng konstrukcje budynku, niewrazliwg na
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nierbwnomierne osiadanie, z uwagi na obecno$¢ w strefie oddzialywania fundamentéw
plastycznym glin warstwy lla.

7. W ramach projektowania fundamentéw nalezy wykona¢ sprawdzajgce obliczenia granicznych
stanéw nos$nosci i uzytkowalnosci. Dla potrzeb projektowania posadowienia fundamentéw zaleca
sie przyjg¢ charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych z tabeli na zat. 6.

8. Grunty drobnoziarniste warstw lla i Ilb sg podatne na uplastycznienie w wyniku wzrostu wilgotnosci
oraz na przemarzanie, dlatego podczas robot ziemnych nalezy je chroni¢ przed zalaniem woda,
przemarzaniem lub naruszeniem ich struktury. Wszelkie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone
warstwy tych gruntéw, nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi h;=1,0 m p.p.t.

10. Podczas robét ziemnych nalezy dokona¢ odbioru wykopu fundamentowego, w tym wykonaé
kontrolne badania nasypéw kontrolowanych, przez uprawnionego geologa lub geotechnika.

1.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Maksymalne naprezenia dopuszczalne dla posadowienia bezposredniego ksztattujg sie na poziomie
175 kPa zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z pazdziernika 2021r.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIiGMO z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan warunki
gruntowe mozna okresli¢ jako proste, z uwagi na dominacje mineralnych gruntow
wodnolodowcowych i morenowych, przy braku wdéd gruntowych w postaci warstwy wodonosne;.
Wedtug opinii geologicznej wykonanej przez zamawiajgcego stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow gruntowych. Posadowienie obiektu na fundamentach bezposrednich w postaci taw lub
ptyty fundamentowej jest najbardziej prawdopodobne. Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej uwzgledniajgc charakter dobudowy.

1.5 EKSPERTYZA - OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

A. LAWY i STOPY FUNDAMENTOWE

Betonowe, zelbetowe, prostokatne, o szerokosci 60cm, posadowione na gtebokosci 1,1m ponizej
poziomu istniejgcego terenu. Fundamenty nie sg spekane jedynie miejscowo zarysowane. Brak szczelnej
izolacji przeciwwilgociowej oraz naptyw wody opadowych z terenu przylegtego wptywa destrukcyjnie na
stan materiat konstrukcyjny. Stan techniczny taw fundamentowych — dostateczny.

B. SCIANY FUNDAMENTOWE
Betowe oraz ceglane murowane na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany fundamentowe posiadajg
sporadyczne zarysowania i pekniecia. Elementy silnie zawilgocone. Stan techniczny Scian
fundamentowych — dostateczny.

C. SCIANY PRZYZIEMIA

- Zewnetrzne — warstwowe murowane o zrdéznicowanej grubosci z cegly petnej, miejscowo bloczek
gazobetonowy oraz pustaka MAX 220 gr. 41-43 cm. Sciany zawilgocone. Stan techniczny
zewnetrznych scian nosnych — zréznicowany, $ciany posiadajg liczne obszary korozji — wptyw
wody i mrozu.

- Sciany wewnetrzne nosne- grubosci 27-43 cm (wraz z tynkiem) wykonane z cegly petnej, murowanych
na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany posiadajg sporadyczne zarysowania.

D. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek o konstrukcji mieszanej: murowanej ze stropami wykonanymi w technologii prefabrykowane;j
ptyty kanatowe.

E. WIENCE | NADPROZA

Istniejgcy budynek posiada wience zelbetowe w poziomie stropu zelbetowego nad pomieszczeniami
naziemnymi. Istniejgce wience nie posiadajg zarysowan, spekan i ubytkow. Otwory okienne i drzwiowe w
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Scianach nosnych posiadajg nadproza okienne monolityczne, zelbetowe. Nadproza nie wykazujg ugiec,
nie posiadajg znaczgcych ubytkéw betonu, zarysowan i spekan. Stan techniczny wiencéw i nadprozy —
dostateczny.

F. KONSTRUKCJA STROPU

Budynek nad przyziemiem posiada stropy zelbetowe grubosci 25cm. Elementy konstrukcyjne nie
posiadajg widocznych sladéw korozji chemicznej, brak widocznych ugie¢ i zarysowan stropow.

Budynek nad parterem posiada stropy zelbetowe — monolityczne gr 25cm. Elementy konstrukcyjne nie
posiadajg widocznych sladoéw korozji chemicznej, brak widocznych ugiec¢ i zarysowan stropow.

Stan techniczny konstrukcji nosnej stropu — dostateczny.

G. KONSTRUKCJA DACHOWA

Stropodach prefabrykowany, ptyty kanatowe. Stropodachy z otworami wentylujacymi przestrzen nad
stropowg. Wentylacja w gtéwnej mierze stuzy odgazowaniu zastosowanego materiatu izolujgcego —
szlaka, zuzel piecowy przykryty szlichtg i papg

Stan techniczny konstrukcji nosnej stropodachu — dostateczny.

H. POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe wykonano z papy asfaltowej na lepiku, brak przeciekédw powodujgcych zawilgocenia
konstrukcji nosnej dachu i stropu oraz pomieszczen pietra. Przy istniejgcym kominie uszkodzone sg
opierzenia blacharskie styku komina z pokryciem. Opierzenie przy kominie wymaga naprawy. Stan
techniczny pokrycia — dostateczny wymagajacy prac rozbiérkowych oraz ponownego pokrycia
materiatami dopuszczonymi do uzytku i nie zagrazajgcymi zdrowiu uzytkownikédw wraz wykonaniem
izolacji termiczne;.

I.TYNKI ZEWNETRZNE
Tynk: cementowo —wapienne, w duzych fragmentach tynk jest odspojony oraz odpadajgcy.

J. TYNKI WERWNETRZNE

Cementowo - wapienne, gtadkie kat. Il. Tynki sg miejscowo nie réwne, posiadajg pofatdowania i
nierownosci. Narozniki przy otworach okiennych i drzwiowych posiadajg liczne nieréwnosci, w duzych
fragmentach tynk jest odspojony oraz odpadajgcy. Stan techniczny tynkéw wewnetrznych -
niedostateczny.

K. POSADZKI
W pomieszczeniach przyziemia - posadzki cementowe, w poziomie parteru — lastryko, deska, panel, gres.
Posadzki sg miejscowo spekane i zapadniete. Stan techniczny posadzek — dostateczny.

L. STOLARKA OKIENNA
Stalowe PCV wymieniona w ubiegtym wieku, pozostata drewniana - skorodowane, brak petnego
oszklenia okiennego. Stan techniczny stolarki okiennej dostateczny wymagajacy wymiany.

t. STOLARKA DRZWIOWA

PCV, Stalowa oraz drewniana. Drzwi posiadajg miejscowe uszkodzenia. Drzwi wewnetrzne stalowe
wypaczone, powifoki malarskie odchodzgce od powierzchni, pojawiajgca sie w wiekszych obszarach rdza
na wrotach stalowych. Stan techniczny drzwi — dostateczny.

1.5.1. OGOLNA OCENA BUDYNKU

Istniejgcy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne czesci przyziemia i
pietra nie posiadajg znaczacych uszkodzen i odksztatcen jednakze wptywy silnego zawilgocenia nalezy
rozpatrzyc.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA

POMIESZCZENIA BIUROWE NIE RODZI PRZECIWWSKAZAN PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.
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2. ZALOZENIA DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Obecny budynek projektuje sie podda¢ rozbudowie, przebudowie i nadbudowie z przeznaczeniem na
pomieszczenia biurowe. Obiekt trzy kondygnacyjny, wykonanym na rzucie prostokata w wymiarach
18,65m x 12,42m z wysunietg czescig wiatrofapu i schodami. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej ze stropami zelbetowymi, w prostej konstrukcji.

2.1. Obcigzenia.

- $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 — zgodnie z norma, Qk = 0,9 kN/m2 - Il strefa
- wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 - zgodnie z norma, gk = 250 kPa — | strefa

- state wg PN-82/B-02001 - zgodnie z normag

- zmienne wg PN-82/B-02003:

- pokoje biurowe — p = 2,0 kN/m?,

- przestrzenie komunikacyjne — p = 3,0 kN/m?,

- glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m p.p.t.

2.2. Materiaty konstrukcyjne.
- beton monolityczny — C20/25 (B25),
- $ciany no$ne — pustak silikatowy kl. 20MPa
- $ciany nos$ne — gazobeton 600
- $ciany wewnetrzne dziatowe — gazobeton ( 4MPa) gr.10-12c¢m, ptyta K-G
- zaprawa cementowa M5, M10,
- zaprawa cementowo-wapienna M5,
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A I1I N, Alll 34GS , A0,
- stal ksztattowa S275,
- elementy montazowe — taczniki / §ruby klasy 4.6/5.8
- Nadproza prefabrykowane L19, strunobetonowe NSB
- Bloczki betonowe 38x24x12 cm C16/20

2.3. Obliczenia zalaczone w egzemplarzu archiwalnym.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- demontaz obrébek blacharskich

- rozbiérka rynien i rur spustowych,

- rozbidrka kolidujgcych pilastrow, gzymsow,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz instalacji elektrycznej i wodnej,

- demontaz instalacji odgromowe;j

- rozebranie stropodachu: poszycia papowego na szlichtach oraz szlaki izolacyjne;j,
- rozebranie posadzek

3.2. Fundamenty
Fundamenty bezposrednie: wykonane przy budynku przypadajacym na podtozu ustabilizowanym.

t awy fundamentowe wysokosci 40cm i szerokosci 40-100cm. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Lawy wykona¢ zgodnie z rysunkiem K_1.

Zastosowane materiaty: beton C20/25 W10 zbrojony stalg Alll N i AO. Przekroje taw wraz z niezbednymi
danymi przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. W trakcie wykonywania zbrojenia pamieta¢ o
wykonaniu pretéw startowych do trzpieni i stupdéw.
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Podszybie fundamentowe pod winde zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) , zbrojonych siatkg
ze stali A-lIlIN. Ptyte wykonaé przy istniejgcych fundamentach ktére nalezy poddaé podbiciu. Grubo$é
otuliny powinna byé nie mniejsza niz 4 cm wg PN-B-03264:2002. Podszybie wykona¢ wg rysunku
konstrukcyjnego K_12.

3.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wymurowane z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej gr. 24cm
wg rysunku konstrukcyjnego K.1. Sciany przyziemia mozna zakonczyé wiericem Wo. Sciany ponadto
usztywnione trzpieniami i stupem

3.4. Sciany nos$ne

Przyziemie:

Sciany wymurowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm kl.20 na zaprawie cienko-spoinujgcej marki M10
wg rysunku konstrukcyjnego K_2. Sciany nosne zakonczyé wienicami w poziomie stropéw W.x. Sciany
ponadto usztywnione trzpieniami zelbetowymi.

- 8ciany dziatowe: murowane z gazobetonu gr. 12cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki M5.

Kondygnacije wyzsze:
Sciany wymurowane z gazobetonu 600 gr. 24cm na zaprawie cienkospoinujacej marki M5. Sciany no$ne
zewnetrzne ponadto usztywnione trzpieniami zelbetowymi.

- $ciany dziatowe: gazobeton gr.12cm.

3.5. Stupy zelbetowe — Sz.1,
Stupy projektuje sie, jako zelbetowe, o szer. 30cm. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkow
projektu. Materiat konstrukcyjny na stupy: beton C20/25, stal: A-IlIN.

3.6. Trzpienie zelbetowe — Tz.x

Trzpienie projektuje sie, jako Zzelbetowe, o przekroju 24x25cm, 25x29cm, 24x38cm. Szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkéw projektu. Materiat konstrukcyjny na trzpieni: beton C20/25, stal:
A-11IN.

3.7. Podciggi zelbetowe — Pz.x
Podciagi projektuje sie, jako zelbetowe. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkow projektu.
Materiat konstrukcyjny na podciggow: beton C20/25, stal: A-IIIN.

3.8. Podciggi Stalowe — Ps.x

Podciggi projektuje sie, jako stalowe, zespolone. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkéw
projektu. Materiat konstrukcyjny na podciggéw: Stal S275,zespolone poprzez spawanie. Elementy
zabezpieczy¢ do odpowiednich nosnosci ogniowych poprzez oktadziny GKF lub powtoki malarskie — farby
pecznigce.

3.9. Nadproza
= Zelbetowe — Nz.x
Podciagi projektuje sie, jako zelbetowe. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkéw projektu.
Materiat konstrukcyjny na podciggow: beton C20/25, stal: A-IIIN.
= prefabrykowane — NSB / na otwory wykuwane. Nadproza w postaci dwodch belek
strunobetonowych osadzonych na uprzednio wykonanych poduszkach betonowych wykonaé
zgodnie z metodg wykonywania otworéw $ciennych. Nadproza zabezpieczyé do niezbednej
nosnosci ogniowej poprzez otynkowanie dodatkowymi warstwami cementowymi na siatce
rabitza.

Uwagi: Przed wykonaniem nadprozy oraz podciggéw w $cianach nosnych nalezy odcigzy¢ sciany
poddawane ingerencji aby moéc bezpiecznie wykonaé elementy zelbetowe.

3.10. Stropy i wience

W budynku zaprojektowano strop gestozebrowy typu Teriva |. Nadbeton stropu grubosci min. 4 cm
nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Rozstaw prefabrykowanych zeber stropu wynosi 60cm, a wysokosé
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konstrukcyjna wraz z nadbetonem 24cm. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belek na podporze powinna
wynosi¢ 8cm. Belki nalezy podstemplowac zgodnie z opisem na kazdej z kondygnacji. W stropie réwniez
nalezy wykona¢ zebro rozdzielcze zgodnie z rysunkami. W pustakach stropowych ukfadanych przy
zebrach rozdzielczych i wiehcach nalezy zasklepi¢ otwory w celu wyeliminowania przedostania sie
mieszanki betonowej. Strop w miejscach przypodporowych dodatkowo dozbroi¢ siatkg P1/P2. Szczegdty
techniczne montazu stropéw Teriva znajdujg sie w Swiadectwie Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczonej do stosowania w budownictwie nr 577/87 pt. ,Strop zelbetowy na belkach kratownicowych
Teriva” przedsiebiorstwa Terra Trade z Warszawy.

Na wszystkich scianach konstrukcyjnych ( gr. 24 cm) nadziemia w poziomie stropéw i pod muriate
zadaszenia nalezy wykona¢ wience zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (odpowiadajgce klasie
wykonywanych stropow), zbrojone podtuznie pretami # 12 ze stali A-llIN i strzemionami g 6 w rozstawie
25cm

W poziomie stropu TERIVA | nad parterem i pietrami nalezy wykonaé¢ wience wysokosci 28 cm.

Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci powyzej 4,2 m nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze w potowie rozpietosci stropu.
Szerokos$é zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 8-12 cm, wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosci
stropu. Zebra rozdzielcze rozrysowano na rysunkach kazdej kondygnacii.

Zebra pod $cianki dziatowe

Projektujgc stropy przyjeto obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych, réwnomiernie roztozone na
powierzchni stropédw na Scianki dziatowe nalezy zastosowaé materiaty lekkie, takie jak gazobeton, cegta
dziurawka lub wykonac $cianki z ptyt g-k na ruszcie aluminiowym.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakdéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencoéw i zeber rozdzielczych. Przed przystgpieniem do betonowania ze stropu nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy stropu (pustaki i belki) pola¢ obficie woda.

Betonowanie nalezy wykonywaé na catej rozpietosci, posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym
do belek. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg
betonowg wszystkich przestrzeni, prawidlowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacije,
zwilaszcza w okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur powietrza.

Zwraca sie uwage na: wykonywanie zagie¢ pretdw podtuznych wiencéw w naroznikach scian i
wyprowadzenie ich na $ciany prostopadie na odpowiednig dtugos¢. Nalezy réwniez pamietaé o
wpuszczeniu na dlugos¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych wiencéw w podciggi.

W oznaczonych na rysunku miejscach z wiehncéw nalezy wypusci¢ kotwy do powigzania ich ze
zbrojeniem trzpieni zelbetowych, usztywniajgcych Sciany.

Stosowac siatki zbrojeniowe w czeéci nadbetonu

3.11. Schody — klatka schodowa nowoprojektowana

Klatka schodowa 1 - jako zelbetowa, plytowa na belkach spocznikowych. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne wg rysunkdéw projektu. Materiat konstrukcyjny na podciggdéw: beton C20/25, stal: A-IIIN.
Klatka schodowa 2 - jako Zelbetowa, ptytowa zabiegowa ze spocznikami. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne wg rysunkéw projektu. Materiat konstrukcyjny na podciggéw: beton C20/25, stal: A-11IN.

3.12. Szyb windowy

Szyb windowy: murowany z usztywnieniem rusztowym w formie ramy Zzelbetowej. Szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkéw K_12 projektu. Materiat konstrukcyjny na podciggdéw: beton
C20/25, stal: A-llIN.

Nadszybie wykonane jak strop czesci sgsiedniej typu Teriva. Czes¢é techniczna pod hak montazowy
dodatkowo wzmocniona w postaci beli zespolonej.

3.13. Konstrukcja dachowa.

Stropodach — strop Teriva 4.0/1

3.14. Pokrycie dachowe — papa SBS
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3.15. Posadzki parteru

W zwigzku z projektowanym ujednoliceniem pozioméw posadzkowych nalezy liczne kanaly, przestrzenie
zasypac¢. Material urobkowy nalezy odpowiednio frakcjonowany zagesci¢ do 1s=0,97. | wykonanej
podbudowie z betonu C12/15 gr. min. 10cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwy izolacji
przeciwwilgociowej, termicznej a nastepnie wykonac szlichte gr 6-7cm. Wykonanie dylatacji, przerw
technologicznych dokonaé uwzgledniajgc uktad posadzek.

3.16. Izolacje termiczne.
- wg projektu architektury.
3.17. I1zolacje przeciwwilgociowe.

POZIOME

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco.

Izolacja w posadzce przyziemia — papa termozgrzewalna lub inne systemowe izolacje rolowe posiadajgce
stosowne atesty ITB i dopuszczenia.

PIONOWE

Przeciwwilgociowe pionowe — od wewnatrz budynku;

Izolacja pionowa $cian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma na cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)

Przeciwwilgociowe pionowe — od zewnatrz budynku

Izolacja scian fundamentowych bryty budynku — systemowe nie wchodzgce w reakcje ze styropianem -
wodorozcienczalne

4. Warunki ochrony przeciwpozarowe.
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw wg projektu architektonicznego
5. Uwagi koncowe.

Stosowac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Obliczenia statyczne zatgczone w projekcie archiwalnym.

Obiekt wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi w pozwoleniu na budowe oraz zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Podczas wykonywania robd6t budowlano-montazowych przestrzega¢ przepisébw BHP odnosnie robot
budowlano-montazowych.

Wykonanie robét budowlanych winno byé zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami budowlanymi oraz
0goIinymi warunkami odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe —
uprawnienia budowlane oraz nalezgcej do wtasciwej izby budowlanej z aktualng optatg roczna.

Zmiany konstrukcyjne w obiekcie mozna dokonaé po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody autora
projektu.

Poniewaz obiekt jest w wiekszosci swej struktury istniejgcy, moze zaistnie¢ po rozpoczeciu prac
budowlanych konieczno$¢ modyfikacji niektérych przyjetych rozwigzan projektowych. Budynki istniejgce
moga kry¢ szereg niespodzianek, ktoére ujawnig sie dopiero po odkryciu ich konstrukciji.

Takie problemy bedzie mozna rozwigza¢ w trakcie prac w nadzorze autorskim. W zwigzku z tym
niezbedne jest na czas trwania prac stanu surowego zlecenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
konstrukcyjnych.

PROJEKTANT SPRAWDZIL
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