1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.0.1065)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z
2021.0.869)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego" (Dz.U.2020 z 2020 r. poz.
1609)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 1. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14,

PN-EN 12101-2 — wyznaczanie powierzchni oddymiania i napowietrzania,
PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 1 ciepla. Zasady
projektowania,

PN EN 1838:2013 Zastosowanie o$§wietlenia. O$wietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.



e Systemy alarmowe PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7 Wytyczne stosowania,

e Systemy alarmowe PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe
CCTYV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5 Teletransmisja.

e PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla

zadania: ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 NADBUDOWA BUDYNKU Z

PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA

POWIATOWEGO W SIERPCU”. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kopernika §,

09-200 Sierpc, jedn. Ew. 142701 1 Sierpc, obrgb 0001 Sierpc, dziatka 1564/2.

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania s3:

instalacja o§wietlenia ogo6lnego,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

e wewnetrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,

¢ instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
e instalacja sieci strukturalne;,

e system telewizji dozorowe;j,

e system sygnalizacji wtamania i napadu,

e kontrola dostepu,

e gsystem przyzywowy,

e system sygnalizacji pozaru,

e system oddymiania klatki schodowe;.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla przebudowywanego budynku.

Przed przystapieniem do prac instalatorskich, nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejacej instalacji wraz z osprzetem elektrycznym. Zdemontowane elementy poddaé

utylizacji.



Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla obiektu wyniesie 75kW.
2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie zrealizowane zostanie z sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. Zasilanie wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia. Od przylacza poprowadzi¢ nalezy kabel zasilajacy YKY 5x50 mm® do
projektowanej rozdzielnicy gtownej, ktdra zabudowana zostanie z pomieszczeniu agregatu
pradotworczego, ktore bedzie wydzielone pozarowo.

W pomieszczeniu agregatu zabudowac¢ rozdzielnice gldéwng RG jako obudowe
metalowg IP 65 z mozliwo$cia wyposazenia w aparaty zgodnie ze schematem
rozdzielnicy. W obudowie zainstalowac rozlacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktory
bedzie petnié rolg przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Z rozdzielnicy gtownej wykonac¢ nalezy nastepujace linie zasilajace:

- rozdzielnica przyziemia R1,

- rozdzielnica parteru R2,

- rozdzielnica I pigtra R3,

- rozdzielnica serwerowni w pom. 2.13 RS1,

- rozdzielnica serwerowni w pom. 2.14 RS2,

- wezel cieplny,

- garaze istniejace,

- centrala sygnalizacji pozaru,

- centrala oddymiania,

- centrale sterowania roletami ppoz.,

- przepustnice w pomieszczeniu agregatu.

Rozdzielnice kondygnacyjne — R1, R2, R3 — wykona¢ podtynkowo w obudowach
o stopniu szczelnosci min P30, drzwi wyposazone w zamki patentowe. Rozdzielnice w
serwerowniach wykona¢ w wersji natynkowe;.

Dla obiektu projektuje si¢ agregat pradotworczy, ktory zasila¢ bedzie rozdzielnice
glownag a tym samym wszystkie obwody w obiekcie.

2.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu zabezpieczenia oso6b przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wyltaczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylaczniki w postaci przycisku
zabezpieczonego szybka, zlokalizowano wewnatrz budynku przy wejsciach.

Obudowy w kolorze czerwonym nalezy wyposazy¢ w przyciski koloru zottego
oraz kontrolke¢ sygnalizujaca napigcie w obiekcie. Uruchomienie przycisku spowoduje
wylgczenie zasilania w calym obiekcie. Po uruchomieniu przycisku, agregat pradotwoérczy

nie uruchomi si¢. Ze wzgledu na wyposazenie roztacznika w cewke wybijakowa z



wyzwalaczem wzrostowym, obwod ppoz. wylacznika prowadzi¢ nalezy przewodem
niepalnym o odpornosci E 90. Po zamontowaniu urzadzen, oznakowa¢ je znakiem
ochrony przeciwpozarowe;.
Zasada dziala przeciwpozarowego wylacznika pradu:
1. Brak zasilania od strony zaktadu energetycznego.
Automatycznie uruchomiony zostanie agregat pradotworczy, ktory zasilaé
bedzie nastgpujace wszystkie obwody.
2. Uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Nastepuje odlaczenie zasilania wszystkich obwodow oraz unieruchomiony
zostaje agregat pradotworczy.
DOKUMENTY ODBIOROWE
- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania wylacznika ppoz.,
- os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytgcznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- deklaracje zgodnos$ci na zastosowane aparaty,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodno$ci na zastosowane urzadzenia i
przewody,
- pomiary rezystancji izolacji przewodéw NHXH,
- protok6t zadziatania ppoz. wytacznika pradu zawierajacy:
- wytworce,
- czestotliwo$¢ znamionowa,
- prad znamionowy,
- typ wyzwalacza wzrostowego,
- 1lo$¢ prob,
- jakie obwody pozostaja pod napieciem po zadziataniu wytgcznika,
- ogolna ocena ppoz. wytacznika pradu.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - KONSERWACJA

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe, nalezy
poddawac przegladom nie rzadziej niz raz w roku a z przeprowadzonych prob sporzadzi¢
protokot.

Zadzialanie wytacznika powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow.
2.3. Agregat pradotworczy

Dla zapewnienia cigglosci zasilania w przypadku braku zasilania od strony zaktadu
energetycznego projektuje si¢ agregat pradotworczy o mocy 75kW. Agregat zabudowac

nalezy w pomieszczeniu 0.16. Agregat wyposazy¢ w uktad samoczynnego zalaczania



rezerwy SZR z funkcjg blokady elektrycznej i mechanicznej. W pomieszczeniu agregatu
zabudowana zostanie rozdzielnica gtowna, skad zasilane beda wewngtrzne linie zasilajace
poszczegodlne rozdzielnice, oraz obwody ppoz., pom. wezta i garazy zewngtrznych.
Podstawowe parametry agregatu:
o Moc maksymalna — 75kW,
o Napiecie wyjsciowe 400V/230V
o Silnik wysokoprezny, 4-suwowy napedzany olejem napgdowym
o Konfiguracja silnika - Rzedowy (R4) z bezposrednim wtryskiem
o Regulacja obrotow - Tak, mechaniczna
o Swiece zarowe
o Rozrzad zaworowy napgdzany kotem zgbatym
o Silnik z pompg olejowa (Wymuszone smarowanie)
o Rozrusznik elektryczny o mocy 2700W
o Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chtodzacej
o Pomiar obcigzenia oraz napigcia na kazdej fazie
o Funkcja zaptonu samoczynnego
o Czujnik poziomu oleju, ci$nienia oleju, temperatury wody
o Pomiar poziomu paliwa, napi¢cia akumulatora, licznik motogodzin
o Ladowanie akumulatoréw w czasie postoju - TAK
o Automatyczny system zabezpieczajacy agregat (asymetria, napigcie,
przecigzenie)
2.2. Trasy kablowe wewnetrzne, rozmieszczenie osprzetu
Wszelkie przewody zasilajace poszczegdlne obwody w ciggach komunikacyjnych
uktada¢ w przestrzeniach mig¢dzystropowych. Instalacje wewnatrz pomieszczen wykonaé
podtynkowo w bruzdach. Warunkiem uktadania przewodow pod tynkiem jest pokrycie
przewodow warstwg tynku min. 0,5cm. Przewody prowadzone w ciggach
komunikacyjnych, w ktorych wystepuje sufit podwieszany uktada¢ w korytach kablowych
200x60. Projektowang instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych i
pionowych tworzac tzw. strefy:
e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,
e strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,
o strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odleglosci 10 cm od krawedzi wew. 1
zew. §cian, oscieznic okien, drzwi lub innych otworow.
Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ wg nastepujacych zasad:

e gniazda wtykowe nalezy umieszczac¢ na wysoko$ci przedstawionej na rzutach.



e laczniki instalacyjne nalezy umieszczaé obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby $rodek tacznika znajdowal si¢ na wysokosci przedstawionej na
zalaczonych rzutach oraz 15 cm od krawedzi futryny,

e puszki laczeniowe nalezy umieszczaé w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

Laczniki, gniazda oraz oprawy o$wietleniowe w zalezno$ci od miejsca zabudowy
zastosowac o stopniu ochrony:

e lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. [P44

e sale, pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe — min. IP20

Szczegdtowe wysoko$ci instalacji gniazd przedstawiona zostala na zalaczonych

rysunkach.

Zastosowane gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny oraz
przystony. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé

w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u gory. Przewody do gniazd

wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przylacza¢ w taki sposéb, aby przewdd

fazowy byt przytaczony do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna

— uktad sieci TN-S.

2.3. Oswietlenie

W  projekcie zaprojektowano oprawy LED. Parametry oraz lokalizacje
zastosowanych opraw zawieraja rysunki. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym
odbywac si¢ za pomoca typowych tacznikoéw, przyciskéw umieszczonych przy wejsciu do
pomieszczen. W toaletach o$wietlenie sterowane bedzie przy pomocy czujnikoéw ruchu z
funkcja  obecnosci.  OsSwietlenie  zewngtrzne  uruchamiane  bedzie  zegarem
astronomicznym. Instalacje o$wietleniowa wykonywaé przewodami YDY 3x1,5mm’,
YDY 3x2,5mm’, YDY 4x1,5mm’ 450/750V.

Wymagane nat¢zenie oswietlenia.

Lp. Pomieszczenie Natezenie (Ix)

1. Hol/korytarz 100

2. Klatka schodowa 150

3. Lazienka 200

4. Pokoje 300/500

5. Biuro/praca przy komputerze 300/500

6. Magazyn, archiwum 200

7. Sala 300




2.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacyjne w przedmiotowym
obiekcie musza zosta¢ wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Wymaganie to
wynika ze wzgledu na wystepowanie drég ewakuacyjnych oswietlonych wytaczenie
swiattem sztucznym. W celu ufatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym,
zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu koncowych wyjs¢ réwniez beda oswietlone
zgodnie z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drog ewakuacyjnych. Wszystkie
punkty przeciwpozarowe zostang o$wietlone §wiatlem o natezeniu nie mniejszym niz SIx.
Przedstawiona w dalszej czg¢$ci opracowania symulacja natgzenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego potwierdza prawidlowy dobdér opraw 1 ich lokalizacje. Oswietlenie
o$wietla nam wszystkie ciggi komunikacyjne, dojscia do drog ewakuacyjnych,
pomieszczenia techniczne (przylacze wody z zaworem pierwszenstwa, agregat
pradotwoérczy, wentylatorownie, wezel cieplny, serwerownie) oraz  punkty
przeciwpozarowe do ktorych naleza:

- centrala sygnalizacji pozaru,

- centrala oddymiania,

- reczne przyciski alarmowe oddymiania,

- rgczne ostrzegacze alarmowe,

- hydranty i gasnice,

- przyciski wyzwalajace przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wymagania stawiane dla o§wietlenia :
w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x,
w centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowg¢ szerokos$ci drogi natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci,
wzdhuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. L 40,
wskaznik oddawania barw dla zrodet §wiatta powinna wynosi¢ min. 40.
minimalny czas dziatania o§wietlenia musi wynie$¢ min. 1godzing,
na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢ wytwo-
rzone w ciggu 5 s, a pelny poziom natgzenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
natg¢zenie oswietlenia w przestrzeni otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m
w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natgzenie musi wynosi¢ min. 51x.
Zasady rozmieszczania opraw:
przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego,

w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio,



w poblizu kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjs$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego prowadzacego do miejsca
bezpiecznego,

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by uzyska¢ 5 Ix natezenia na
o$wietlanym wyposazeniu,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego tak, by
uzyska¢ 5 Ix nat¢zenia na o$wietlanym wyposazeniu,

w poblizu sprzetu stuzacego do ewakuacji osob niepelnosprawnych,

w poblizu bezpiecznych miejsc dla osoéb niepetnosprawnych 1 punktoéw alarmowych. Do

tych miejsc zalicza si¢ rowniez toalety dla osob niepetnosprawnych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomoca opraw
autonomicznych awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu 1 centralnym
monitoringiem. Centrale monitorujacg nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego przy rozdzielnicy gldwnej. Centralg podiaczy¢ do projektowanej sieci
LAN. Do komunikacji opraw z centralg wykona¢ instalacj¢ przewodem YDY 2x1,5, ktory
mozna uktada¢ w topologii liniowej z odgalezieniami. Wszystkie oprawy wyposazone sg
w awaryjne zasilanie z baterii akumulatorow pozwalajace na prawidlowa prace opraw
przez min. 1 godzing. Oprawy zostaly tak rozmieszczone, aby nat¢zenie o$wietlenia
spetniato wszelkie wymagania. Na zewnatrz nad wyj$ciem ewakuacyjnym zainstalowane
zostang oprawy awaryjne w wykonaniu hermetycznym odporne na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne. Oprawy te nalezy wyposazyé w system ogrzewania baterii przy
niskich temperaturach. Zaproponowane o$wietlenie zewngtrzne zapewni wystarczajacy
poziom nat¢zenia o$wietlenia. Do oznaczenia kierunkéw ewakuacji przewidziano oprawy
z piktogramem kierunkowym. Oprawy kierunkowe instalowa¢ na wysokosci ok. 2,0-2,3m
na $cianach 1 na sufitach.

Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki koloru zielonego
oznaczajacy prawidtowg pracg opraw.
Obwody opraw podlaczy¢ pod zabezpieczenia obwodow oswietlenia podstawowego. Brak
napi¢cia lub uszkodzenie obwodu opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowac
automatyczne zalaczenie w tych miejscach awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

2.4.1. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Do odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:



- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas

wykonywania o§wietlenia,

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu oswietlenia zgodnie z projektem budowlanym,

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego,

- pomiary rezystancji izolacji przewodow,

- protokét pomiardw nat¢zenia oswietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami

pomiarowymi, ilo§¢ punktow pomiarowych zgodna z powierzchnig pomieszczenia.

Pomiary wykona¢ dla drog ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych oraz sprzetu ppoz.
2.4.2. Testowanie, serwis awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu o$wietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzac
systematyczne testy. Testy powinno wykonywac si¢ w nastepujacy sposob:

e codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wlasciwej pracy,

e comiesi¢cznie - wlaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe, poprzez symulacj¢
awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia,
czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego,

e corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesigcznie, a takze test pelnookresowy,
polaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.
Dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiardw nat¢zenia o$wietlenia.

Z przeprowadzonych przegladéw sporzadzac¢ protokdt pokontrolny.
Dla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zatozy¢ REJESTR PRACY
AWARYNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, w ktorym odnotowywane

beda wszelkie kontrole oraz niewlasciwe stany pracy opraw

2.5. Symulacja o§wietlenia w wybranych pomieszczeniach
AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.3 Korytarz 53,32 m2 / aw / Podsumowanie

1(’) 15 1\0 13.92m
10 112,52
5
5~
< 1
/ \15\ 5 8.10
10 -1 _£ ] 1
L~ ' 6.52
15
13
15)J
10 T3.39
||/ 15 T1.56
K L L L L { B O'OO
0.00 142 451585 10.36 1496 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:179
Wspébtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E [IX] Epmin [IX] Emax [IX] Ell EL
Ptaszczyzna pracy / 7.62 1.22 16 0.160
Podtoga 20 7.35 0.17 16 0.023
Sufit 70 0.01 0.00 0.88 0.000
Sciany (29) 50 4.73 0.00 110 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
AMATECH DLN_DISCRET LD_N_1
1 1 LED_korytarz_long-distance (1.000) L Leo 2
5 4 AMATECH DSN_DISCRET N_3 308 308 46

LED_powierzchnia_area (1.000)
W sumie: 1367 W sumie: 1368 19.9

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.39 W/m? = 5.15 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.73 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.3 Korytarz 53,32 m2 / aw / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw




Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawel Dziggielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

DIALux

31.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

0.3 Korytarz 53,32 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T21252m
u T211.77
T21107
1 !
, , 7 198.60
27.59 29.71 42.55m
Skala 1: 133
Pozycja: (28.712 m, 211.773 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.000 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En [IX] Epnin [IX] E max [IX] Eind By B FE o By /B WImM] Kamera
1  pionowa 10 5.35 15 0.53 0.36 /0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruriska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.3 Korytarz 53,32 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T21252m
T206.40
A A “205.70
205.00
. ] ' 7 198.60
27.59 29.90 31.90 4255 m
Skala 1:133
Pozycja: (30.900 m, 205.700 m, 0.000 m)
Rozmiar; (2.000 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E, [Ix] Epmin [IX] Emax [IX] E.in/ B Eiii! Eras E,/Ern WIm] Kamera
1  pionowa 12 6.48 16 0.52 0.41 /0000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionewym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru



E DIALux

Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8
31.10.2021

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Toruriska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

0.3 Korytarz 53,32 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T212.52m

T201.06

’, T 200.06

L] L
. 719860

2759 2918

4255 m

Skala 1:133

Pozycja: (29.177 m, 200.055 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.400 m, 2.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 5 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [Ix] Epmin [IX] Epax [IX] Eirif Es Esiivi #'Erviaix EnmEm WImM] Kamera

1  pionowa 12 9.09 16 0.73 0.57 /0.000 /

Eh mIEm = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokosé pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

inz. Pawet Dziegielewski

791-549-037

vdc@op.pl

31.10.2021

1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi patentow 34,38 m2 / aw / Podsumowanie

= 7 ¥525m
/10 10 5 1077
10 / v 10
10 - 5 5 10 , >
\ - AN 10
10— 10— 10—10~ 5
\ - A
1253
— 10-10 10-10 =1
N ~N
/~ . 10 s 10 NIRREE
10 7 10 /
10 10 2 5\ \10 10
~10~ / ~10~
L I i -.- 000
0.00 5.80 11.89 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢ montazu; 2.780 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i X1 E nax [X] S
Ptaszczyzna pracy / 6.73 1.98 13 0.294
Podtoga 20 6.64 0.00 13 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.04 0.014
Sciany (12) 50 5.00 0.00 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokose: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 35 x 10 Punkty Wspéidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
AMATECH DSN_DISCRET N_3
; - LED_powierzchnia_area (1.000) Sl o i
W sumie: 1231 W sumie: 1232 18.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 4.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 61.24 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi patentéw 34,38 m2/ aw / Drogi
ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T181.58m

@ T177.08

) . 176.33
27.71 39.60 m
Skala 1:86
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Epmin [IX] Evind Brax Epmin [IX] Bt Erras

(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 32x128 3.18 0.259 3.43 0.31(1:3.21)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi patentéw 34,38 m2 / aw / Przedstawienie
nieprawidiowych kolorow




Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor
Pawet Dziegielewski Telefon
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail

DIALux

31.10.2021

inz. Pawet Dziggielewski
791-549-037

vdc@op.pl

1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi patentéw 34,38 m2 / aw / PUNKT PPOZ. /

Podsumowanie

T181.58 m

T 180.40

T179.40

, ) , . 176.33
27.71 28.80 29.80 3960 m
Skala 1: 86
Pozycja: (28.800 m, 180.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En[x]  Epin[IX] E o [1X] ELin/'Ex E ine! Ernax E,/En  WI[m] Kamera
1  pionowa 10 5.81 13 0.56 0.45 / 0.000 !

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor
Pawet Dziegielewski Telefon
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail

DIALux

31.10.2021

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

1.17 Wydziat komunikacji - sala obstugi patentéw 34,38 m2 / aw / PUNKT PPOZ. /

Podsumowanie

T181.58 m

T17820

T177.20
— ! " { ~ 176.20
27.71 2939 30.39 3960 m

Skala 1: 86
Pozycja: (29.387 m, 177.200 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En [IX] Ein [IX] Eax [1X] E B E il Ernax Enm/En WIM] Kamera
1  pionowa 9.91 7.06 13 074 0.56 / 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawelt Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.4 Korytarz 51,54 m2 / aw / Podsumowanie

T1592m
]
10
N pr— 1
7 . ) 5 . 5 11.72
[ (=) s -2 |1
1045
/15
10 Ta.11
74 £
6.85
T446
[
k I’ i d ik 0'00
0.00 4.30 7.46 17.79 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysokos¢ montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:205
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] B, [IX] E i [IX] E nax [IX] E il B
Ptaszczyzna pracy / 8.46 1.20 20 0.142
Podtoga 20 8.18 11 19 0.136
Sufit 70 0.00 0.00 0.35 0.002
Sciany (21) 50 4.76 0.01 57 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko&¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH DSW_DISCRET W_3

L % LED_powierzchnia_area (1.000) =08 =08 46
AMATECH DSW1_DISCRET W_1

2 1 LED_powierzchnia_ area 150 (1.000) Ll sl 8

g . AMATECH 19/18 DISCRET LD_W_2 iz s B

LED_skrzyzowania_cross (1.000)
W sumie: 1637 W sumie: 1638 226

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 4.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.73 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziggielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.4 Korytarz 51,54 m2 / aw / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow




Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | M I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.4 Korytarz 51,54 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T175.59 m

T171.43

T170.73

T170.03
, ) . . 159.67
2476 3058 32.58 4255 m

Skala 1: 152
Pozycja: (31.580 m, 170.730 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.000 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E [IX] Epmin [IX] Epmax [IX] Emin/ Em E i Eriax Eqnm/En  WIm] Kamera
1  pionowa 14 11 15 0.81 0.72 / 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i picnowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.4 Korytarz 51,54 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T175.59 m

T 186.29

T165.29

T 164.29
, ) ) " 159.67
24.76 29.02 3042 4255 m

Skala 1:152
Pozycja: (29.722 m, 165.286 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.400 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ Ep [IX] Emin [IX] Epmax [IX] Emin/ Em Emin / Emax Enm/En WIm] Kamera
1  pionowa 17 14 19 0.81 0.72 /0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

DIALux

31.10.2021

Edytor inz. Pawet Dziegielewski

Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

1.14 Wydziat komunikacji - archiwum - magazyn 43,93 m2 + 1.15 Wydziat komunikacji -
archiwum podreczne 16,12 m2 / aw / Podsumowanie

s \ \ Ay 6.81m
8 6
10 \ \
| & g
10 8 /
/
10_10 g 6

6
4
7 T8 ; T > Tor2
8 6
L 10 ;| - 4
L 1 | --0'00
0.00 9.31 11.93 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢ montazu: 2.780 m, Wartosci Lux, Skala 1:88
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Emax [X] St =
Ptaszczyzna pracy / 6.22 2.86 12 0.460
Podtoga 20 6.09 273 12 0.448
Sufit 70 0.00 0.00 0.34 0.002
Sciany (9) 50 517 0.02 783 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokose¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
AMATECH DSN_DISCRET N_3
L - LED_powierzchnia_area (1.000) a8 08 &8
AMATECH 19/18 DISCRET LD_N_2
2 1 LED_skrzyzowania_cross (1.000) 250 296 =
W sumie: 872 W sumie: 872 11.8

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.45 W/m? = 7.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.06 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawet Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.10.2021

inz. Pawel Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

1.14 Wydziat komunikacji - archiwum - magazyn 43,93 m2 + 1.15 Wydziat komunikacji -
archiwum podreczne 16,12 m2 / aw / Przedstawienie nieprawidtiowych koloréw

[!iﬂ i D" ‘I |¢;|'
iAWl .
— ﬁ \ |




Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziggielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.14 Wydzial komunikacji - archiwum - magazyn 43,93 m2 + 1.15 Wydzial komunikac;ji -
archiwum podreczne 16,12 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T181.58 m

T 180.40

T179.40

T178.40
, , ] TT4.77
30.67 39.90 40.90 42.60 m

Skala 1: 86
Pozycja: (40.900 m, 179.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En Xl Enn[IX] Emax [IX] Emin/ Em Enmin / Emax Ehm/Em WM Kamera
1  pionowa 8.93 5.21 12 0.58 0.45 /[ 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko§é pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D IA I_ ux

31.10.2021

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziggielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / Podsumowanie

q_‘ T17.91m
0 11676
. . 15.82
L 22 ) || T14.52
/( '
10 i
r( , (15 ) > T11.72
¢ To83
15 M| Te21
1685
- T383
, oo ke , 000
0.00 3.05 555 746 17.79m
Wysokosé pomieszcezenia: 2.510 m, Wysoko$é montazu: 2.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:230
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Eind B
Ptaszczyzna pracy / 7.65 0.96 19 0.126
Podioga 20 737 0.90 19 0.122
Sufit 70 0.01 0.00 0.68 0.000
Sciany (34) 50 4.49 0.00 59 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspéltdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH DLN_DISCRET LD_W_1

i . LED_korytarz_long-distance (1.000) 156 198 L
AMATECH DSN_DISCRET N_3

2 L LED_powierzchnia_area (1.000) S5 =83 w8
AMATECH DSW_DISCRET W_3

3 © LED_powierzchnia_area (1.000) =08 =08 &8

i 1 AMATECH DSW1_DISCRET W_1 150 150 16

LED_powierzchnia_area 150 (1.000)
W sumie: 2097 W sumie: 2098 29.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.38 W/m? = 4.98 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 76.47 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruriska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T14258m
T141.92
-
T139.84
T139.20
S, T135.90
] 1
134.60
[
L 1 L I L 1 B 124'67
24.76 27.81 29.41 32.04 40.61 42.55m
Skala 1:128
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ernin (X S = Enin X S S A =
(Linia $rodkowa) (Linia $rodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.28 0.067 1.71 0.09 (1:11)
2  Droga ewakuacyjna 2 128 x 64 1.28 0.079 1.76 O (1 2:9:22)
3 Droga ewakuacyjna 3 64 x 16 3.72 0.321 3.90 0.35(1:2.85)
4  Droga ewakuacyjna 4 16 x 128 1.15 0.076 1.18 0.08 (1:13)

Podsumowanie wynikow:

Emin: 119 X, B / Eppax: 0-06, Eyy (Linia srodkowa): 1.18 Ix, E .. / E ... (Linia Srodkowa): 0.06 (1 : 16)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw




Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawet Dziegielewski

ul. Toruniska 73/4

87-800 Wtoctawek

DIALuUX

31.10.2021

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.p!

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

2476 28.14

Pozycja: (28.637 m, 141.843 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 1.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty

Zestawienie wynikow

Emax [IX]
13

Emin / Em
0.65

Nr. Typ
1  pionowa

E,, [Ix]
9.93

Epmin [IX]
6.46

T 14258 m
T141.34
12467
42.55m
Skala1:171
Emin/ Emax  EnmEm  WIm]  Kamera
0.49 / 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i picnowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokosé¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-5649-037
ul. Toruriska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T14258m
T 140.54
T139.84
T139.14
1
[
. . 12467
24.76 3073 42.55 m
Skala 1: 171
Pozycja: (31.427 m, 139.843 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.400 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E,, [IX] Epmin [IX] Epmax [IX] Emin/ Em Emin / Emax En/Em  W[m] Kamera
1  pionowa 14 12 19 0.80 0.61 / 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T142.58 m
1 13650
135.80
1 T135.10
[
) ) . 12467
2476 30.60 42.55 m
Skala 1:171
Pozycja: (31.300 m, 135.800 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.400 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En [IX] Emin [IX] Enax [IX] E i \En Evin Emax E,n/En  WImM] Kamera
1  pionowa 13 11 16 0.83 0.69 /0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.4 Korytarz 78,22 m2 / aw / PUNKT PPOZ. / Podsumowanie

T142.58 m
1
113050
112980
129.10
) ) 12467
24.76 29.10 42.55m
Skala 1: 171
Pozycja: (29.800 m, 129.800 m, 0.000 m)
Rozmiar: (1.400 m, 1.400 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E,, [Ix] Epmin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Erin / Erax En/Em W [m] Kamera
1  pionowa 13 12 14 0.90 0.83 / 0.000 /

Eh m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru



OSWIELENIE PODSTAWOWE

Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux
31.10.2021

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski

Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!

01 Wejscie / oséwietlenie podstawowe / Podsumowanie

. T214m
/ 180 150 2.04
150 _——210 \
y 210 e
/ 210
240~ 180
180 o 240" 240 \
/
/ 240 =T A
[ \
210 26—
180 \ o / oy 8@
240
240 ] /
210 N o40—240
\ 210
180
180
\ \ 210\___.210/ / /
To10
) 0.00
0.00 293 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.250 m, Wysokos¢é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspolczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [I] Enin [X] E nax [IX] Eiii £ B
Ptaszczyzna pracy / 199 141 250 0.708
Podtoga 20 192 127 250 0.662
Sufit 70 56 41 64 0.731
Sciany (4) 50 136 47 264 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 25 25
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 24 24
Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ] I(E:EOEOSI)GHT ORCHID N PLX WH 840 33 1135 3317 4485 28.0

W sumie: 3317 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4 47 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.27 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawel Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

inz. Pawel Dziegielewski

791-548-037

vdc@op.pl

31.10.2021

03 Komunikacja / oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

Ta.60

- [ 812
f

& 1308

1213

I | 1.40
H———t—i—} I " --0'00
0.00 1.50 2.93 583 14.99 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] Ep [IX]
Ptaszczyzna pracy / 202
Podtoga 20 198
Sufit 70 60
Sciany (20) 50 144
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 11 x 11 Punkty

Margines: 0.150 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

T 1% G o00)

T14.12

T1547m

BEE LIGHT ORCHID N PLX WH 840 16 575

Ermin [IX]
159
112

40
51

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:199

E e [1%)
269
275
110
544

1658
26528 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin ! Em
0.788
0.564
0.673

/

P W]
14.0
224.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.16 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.88 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawet Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.10.2021

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

05 Podschodzie  Podsumowanie

i

L\ N

]

0.00

Wysokos$¢ pomieszeczenia: 2.250 m, Wysoko$¢é montazu: 2.250 m,

Wspédtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 6 x 3 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

m ]

402
203

72
168

BEE LIGHT LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200

] T (1.000)

T1.20m
\ T1.10
300
/ 1
010
7 0.00
2.09m
Wartosci Lux, Skala 1:16
m|n [IX] max [IX] Emin / Em
287 537 0.714
156 239 0.769
51 84 0.710
52 563 /
@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2148 2807 20.0
W sumie: 2148 W sumie: 2807 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.99 W/m? = 1.99 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.50 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawet Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

E DIALux

31.10.2021

Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Telefon 791-549-037
faks
e-Mail vdc@op.pl

06 Pom przytacza wody / Podsumowanie

T271m
T256
/—210 \
280 \
210
140 350
210 /_
AN 1
/ 350 / 144
dbU
140 \
210—/
To.15
) ) .7 0.00
0.00 292 3.32m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] E B
Ptaszczyzna pracy / 247 126 436 0.510
Podioga 20 154 97 212 0.631
Sufit 70 60 35 428 0.582
Sciany (6) 50 108 43 197 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 X 6 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 3419 4485 280

1200 (1.000)

W sumie: 3419 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.21 W/m2 = 1.30 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.72 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

07 Magazyn / Podsumowanie

T557m
5 210\
e \ 140
/ 280 350|[350 ) 210
e \ 140
280 210
210
/ \ 210
280 350|(350
280
210
210_—"
o . 7 0.00
0.00 435m
Wysokosé pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartoséci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [1X] Emax [1X] Eivind Eiy
Ptaszczyzna pracy / 213 a7 399 0.454
Podtoga 20 154 83 229 0.539
Sufit 70 a7 31 409 0.656
Sciany (4) 50 93 48 173 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 6 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
1 2 1200 (1.000) 3419 4485 28.0

W sumie: 6838 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.31 W/m2 = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.23 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

08 Pokdj $niadan / Podsumowanie

Is557m
2107210
s
( 2BCF\\
~£220)250
350 i
210 _/ 210
\280
] 210 (
210
‘_280
-€220 >280'
210 350/
¥210
) . 0.00
0.00 244 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspodiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] B, [Ix] E min [IX] E . ax [1X] Erin! Ens
Ptaszczyzna pracy / 249 127 465 0.512
Podtoga 20 163 96 2107 0.588
Sufit 70 35 23 40 0.672
Sciany (4) 50 84 25 159 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 27 26
Siatka: 13 x 5 Punkty Dolna $ciana 26 26
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (B1E0EOI6I)GHT LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200 2148 5807 20.0

W sumie: 4296 W sumie: 5614 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.94 W/m? = 1.18 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.59 m?)



DIALux

Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

09 Szatnia pracownikow / Podsumowanie

T555m

) . 000
0.00 2.54m

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.250 m, Wysoko$é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] Ep [x] Emin [IX] Emax [IX] Eqind B
Ptaszczyzna pracy / 243 155 458 0.637
Podtoga 20 160 94 215 0.584
Sufit 70 34 23 39 0.676
Sciany (4) 50 80 24 149 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oé$wietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 27

Siatka: 8 x 3 Punkty Dolna &ciana 26

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200

L 2 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im] P [W]
2807 20.0

4296 W sumie: 5614 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.84 W/m2 = 1.17 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.10 m?3)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawel Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Edytor inz. Pawel Dziegielewski

Telefon 791-549-037
faks
e-Mail vdc@op.pl

DIALux

31.10.2021

10 umywalnia / Podsumowanie

/ / \ T271m
180 270 360
4§€D
270 360 270
| g 180
1118
5/450\ e ’ 1.02
-Q 450
54
360
N
O L . 000
0.00 150 257m

Wysokos$¢ pomieszezenia: 2.250 m, Wysokos$¢ montazu: 2.250 m,

Wspéltczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtogi (2) 20
Sufity (2) 70
Sciany () 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

L 2 (1.000)

BEE LIGHT LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200

Wartoéci Lux, Skala 1:35

E,., [Ix] Emin [IX] E 1]
353 159 587
186 47 257

63 30 130
144 32 785

@ (Oprawa) [Im]
2148

W sumie: 4296 W sumie:

Emin / Em
0.450

/

/

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

2807 20.0
5614 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.54 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.12 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

11 Rozdzielnia El / Podsumowanie

T274m
/ 240\\
180 240 180
— 300
/ 240 300 !
/ / ™
e / ne 360 300 240
240 | 360
\
i 90
\ 360 300 240
\ 300///
240 240
180 i 180
~ Pl L
) . 7000
0.00 257 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] Enax [IX] EuinEx
Ptaszczyzna pracy / 274 157 446 0572
Podtoga 20 172 118 222 0.684
Sufit 70 73 43 448 0592
Sciany (4) 50 132 65 222 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 3419 4485 28.0

1200 (1.000)
W sumie: 3419 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.98 W/m?2 = 1.45 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.04 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

12 Smietnik / Podsumowanie

T178m
/ 7 \ T168
280
210 350—\ 210
280
350
420
350 i A
| 420 )
350 /
\_420 210
350 280
210 ‘/
350 /
To10
< . 0.00
0.00 3.32m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.250 m, Wysokosé montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [X] E nax [IX] = =
Ptaszczyzna pracy / 292 162 473 0.554
Podloga 20 179 123 235 0.688
Sufit 70 83 47 245 0.566
Sciany (4) 50 148 63 384 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 3419 4485 58.0

1200 (1.000)
W sumie: 3419 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.74 W/m? = 1.62 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.91 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |A I_ ux

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

31.10.2021

13 Wezet ciepiny / Podsumowanie

T364m
210 210 210\
S, 210 |
/280 _——280 280—— 5,
PP W \
350 420j 420 \
——] ==
as0 420___ 20 e 2
30— 30— 359 230/
VSO———ZBO*——-—%O—’//
210 210 210
) . 0,00
0.00 420m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysokos¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [1X] E nax [1X] Ein Enp
Ptaszczyzna pracy / 287 141 489 0.492
Podloga 20 209 127 281 0.608
Sufit 70 71 48 233 0.682
Sciany (4) 50 141 2 332 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 8 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
1 2 1200 (1.000) 3419 4485 28.0
W sumie: 6838 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.66 W/m? = 1.28 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.29 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

31.10.2021

014 Pom porzadkowe / Podsumowanie

T364m
150 180
270 270
3607
360 360
\270/
[~ 180—|
: 70,00
0.00 172 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$é montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:47

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [1X] B max [X] S | =i
Ptaszczyzna pracy / 230 93 494 0.406
Podtoga 20 137 76 205 0.554
Sufit 70 33 22 43 0.669
Sciany (4) 50 79 22 283 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa &ciana 26 26
Siatka: 3 x 7 Punkty Dolna sciana 26 26
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 aEEI]EOIC_)I)GHT LILY O N PLX IP44 WH 840 21 D200 2148 2807 200

W sumie: 2148 W sumie: 2807

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.19 W/m?2 = 1.39 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.26 m?)

20.0



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torufiska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

015 Archiwum / Podsumowanie

/_._——- 140 140——— 40 [ 3.67m
210———____,_4210“"——‘—'——-_210-———"—"——210\____._——-210\

/ 20 asoL 280" g5 280 \

350 / \ / \
280 > 350 #2001 350 350 c2G0s— 350 350
NSNS
140 140————— 140

) . 000
0.00 10.07 m
Wysokosé pomieszezenia: 2.250 m, Wysokosé montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep [x] Emin [IX] Emax [IX] Bl B
Plaszczyzna pracy 7 264 130 444 0.493
Podtoga 20 205 114 277 0.556
Sufit 70 62 43 226 0.700
Sciany (4) 50 129 61 224 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
! B 1200 (1.000) 3419 4485 28.0

W sumie: 13677W sumie: 17940 1120

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.03 W/m2 = 1.15 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.96 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

DIALux

31.10.2021

Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Telefon 791-549-037
faks
e-Mail vde@op.pl

016 Agregatorownia / Podsumowanie

T55m

- ~ 000
0.00 2.90m

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.250 m, Wysoko$¢ montazu: 2.250 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E pax [IX] Erin ¥ B
Ptaszczyzna pracy / 278 172 421 0.620
Podioga 20 194 120 248 0.617
Sufit 70 69 46 414 0.662
Sciany (4) 50 134 64 194 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 4 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
1 2 1200 (1.000) 3419 4485 28.0
W sumie: 6838 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.47 W/m?2 = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.12 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawel Dziegielewski

ul. Toruniska 73/4

87-800 Wioctawek

240

360 \ 300 360 240
60 300 %300
360
240 e 300

N e i, \300 240

240
24o?~\ L
300 300 240
3662360
240
300 240
\/300
o

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T556m

~0.00

Wysokosé pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$é montazu: 2.250 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

5.83

m

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 300
Podtoga 20 235
Sufit 70 73
Sciany (4) 50 154
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34

1200 (1.000)

DIALux

31.10.2021

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

017 Archiwum / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:72

mln [x] Emax [1x] Emin / Em
188 448 0.628
147 288 0.625
53 430 0.725

76 226 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3419 4485 28.0
W sumie: 13677W sumie: 17940 112.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.46 W/m? = 1.15 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.39 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |A I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioclawek e-Mail vdc@op.pl

018 Wentylatorownia / Podsumowanie

T394m
374
0,_.-——-"‘-_140-—-—._____140—-—————'_140
/ 210\
" 210
350\ 350\
7% ( 280 210
T e—
]
280 350 280 350
\/ /\ \’ 280
xﬂ)v/ "\_/210 /
1400 — 140~ 40— —140
J0.20
L ., 0.00
0.00 5.83m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysokos¢ montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [1X] Enin B
Ptaszczyzna pracy / 223 116 437 0.520
Paodioga 20 158 89 228 0.559
Sufit 70 50 33 363 0.658
Sciany (4) 50 98 46 164 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 3419 4485 28.0

1200 (1.000)
W sumie: 6838 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.44 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.95 m?2)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

DIALux

31.10.2021

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

019 Klatka schodowa / o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T216m

o/oo Al

N ) 180 1
0.15

o . 000
0.00 2.90m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysokosé montazu: 2.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E max [X] Evsind Es
Ptaszczyzna pracy / 205 165 250 0.807
Podioga 20 192 127 250 0.664
Sufit 70 56 41 64 0.731
Sciany (4) 50 136 46 261 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi oSwietlenia

Wysokosé: 0.000 m Lewa $ciana 25 25

Siatka: 7 X 5 Punkty Dolna sciana 24 24

Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. llo§é FEtykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

. 1 BEE LIGHT ORCHID N PLX WH 840 33 1135 3317 4485 28.0

(1.000)

W sumie: 3317 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.47 W/m? = 2.18 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.26 m?)



DIALux

Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _
31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. ToruAska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.1 Klatka schodowa / o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

- T393m
150
//\ 150
155 155 155 155
AT 160 e
169~ 165 160\//165 N
165
A
170 s 170 163
165
|
dos 0O 165 170
165
I 160
165" \165
\\ /155 160
/"
155 /\150\ .
O 000
0.00 453m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdteczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Wartosci Lux, Skala 1:51

P [%] Em le] Emin le] Emax []X] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 162 148 172 0.914
Podtoga 20 159 127 174 0.799
Sufit 70 51 41 66 0.806
Sciany (4) 50 128 47 307 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 8 x 7 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 BEE LIGHT ORCHID P PLX WH 840 16 595 1658 2242 14.0
(1.000)
W sumie: 6632 W sumie: 8968 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.15 W/m? = 1.94 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.80 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawetl Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

inz. Pawet Dziegielewski

791-549-037

vde@op.pl

31.10.2021

1.3/1.4 Kl schodowa/komunikacja / o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1156m

160 1762
Te6.14
>| 200 _ Ta7o

/ / 1
1 2.43

NV
boo

N I X
L 1 L L ] 000
0.00 435 564 741 17.79m

Wysokos$¢ pomieszcezenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (18) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 12 x 8 Punkty

Margines: 0.150 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

L 2 (1.000)

E., [IX]
215
212

65
155

BEE LIGHT ORCHID N PLX WH 840 16 575

BEE LIGHT ORCHID P PLX WH 840 16 595

217 3000

[Ix]
131
120

43

52

Emin

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:149

E pax [IX]
323
321
107
451

1658

1658

31502W sumie:

@ (Lampy) [Im]
2242

2242
42598

Emin / Em
0.609
0.567
0.672

/

P W]
14.0

14.0
266.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.41 W/m? = 2.05 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.34 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

440

/ 560 560
520 /

A/\%
/520/\520

g
N

0.00

T271m
T2.46
520
To.25
. 0.00
1.621.87m

DIALux

Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Telefon 791-549-037

faks

e-Mail vdc@op.pl

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]
/

20
70
50

0.850m
6 x 4 Punkty
0.250 m

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

L T (1000

B, [Ix]
507
292

89
211

Emin [1X]
407
224

64
78

@ (Oprawa) [Im]
BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135

W sumie:

31.10.2021

1.5 Kasa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

E nax [IX]
601
345
102
458

5024

@ (Lampy) [Im]

5024 W sumie:

Emin / Em
0.802
0.766
0.718

/

P W]
38.0
38.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 7.50 W/m2 = 1.48 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

/ — To7im
540 \
/480 600 \
/ sag % 540
sap f €90
600
s60 | 540
gy B0
\ 600
\ 660-660 540
480\ 600-4-600
) . 000
0.00 2.06 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

Wysokos¢ pomieszcezenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llosé

1 2

(1.000)

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
7 x 5 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 36 1135

E., [Ix]
605
392
126
293

Emin [IX]
471
302

99
113

O (Oprawa) [Im]

W sumie:

31.10.2021

1.6 Kasa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Enax [IX]
745

453

178
1640

3693

O (Lampy) [Im]
4484

7386 W sumie: 8968

Emin / Em
0.778
0.770
0.781

/

P W]
28.0
56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.03 W/m? = 1.66 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.58 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I/ \ I_

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

Uux

31.10.2021

1.7 Wc nps / Podsumowanie

T160m

N
A7,

To.10
) 70,00
0.00 278m
Wysokosé pomieszeczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspéltczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E nax [IX] EslEL
Ptaszczyzna pracy / 239 149 349 0.624
Podioga 20 142 101 177 0.713
Sufit 70 45 30 55 0.672
Sciany (4) 50 104 32 319 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 4 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT LILY O P PLX WH 1P20/44 840 21
1 1 D165 (1.000) 2148 2807 20.0
W sumie: 2148 W sumie: 2807 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.50 W/m? = 1.88 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.45 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

340

7
/ O)
Q(’\/

/

360 //”///

340

N

400
352//
360

340

0.00

Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
4 x 5 Punkty
0.100 m

D165 (1.000)

T1.36

[ 0.10
0.00
1.20m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT LILY O P PLX WH 1P20/44 840 21

T146m

E, [Ix]
376
186
101
209

DIALux

31.10.2021
Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Telefon 791-549-037
faks
e-Mail vdc@op.pl
1.8 Wec / Podsumowanie
Wartosci Lux, Skala 1:19
Emin (1] Emax (1] Emin / Em
334 424 0.888
160 205 0.859
68 119 0.672
74 612 /

@ (Oprawa) [Im]
2148

W sumie:

2148 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
2807
2807

P [W]
20.0
20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.42 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.75 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawet Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek

Ts557m

7000
285m

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

DIALux

31.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vde@op.pl

1.10 Wydzial komunikacji / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] Epp [IX] Emin [X] E nax [1X] Erin U Ery
Ptaszczyzna pracy / 603 405 794 0.672
Podloga 20 437 276 554 0.631
Sufit 70 104 75 119 0.725
Sciany (4) 50 254 95 478 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa &ciana 23 25
Siatka: 13 x 6 Punkty Dolna $ciana 24 26
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 (B1E0EOI6I)GHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135 5024 6100 380
W sumie: 15072W sumie: 18300 114.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.17 W/im2 = 1.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.89 m2)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | M |_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.14 Wydziat komunikacji - archiwum / Podsumowanie

~— v T367m
210 ode- z%@7( ‘ — }
\ 210
270 270 270 270
240\
510 340’#\24oﬁ“24o .
210-—-—‘—_—“‘-210—-——’__—"210/—
180— _ 18 _

, 000
0.00 11.88 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.750 m, Wysokos$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E pax [IX] Enin En
Ptaszczyzna pracy / 237 153 286 0.645
Podloga 20 192 113 230 0.591
Sufit 70 54 38 92 0.713
Sciany (4) 50 133 46 717 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 17 x 5 Punkty

Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 10 E‘E[I]EOI(SI)GHT ORCHID N PLX WH 840 16 575 1658 5942 14.0

W sumie: 16580W sumie: 22420 140.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.21 W/m2 = 1.36 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.60 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.13 Radca prawny / Podsumowanie

T367m
a80— MO~
— 480
480 600"""600""\- \
o 600
600 /7’20—-—-——-720 \
720 alo \
0
840/-‘— h\840
720 \\ J
840 840 0
n /
600\720\720f720 /600/
600
\\ ~——— 00— 500 480/
L T
) - 7000
0.00 417 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartoéci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] B T E.
Ptaszczyzna pracy / 651 391 954 0.601
Podloga 20 476 300 626 0.629
Sufit 70 108 83 137 0.764
Sciany (4) 50 258 90 726 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850m Lewa Sciana 23 25
Siatka: 7 x 8 Punkty Dolna 4ciana 23 24
Margines: 0.150 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135 5024 6100 380

(1.000)
W sumie: 15072W sumie: 18300 114.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.44 W/m? = 1.14 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.31 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D IA I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vde@op.pl

1.18 Klatka schodowa / o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T556m
o /
1/60 180 \
160 i 160
180 / /
\ ~—180
160 160
/
160 /
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160 180 160
{ 180\ ]
160 '1%18!0 160
180
\ ~180 /
O ~ 7000
0.00 290m
Wysokos¢ pomieszeczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep [IX] E min [IX] E o [1X] Eiiin { B
Ptaszczyzna pracy / 165 140 193 0.846
Podloga 20 160 124 194 0.771
Sufit 70 52 40 71 0774
Sciany (4) 50 126 45 390 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 24 24
Siatka: 13 x 7 Punkty Dolna $ciana 26 26
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (B1EEIJEO|6|)GHT ORCHID N PLX WH 840 33 1135 3317 4485 280

W sumie: 6633 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.47 W/m2 = 2.10 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.12 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Pawet Dziegielewski
791-549-037

vdc@op.pl

DIALux

31.10.2021

1.17 Wydzial komunikacji - obstuga klientow / oswietlenie podstawowe /
Podsumowanie
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\\\640 640 640 ———— /

Ts50m
5.20

- T0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m,

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

p [%]

/

20

70

50
0.850m

17 x 7 Punkty

0.300m

E,. [Ix]
669
551
116
266

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 36 1135

1 15

(1.000)

11.89m

Wartosci Lux, Skala 1:85

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
427 820 0.639
278 690 0.504

87 148 0.749

105 516 /

@ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
3693 4484 28.0

W sumie: 55395W sumie: 67260 420.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.42 W/m2 = 0.96 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.42 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

1.15 Archiwum podreczne / Podsumowanie

T556m
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A
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210 | 279 ] ’
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270 240
240 /210
=
180 /
A |
. . 0.00
0.00 290 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétezynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep, [Ix] E min [1X] EocIx] Epmer] Brs
Plaszczyzna pracy / 236 160 290 0.677
Podioga 20 168 108 206 0.642
Sufit 70 51 35 114 0.677
Sciany (4) 50 122 43 883 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 24 24
Siatka: 13 x 6 Punkty Dolna sciana 26 26
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 EIE[I]EOI[_)I)GHT ORCHID N PLX WH 840 16 575 1658 2242 14.0

W sumie: 6632 W sumie: 8968 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.47 W/m2 = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.12 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.1/2.4 Kl schodowa/komunikacja / o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1791m
&7 T16.81
‘l"‘zoe_é R 7_ | 11577

[ 14.57

|r— (H/;-> r— 0=y — -:_11.67

[9.78
Te.1e
/Y] |
| | 6.79
T 4.51
[ [ ™ 1 + d --O'OO
0.00 310 561 741 17.79m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:230
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] B B
Ptaszczyzna pracy / 222 138 297 0.621
Podloga 20 214 110 315 0.516
Sufit 70 65 38 181 0576
Sciany (36) 50 159 39 779 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 13 x 10 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 29 aE[I]EOI(SI)GHT ORCHID P PLX WH 840 16 595 1658 2242 140

W sumie: 48082W sumie: 65018 406.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.63 W/m?2 = 2.09 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 87.69 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawel Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Telefon 791-549-037

faks
e-Mail vdc@op.pl

DIALux

31.10.2021

2.5 Pom porzadkowe / Podsumowanie

200

150

200

AN

250
200
300

250

\

150

T150m
T1.40

[0.10
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0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llosé

p [%]

/

20

70

50
0.850m

11 x 5 Punkty

0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX]

236
139

45
103

E in [X]
136

99

30

32

@ (Oprawa) [Im]

BEE LIGHT LILY O P PLX WH IP20/44 840 21
D165 (1.000)

1 1

W sumie:

296 m

Wartosci Lux, Skala 1:22

max [IX] Emin / Em

359 0.575

176 0.708

58 0.661

374 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

2148 2807 20.0
2148 W sumie: 2807 20.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.50 W/m2 = 1.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.44 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.8 Wydziat o$wiaty / Podsumowanie

T271m
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400——— 40— 490
M FTTN ,—/
O 000
0.00 408 m
Wysokoé¢ pomieszezenia: 2.750 m, Wysoko$é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [X] Emax [X] Esiind: By
Plaszczyzna pracy / 533 381 689 0.716
Podloga 20 377 257 465 0.681
Sufit 70 92 75 110 0.821
Sciany (4) 50 229 83 414 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
’ 5 E:E(IJEOI(SI)GHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135 5024 6100 38.0

W sumie: 10048W sumie: 12200 76.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.87 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.06 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | M I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.13 Serwer / Podsumowanie

T202m
/ P 1.92
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0.00 284 m
Wysokos¢é pomieszezenia: 2.750 m, Wysokosé montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Eax (1% Einl Ex
Ptaszczyzna pracy / 231 171 300 0.739
Podtoga 20 147 113 173 0.771
Sufit 70 86 50 432 0.586
Sciany (4) 50 140 66 310 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 X 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 3419 4485 280

1200 (1.000)
W sumie: 3419 W sumie: 4485 28.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 4.88 W/m? = 2.11 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.74 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D I/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.17 Wydziat rolnictwa / Podsumowanie

T5.56m

- ~ 7000
0.00 3.10m
Wysokosé pomieszcezenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] E s lIX] -
Ptaszczyzna pracy / 575 404 74315 0.703
Podloga 20 422 269 539 0.639
Sufit 70 95 73 120 0.768
Sciany (4) 50 234 88 473 f
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 23 25

Siatka: 4 x 8 Punkty Dolna sciana 24 26

Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
’ 3 aEgolal)GHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135 5024 6100 380

W sumie: 15072W sumie: 18300 114.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.62 W/m? = 1.15 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.23 m?)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D |/ \ I_ ux

31.10.2021
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

2.22 Informatyk / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [IX] Emax [IX] BB
Ptaszczyzna pracy / 553 420 686 0.760
Podtoga 20 378 257 473 0.680
Sufit 70 90 73 102 0.808
Sciany (4) 50 224 80 446 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 23 24
Siatka: 5 x 7 Punkty Dolna $ciana 23 25
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25)
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (B1E0EO|6|)GHT ORCHID N MPRM WH 840 50 1135 5024 6100 380

W sumie: 10048 W sumie: 12200 76.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.71 W/m?2 = 1.21 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.33 m2)



Starostwo Powiatowe Sierpc ul. Kopernika 8 _ D | A I_ ux

31.10.2021

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-549-037

ul. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioctawek e-Mail vde@op.pl

2.3 Kawiarka / Podsumowanie

T393m
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300 330 / /

) . 0.00
0.00 281m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] E min [1X] Emax [1X] Bl Ex
Ptaszczyzna pracy / 325 262 385 0.807
Podtoga 20 226 173 259 0.764
Sufit 70 yis) 57 94 0.757
Sciany (4) 50 178 67 328 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§é  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 BEE LIGHT ORCHID P PLX WH 840 16 595 1658 5242 140

(1.000)
W sumie: 6632 W sumie: 8968 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.07 W/m?2 = 1.56 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?2)

Do symulacji postluzono si¢ plikami fotometrycznymi opraw produkcji  firmy
AMATECH(awaryjne  oswietlenie = ewakuacyjne) oraz BEE-LIGHT (o$wietlenie
podstawowe). Przedstawione w symulacji oprawy sg urzadzeniami przykladowymi, mozna
zastosowa¢ urzadzenia o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym
opracowaniu. W przypadku stosowania opraw innego producenta zaleca si¢ opracowanie
nowej symulacji potwierdzajacej prawidlowos¢ w doborze opraw oraz wymagan stawianych

W niniejszym pracowaniu.



2.6. Instalacje gniazd ogélnych

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750. We
wszystkich pomieszczeniach zainstalowa¢ gniazda zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Doktadne typy zastosowanych gniazd zawarte sa na rysunkach. Gniazda instalowa¢ na
wysokosciach okreslonych na rzutach. W obstugi w wydziale komunikacji gniazda przy
stanowiskach instalowa¢ w kolumnach systemowych.
2.7. Zasilanie urzadzen

Obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych wykona¢
przewodami typu YDY 450/750 o ilosci zyt i przekroju dobranym indywidualnie do
danego urzadzenia. Wykonawca instalacji elektrycznej doprowadzi kabel zasilajacy do
urzadzenia, natomiast podiaczenie oraz uruchomienie urzadzenia jest po stronie
instalatora danego urzadzenia.
2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie
napigcia w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego.
Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w
przypadku uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicach zaprojektowano wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie 30 mA.
2.9. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa klasy LPS II. W rozdzielnicach zabudowac
nalezy ochronniki przepig¢. Wymiary siatki zwodow 10x10, promien kuli 30m, maks.
Odstepy przewodoéw odprowadzajacych 15m. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji
odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Zwody poziome i
odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8mm. Zwody poziome nalezy prowadzi¢ bez
ostrych zagie¢ 1 zalaman. Promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm. Drut
uktada¢ na uchwytach dostosowanych do przekrycia dachu bgdacych w odlegtosci nie
wiekszej niz 1m od siebie. Potaczenia wykonywaé za pomocg ztacz krzyzowych. Zwody
pionowe uktada¢ w rurze izolacyjnej w warstwie ocieplenia. Zwody zakonczy¢ zlaczami
kontrolno-pomiarowymi. Dla zabezpieczenia urzadzen na dachu nalezy zainstalowac
maszty odgromowe o wysoko$ci przedstawionej na rzutach. Wszystkie polaczenia
srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Dla instalacji wykona¢ uziom ptaskownikiem
FeZn 30x4. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku nalezy sporzadzi¢ aktualng
metryke, ktéra powinna zwierac:
e ogledziny elementow instalacji odgromowe;j
e sprawdzenie ciaglosci galwanicznej,

e pomiary rezystancji uziemienia,



Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary catosci. Sprawdzanie
ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza przytaczonego z
jednej strony do zwodéw, a z drugiej do wybranych przewodow urzadzenia
piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementow uziemienia powinny by¢

wykonywane dla uziomow oraz ich przewodow uziemiajacych.

2.10. Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych
Glowna szyna wyrownawcza zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu agregatu

pradotworczego. Szyny zostang rowniez wykonane dla pomieszczen wezta cieplnego,
wentylatorowi oraz przytacza wody. Wszystkie te szyny w postaci ptaskownika 20x4
pomalowanego w pasy koloru zo6tto-zielonego potaczy¢ nalezy bezposrednio z otokiem.
Na kazdej kondygnacji zlokalizowa¢ lokalne szyny uziemiajace. Szyny te mozna o ile to
mozliwe instalowa¢ w przestrzeniach migdzystropowych.
Do szyn nalezy podtaczy¢:

e rozdzielnice elektryczne,

¢ instalacje wodociagowa wykonang z przewodow metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw metalowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji, klimatyzacji,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.

e czesci przewodzace konstrukcji budynku,

e dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO,

e korytka metalowe instalacji elektryczne;.
Potaczenia pomigdzy urzadzeniami a szynami wykonaé nalezy przewodem LgYzo
(DYZo) 6mm®. Szyny polaczy¢ migdzy soba przewodem min. LgYzo 16mm?.
2.11. Dobor zabezpieczen i przewodow, obliczenia
Moc szczytowa — 75kW
Isz =116,54A
Dhugos$¢ kabla — 15mb dopuszczalny spadek <1%
Wyliczony spadek napigcia — 0,28%
Zaprojektowano kabel o przekroju 50mm’.
Kabel 50mm®- obciazalnos¢ pradowa — Idd=153A
Warunek do spehienia - Isz<Idd
116,54A<153A
Zabezpieczenie wkladki topikowe Ib=125A
Iwyl =187,5A



Isz<Ib<Iwyl<1,45xIdd
116,54A<125A<1875A<221,85A — warunek spetniony

. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

3.1. Zakres opracowania

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagany instalacji sygnalizacji pozaru,
jednakze ze wzgledu na popraweg bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie oraz
wystepowania systemu oddymiania klatki schodowej, systeméw kurtyn ppoz. oraz klap
ppoz. w kanatach wentylacyjnych, system taki zostanie zaprojektowany.

Zasilanie centrali wykona¢ nalezy z rozdzielnicy glowne] po agregacie
pradotwoérczym. Ze wzgledu na fakt, ze system nie jest w przedmiotowym obiekcie
obligatoryjny, to ze wzgledow technicznych zasilanie centrali nie zostanie wykonane
sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu. Zasilanie sprzed wylacznika gtownego
uniemozliwiatoby zasilanie centrali w przypadku braku napigcia z sieci energetycznej.
Wykonanie zasilania po wylaczniku ppoz. umozliwi nam zasilanie po uruchomieniu
agregatu. Uruchomienie przeciwpozarowego wyltacznika pradu spowoduje odlaczenie
zasilania wszystkich obwodow w tym centrali SSP. Centrala wyposazona zostanie w
awaryjne zrodlo zasilania w postaci akumulatoréw ktore umozliwig dalsza prace centrali
przez min. 30h 1 0,5 godziny w alarmie.

Instalacja sygnalizacji pozaru bedzie stanowita pelng ochrone obiektu. Ochronie nie
podlegaja pomieszczenia sanitarne, w ktorych w normalnych warunkach uzytkowania
moze wystepowac para wodna. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie
beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz rgczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu
na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
zastosowano czujki dymu, charakteryzujace si¢ wysoka skutecznoscia w wykrywaniu
pozardéw, w ktorych pojawic si¢ moze widzialny dym. Czujki te beda wykrywac pozary
testowe, od TF1 do TF9 w zaleznosci od zastosowanego typu czujki. Wszystkie
projektowane urzadzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu 1 wyjsciu.

Funkcje realizowane przez instalacj¢ SSP.
Z centrali odbywac si¢ beda nastepujace sterowania:
- sygnalizacja akustyczna,
- wylaczenie wentylacji,
- zamknigcie klap ppoz.,
- uruchomienie oddymiania klatki schodowej,
- zamknigcie rolet ppoz.

- zjazd windy na kondygnacje¢ przyziemia.



3.2. Instalacja SSP - urzadzenia
3.2.1. Centrala sygnalizacji pozaru
CSP - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

e sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspOlpracujace ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),

e wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

e przekazania informacji o pozarze do wlasciwych stuzb.

Przystosowana jest do pracy ciaglej w pomieszczeniach o maltym zapyleniu, w
zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza do
80 % przy + 40°C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie
przy pomocy specjalnej ramy. Centrale zamontowa¢ na wysokosci ok. 1,5 do dotu
obudowy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie plyta czolowa centrali, sa zamykane na
zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy
sygnalizacyjne 1 manipulacyjne. Wewnatrz centrali na mozna umiesci¢ pare
akumulatoréw 12 V o pojemnosci 18 Ah. Opcjonalnie centralg¢ mozna wyposazy¢ w
akumulatory o pojemnos$ci 38Ah, instalowane w zewnetrznej obudowie. Wyposazona
jest w 4 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementow
adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji 1 pojemnosci przewodow linii
dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 256 stref dozorowych, ktorym
mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch
32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia si¢ na
wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje Zrodta
pozaru.

Wyposazenie centrali:

8 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przelacznymi 1A / 30
\B

1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A /24 V,

1 nadzorowana linii sygnatowa 0,1 A/ 24V,

2 nadzorowane linie kontrolne,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych,

wbudowana drukarka termiczna.



Do centrali nalezy podtaczy¢ cztery petle dozorowe.

Petla nr 1 — przyziemie.

Petla nr 2 — parter

Petla nr 3 — I pietro

Petla nr 4 — petla sterujaca

W centrali zaprogramowaé alarmowanie dwustopniowe zwykle. Czas T1 na
potwierdzenie alarmu przez obstuge ustawi¢ na 30 s., czas T2 na rozpoznanie a
nastepnie skasowanie alarmu na 3 min. Czas T2 nalezy sprawdzi¢ praktycznie 1 gdy
zajdzie taka potrzeba skorygowac.

Centrale nalezy wyposazy¢ w akumulatory stanowigce awaryjne zrodio

zasilania pozwalajace na prac¢ centrali przez min. 30h i 0,5h w alarmie. System

bedzie objety stalg obstuga konserwacyjng, Czas naprawy nie bedzie dluzszy niz 24h.

W centrali zaprogramowa¢ alarmowanie dwustopniowe zwykte. Czas T1 na
potwierdzenie alarmu przez obstuge ustawi¢ na 30 s., czas T2 na rozpoznanie a
nastepnie skasowanie alarmu na 3 min. Czas T2 nalezy sprawdzi¢ praktycznie i gdy
zajdzie taka potrzeba skorygowac.

3.2.2. Czujka wielosensorowa, wielostanowa

Do automatycznego wykrywania pozaru we wszystkich pomieszczeniach
przewidziano uniwersalng czujk¢ dymu i ciepta, przeznaczong do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje si¢ podwyzszong odpornoscig na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pylem. Zastosowanie podwojnego
uktadu detekcji dymu oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong
odporno$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i1 pyl, zachowujac przy tym mate
gabaryty 1 wysoka estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w
wewngtrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w dedykowanym gniezdzie. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany
labiryntu.

3.2.3. Wskaznik zadzialania

Dla czujek, ktore zostang zainstalowane w przestrzeniach migdzystropowych
przewidziano zewngtrzne wskazniki zadziatania, ktére zainstalowa¢ nalezy na suficie
podwieszonym pod czujka w przestrzeni. W przypadku zasygnalizowania przez
czujke alarmu, wskaznik optyczny réwniez zasygnalizuje kolorem czerwonym

zadziatanie czujki aby utatwi¢ lokalizacj¢ alarmujacego elementu.



3.2.4. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg3 w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C.

Przyciski zlokalizowane zostaly, w ciagach komunikacyjnych. Wszystkie ROP
montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2 ~1,6 m. W projekcie przewidziano
ROP-y do montazu wewnetrznego.

3.2.5. Sygnalizacja akustyczna

W  celu poinformowania przebywajacych o0s6b o powstatym pozarze
przewidziano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne, uruchamiane przy alarmie II
stopnia w czesci mieszkalnej. Do sygnalizacji przewidziano konwencjonalne
sygnalizatory akustyczne o nat¢zeniu dzwigku ok. 100 dB. Wszystkie sygnalizatory
nalezy podlaczy¢ poprzez puszki niepalne, ktore pozwola na pracg sygnalizatordw,
nawet po uszkodzeniu jednego z nich. Sygnalizatory zasilane bedg bezposrednio z linii
sygnalizacyjnych centrali. Lokalizacja sygnalizatorow zostala tak dobrana, aby
poziom ci$nienia akustycznego byl wyzszy od szumow tla.
3.2.6. Elementy kontrolno-sterujace

Projektowane elementy kontrolno-sterujace beda stuzyty do:

e  sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

e  kontroli zadziatania ww. urzadzen.
Wyjscia umozliwiaja sterowanie urzadzeniami zasilanymi napigeciem do 250 VAC lub
220 VDC. Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiaja podiaczenie
niezaleznych, bezpotencjalowych zestykow normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtaczenie
niezaleznych, zestykow przy napigciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych, jako element wejscia/wyjscia, o
jednym wyjsciu sterujacym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy
wewnatrz 1 na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalno$¢ stykow wyjsciowych
przekaznika 2 A / 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W, programowane
czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢
obudowy IP 66, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element

wyposazony jest w wewngtrzny izolator zwar¢.



3.2.7. Element sterujacy wielowyjsciowy
Wilement wielowyjsciowy sterujacy (8 wyjs¢), przeznaczony do sterowania
automatycznych przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych, lub urzadzen
sygnalizacyjnych, przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych,
przystosowany jest do pracy wewnatrz i1 na zewnatrz obiektow (szczelno$¢ obudowy
IP 65), temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnos$ci wzglednej do 95 %
przy 40 °C, obcigzalno$¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, bistabilny
przekazniki wyjSciowe z zatrzaskami stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Za pomocg tego elementu odywacé si¢ bedzie sterowanie kontrolg
dostepu oraz roletami ppoz..
3.2.8. Element kontrolny wielowejsciowy
Element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do kontroli
stanow przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych (np. drzwi
przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za pomoca
podtaczonych stykow NO/NC, przewidziany jest do pracy
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych, element wyposazony jest w
wewnetrzny izolator zwaré, przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw (IP 65), temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C 1 wilgotno$ci wzglednej do
95 % przy 40 °C.
Elementy be¢da kontrolowaly sprawnos¢ central sterujacych roletami.
3.3. Wykonanie systemu
Podczas instalowania czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowaé je w
centralnych miejscach pomieszczenia. O ile okaze si¢ to niemozliwe, czujki przesungé z

uwzglednieniem ponizszych warunkow:

e odleglos¢ od $cian i1 przepierzen — min. 0,5 m
e wolna przestrzen wokoét czujki — min. 0,5 m
e odlegtos¢ czujki od wlotu $wiezego powietrza — ok. Im.
Opisy pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach oraz w
uzgodnieniu z administratorem obiektu.
Przewody do instalacji pozarowej utozy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przewody petli dozorowych ukitada¢ natynkowo w  przestrzeniach

miedzystropowych. W pozostatych przypadkach przewody uktada¢ podtynkowo.

Wszystkie przewody niepalne utozy¢ na podiozu iuchwytach begdacych w tej
samej klasie odpornosci ogniowej co sam przewod. Wszelkie potaczenia wykonaé w

puszkach niepalnych.



Rodzaje przewodoéw 1 miejsce lokalizacji urzadzen podane s3 na zalaczonych

rysunkach.

3.4. Sterowania, kontrola

Sterowanie urzadzeniami infrastruktury pozarowej jako nastepstwo wykrytego
zagrozenia z kazdej ze stref pozarowych, polega na uruchomieniu wyj$cia w module
sterujacym lub bezposrednio z wyj$¢ przekaznikowych w centrali ppoz.

Sterowaniu podlegaja sygnalizatory akustyczne, ktére uruchamiane beda na
»rozkaz” z centrali. Poprzez elementy kontrolno-sterujagce oraz sterujgce uruchomiony
zostanie system oddymiania klatki schodowej, wylaczony zostanie system wentylacji,
zamknigte zostang klapy ppoz., ktore zabudowane beda w $cianie oddzielenia
pozarowego, zamknigte zostang rolety ppoz., nastapi zjazd pozarowy windy, zamkni¢ta
zostanie woda na cele bytowe, zwolniona zostanie kontrola dostepu. Sygnaty kontrolne o
zamknieciu klap przekazane zostang do centrali jako alarmy techniczne poprzez elementy
kontrolno-sterujace.

3.5. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
3.5.1. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
e Do wczesnej detekcji dymu zainstalowana zostata instalacja sygnalizacji pozaru.
e W klatce schodowej ewakuacyjnej zainstalowany jest system oddymiania.
e W kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez strefy ppoz. zainstalowane sg
klapy ppoz. odcinajace.
e W zewngtrznej $cianie oddzielenia pozarowego okna bedag zastanianie roletami EI30
na sygnat z centrali ppoz.
e Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
e Obiekt wyposazony jest w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ciggow
komunikacyjnych.
e Wyposazenie w gasnice 1 inny sprz¢t gasniczy lub ratowniczy — obiekt jest
wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy.
3.5.2. Scenariusz rozwoju zdarzen w przypadku automatycznego zadzialania
instalacji systemu sygnalizacji pozaru
W centrali zaprogramowa¢ alarmowanie dwustopniowe dla wszystkich czujek
1 jednostopniowe dla recznych ostrzegaczy pozarowych. Przy alarmowaniu
dwustopniowym zadziatanie czujki spowoduje wywotanie alarmu I stopnia, ktéry jest
sygnalizowany optycznie 1 akustycznie przez centrale. Nie zgloszenie si¢ obstugi w
odpowiednim czasie (30s) powoduje wiaczenie alarmu II stopnia. Czas na weryfikacje

alarmu ustawic¢ na 3 min.



Uruchomienie tylko systemu oddymiania spowoduje wygenerowanie przez

centralg ppoz., sygnatu alarmowego II stopnia.

ALARM I stopnia spowoduje:

sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali pozarowe;.

ALARM II stopnia spowoduje:

uruchomienie wszystkich urzadzen tak jak przy alarmie I st. oraz:

uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;,
zamknigcie rolet ppoz.,

alarmowy zjazd windy na kondygnacj¢ przyziemia,
wylaczenie centrali wentylacyjne;,

zamkniecie klap ppoz. w kanatach wentylacyjnych,
odciecie wody na cele bytowe,

zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostgpu.

Scenariusz rozwoju zdarzen jednakowy dla calego budynku.

Alarm ppoz. I stopnia

l.
2.
3.

Czujka wykrywa zagrozenie.
Centrala ppoz. sygnalizuje optycznie i akustycznie alarm.

Obstuga potwierdza przyjecie alarmu 1 sprawdza jego przyczyne — jesli alarm

jest falszywy to kasuje zgodnie z instrukcjg obstugi.

Jezeli alarm okazal si¢ prawdziwy, nalezy wowczas wcisnag¢ najblizszy przycisk

pozarowy a nastepnie postepowac zgodnie z instrukcja postgpowania na wypadek

pozaru. Wcisniecie przycisku ROP spowoduje alarm II st. Nie skasowanie alarmu

pochodzacego z czujki w czasie 3 min., rOwniez spowoduje zasygnalizowanie alarmu

IT st.

Alarm ppoz. II stopnia — uruchomienie wszystkich urzadzen tak jak przy alarmie

I st. oraz:

1.

® Ny kW

Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowe;,
Zamkniecie rolet ppoz.,

Alarmowy zjazd windy na kondygnacje przyziemia,
Wylaczenie centrali wentylacyjnej,

Zamknigcie klap ppoz. w kanatach wentylacyjnych,
Odcigcie wody na cele bytowe,

Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu.



Obstuga potwierdza przyjecie alarmu 1 sprawdza jego przyczyne — jesli alarm jest
falszywy to alarm kasuje zgodnie z instrukcja postgpowania na wypadek pozaru oraz
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

3.5.3. Scenariusz rozwoju zdarzen w przypadku zauwazZenia pozaru przez
osobe.
Czynnosci jakie powinna wykona¢ osoba, ktora zauwazyla pozar:
1. Uruchomi¢ najblizszy r¢czny ostrzegacz pozarowy w celu wywotania alarmu I1
stopnia w centrali sygnalizacji pozaru i tym samym wysterowanie urzadzen
wspotpracujacych.

2. Uruchomié przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu.

3. Poinformowa¢ inne osoby w obiekcie o zaistnialym zagrozeniu w celu
przyspieszenia bezpiecznej ewakuacji.
4. Oceni¢ sytuacje 1 w zaleznosci od stopnia i miejsca rozwoju pozaru przystapic

do gaszenia pozaru przy pomocy dostepnego podrgcznego sprzetu gasniczego.

5. W sytuacji braku mozliwosci podjecia akcji gasniczej, nalezy zamknaé drzwi
do pomieszczenia objetego pozarem i1 opusci¢ zagrozone miejsca.

6. Osoba, ktora zauwazyta pozar zobowigzana jest do bezzwlocznego
poinformowania Panstwowej Strazy Pozarnej w Sierpcu dzwonigc na nr 112
oraz zarzadce obiektu.

7. Podczas rozmowy z oficerem dyzurnym Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy
poda¢ nastepujace informacije:

e Adres obiektu

e Nazwe obiektu

e Co si¢ pali i jakie istniejg zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego
e Mozliwosci dojazdu do obiektu

e Inne informacjg, o ktore poprosi oficer dyzurny.

8. Zarzadca obiektu, badz osoba przez niego wyznaczona organizuje ewakuacje
wydajac odpowiednie polecenia pozostalym uzytkownikom.

9. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu jednostek strazy pozarnej do obiektu.
ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI
W przypadku pozaru lub innego zagrozenia wymagajacego bezzwlocznie
opuszczenia pomieszczenia nalezy kierowa¢ si¢ zgodnie ze znakami
kierunkowymi do wyj$¢ ewakuacyjnych a nastepnie do miejsca zbiorki. W
przypadku zadymienia drog ewakuacyjnych nalezy przemieszczaé si¢ w
pozycji nachylonej a w razie konieczno$ci na kolanach trzymajac glowe jak
najnizej. Taki sposoéb ewakuacji w przypadku duzego zadymienia w gérnych

partiach ciggéw komunikacyjnych gdzie widocznos¢ jest bardzo ograniczona a



temperatura i1 toksycznos¢ jest wysoka, pozwoli na szybkie 1 bezpieczniejsze
wyj$cie z zagrozonych pomieszczen.

Po zakonczeniu ewakuacji, osoba z ramienia wilasciciela obiektu, badz inna
osoba wyznaczona musi dokona¢ sprawdzenia stanu osobowego 0s6b
ewakuowanych. W przypadku rozbieznos$ci, fakt ten bezzwlocznie nalezy
zglosi¢ stuzbom ratowniczym wraz ze wskazaniem miejsca osob, ktére mogly

si¢ nie ewakuowac.

3.6. Zestawienie urzadzen

Lp. nazwa urzqdzenia ilos¢ (szt./kpl.)
1. |Centrala sygnalizacji pozaru 1
2. Czujka wielosensorowa, wielostanowa 88
3. |Gniazdo 88
4. | Wskaznik zadzialania 15
5. | Reczny ostrzegacz pozarowy 13
6. |Sygnalizator akustyczny konwencjonalny 10
7. |Puszka niepalna do sygnalizatoréw 10
8. | Element kontrolno-sterujacy 14
9. | Element sterujacy wielowyjsciowy 4
10. |Element kontrolny wielowejsciowy 3
11. |Okablowanie 1

3.7. Warunki odbioru systemow ppoz. — wymagania ogo6lne

Po wykonaniu systemow zabezpieczen przeciwpozarowych, nalezy dokonaé

sprawdzenia dzialania systeméw i1 ich odbioru. W zakres tych czynno$ci powinno

wchodzi¢:

1.

Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawcze] dla instalacji wraz
z kontrola wprowadzenia zmian w stosunku do projektu
budowlanego/wykonawczego,

Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych $wiadectw
dopuszczenia, certyfikatow dopuszczajagcych do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej,

Sprawdzenie przeprowadzenia szkoleh w zakresie obstugi systemow.
Przeprowadzenie prob pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania Systemu

Sygnalizacji Pozaru i instalacji wspotpracujacych.



Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowac testowe zadymienie czujek z kazde;j
strefy pozarowej i uruchomienie recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdzenie
zadziatania wszystkich urzadzen zwigzanych z dana strefa (sygnalizatory akustyczne,
wentylacja, klapy ppoz., system oddymiania itp.).

Wykaz czynnoSci, ktore nalezy wykonaé w czasie odbioru

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje sa zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu powinny

podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,

sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i

przywotanymi normami,

przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidlowej pracy systemu, lacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby

ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz
systemow wysterowywanych przez SSP,
- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich stref,
Wykaz dokumentow, ktore zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca
- uaktualniony projekt, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem oraz rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej,
- certyfikat montazu,
- protokot uruchomienie 1 prob odbiorczych systemu sygnalizacji pozaru,
- protokot szkolenia obstugi,
- ksiazke eksploatacji systemu,
- protokot odbioru,
- instrukcje obstugi urzadzen,
- wazne S$wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodno$ci na zastosowany system
sygnalizacji pozaru.
3.8. Konserwacja systemu ppoz. — wymagania ogolne
W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢
regularnie kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest
uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okres§la¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu
oraz czas usuni¢cia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢
wyraznie uwidocznione przy centrali sygnalizacji pozaru. Kontrole okresowe powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z dokumentacjami techniczno ruchowymi urzadzen, przez

uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy.



Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi, ktéremu uzytkownik
zlecit konserwacje instalacji. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w
ksigzce eksploatacji systemu i mozliwie szybko usunigta. Do obowigzkéw konserwatora
nalezy uzupelnienie brakujacych skroconych instrukcji obstugi, schematow nadzorowanych
pomieszczen oraz wykazu telefonéw konserwatora. Konserwator zobowigzany jest do
realizowania biezacego doraznego szkolenia uzupetniajacego obstugi systemu alarmowego
dla os6b obecnych podczas przeprowadzania konserwacji. Po zakonczeniu przegladu
kwartalnego 1 rocznego jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie proby powinna
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, za potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze
proby zostalty wykonane i, ze o ewentualnych wykrytych wadach instalacji zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Zalecenia dla uzytkownika obiektu

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow posiadajacych
przeszkolenie przez producenta urzadzen.

2. W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiescic:

a. plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

b. opis funkcjonowania i1 obstugi urzagdzen sygnalizacji pozaru,

c. wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,

d. ksigzke eksploatacji systemu, w ktorej nalezy wpisac:

- przeprowadzone kontrole instalacji,

- przeprowadzane naprawy,

- zmiany 1 uzupetnienia instalacji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce systemu oséb, ktore beda
obslugiwac instalacje SSP oraz oddymiania.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen instalacji
sygnalizacji pozaru.

Harmonogram konserwacji systemu sygnalizacji pozaru

Podstawa prawna:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materialy techniczne zainstalowanego systemu,
Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowe;j:

obstuga codzienna,



obstuga miesi¢czna,
obstuga kwartalna,

obstluga roczna.

Obstuga codzienna — nalezy sprawdzi¢, czy:

1) kazda centrala, tablica 1 panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2) przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania;

3) jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrocona do
stanu dozorowania.

Obsluga miesieczna — nalezy zapewnic, aby:

1) przeprowadzono test wskaznikow.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce eksploatacji systemu i podjecie niezbednych
dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

2) spowodowanie =zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze.

3) sprawdzenie, czy wysterowanie urzadzen wspotpracujacych odbywa si¢ prawidtowo,

4) przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i préb, okreslonych przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

5) rozpoznanie, czy nastgpity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktore mogly mie¢ wplyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i1 recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych 1 - jezeli tak — nalezy dokona¢ ogledzin oraz
stosownych zapisow w protokole z wykonanych czynnosci.

Obstuga roczna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalnej;

2) sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzenie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzadzony musi by¢ wykaz
czujek, z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny by¢ czyszczone zgodnie z
zaleceniami producenta czujek.

3) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;



4) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzgt sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakie$§ zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe s3 dostepne 1 widoczne;
6) sprawdzenie stanu 1 przeprowadzenie prob wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych
- baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okreslonych przez producenta.

Osoba odpowiedzialna

W zakresie czynnosci osoby (0so6b) odpowiadajacej za eksploatacje instalacji powinno by¢
prowadzenie nastepujacych dziatan:

- opracowanie procedur postgpowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgloszen

uszkodzeniowych i innych zdarzen wywolywanych przez instalacje;

- przeszkolenie 0so6b przebywajacych w obiekcie;

- utrzymywanie sprawnosci instalacji;

- utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokoét 1 ponizej kazdej czujki;

- usuwanie przeszkod, ktore moglyby ogranicza¢ ruch produktow spalania do czujek;

- zapewnienie wolnego dostepu do rgcznych ostrzegaczy pozarowych;

- zapobieganie alarmom falszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkow zaradczych
przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie
tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

- prowadzenie ksiazki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywolywanych przez
instalacje lub wptywajacych na nig;

- zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wiasciwych odstepach czasu;

- zapewnienie wlasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i na biezaco
aktualizowane. Niektore lub wszystkie obowigzki moga by¢ scedowane w trybie umowy na
inng instytucje (np. instalatorskg lub prowadzaca konserwacje).

Centrala

Badania okresowe central nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-
CEN/TS 54-14:2006. Co pot roku zaleca si¢ sprawdzi¢ stan polaczenia przewodu ochronnego

z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.



Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan naladowania baterii akumulatorow. W tym
celu, nalezy wylacznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wylaczy¢ napigcie sieci na
okoto 2h i po ponownym wilaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dluzszym niz 5h zasilacz
sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatorow i przetaczy si¢ automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewngtrznej centrali.

Czujki

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na
powierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami. Nalezy w sposob
szczegblny obserwowac i reagowac na sygnalizowanie przez centrale SSP przerwy w liniach
dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda. Podczas eksploatacji nalezy
przeprowadza¢ okresowa kontrole pracy czujek, polegajaca gléwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposob taki, jaki wykonuje si¢ po zainstalowaniu.
Do czyszczenia uktadu optycznego czujek optycznych zaleca si¢ stosowac delikatny pedzelek
oraz odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozy¢, sprawdzi¢ jej dziatanie przy uzycia
imitatora dymu 1 ponownie zainstalowa¢ w linii dozorowej. Gniazda i1 podstawy po
uruchomieniu instalacji nie wymagaja obstugi, gdyz sg nadzorowane tacznie z czujka przez
centrale. Okresowa kontrole poprawnosci dziatania gniazda i podstawy przeprowadza si¢
jednoczesnie z okresowa kontrolg czujek.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz utrzymywaé ja w czystosci. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest
przekazywany do centrali. Sprawnie dziatajace ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom
okresowym, nie wymagaja innych zabiegéw konserwacyjnych.

Elementy kontrolne i sterujgce

Badanie okresowe elementéw sterujacych polega na sprawdzeniu funkcji elementu w
dzialajacej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane
przynajmniej raz na sze$¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nalezy powiadomi¢ zainteresowane osoby, jezeli podczas badania
ma nastgpi¢ probne uruchomienie urzadzen wykonawczych.

Badania techniczne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i sprawdzenia:

a) pomiary elektryczne



- sprawdzenie drozno$ci przewodow,
- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt i rezystancji doziemienia,
- pomiar rezystancji petli

b) sprawdzenia
— sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow i1 urzadzen,
— sprawdzenie wykonanych potaczen,

— sprawdzenie krzyzowan 1 zblizen z innymi instalacjami
4. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Niniejsze opracowanie uwzglednia zaprojektowanie sterownia systemem oddymiania
klatki schodowej. Obliczenia i dobdr urzadzen oddymiajacych i napowietrzajacych przyjeto
zgodnie z projektem architektonicznym.

Zasilanie podobnie jak w przypadku centrali SSP wykonane zostanie po agregacie
pradotwoérczym. Centrala wyposazona zostanie w awaryjne zrodlo zasilania w postaci

akumulatoréw ktore umozliwig dalsza pracg centrali przez min. 72h.

4.1. Urzadzenia sterujace systemami oddymiania
4.1.1. Uniwersalna centrala sterujaca
Uniwersalna centrala sterujaca przeznaczona jest do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut
zasilacza, modut gtowny sterujacy do klapy oddymiajacej z wyjsciem o obcigzalnosci
8A oraz dodatkowy modut 8A do zasilania drzwi napowietrzajacych. W centrali
zabudowa¢ modutl komunikacji adresowej do wspolpracy z systemem sygnalizacji
pozaru.
Parametry techniczne:
e zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah
e prad dostepny z zasilacza sieciowego — SA
e mozliwo$¢ dotgczenia linii dozorowej konwencjonalnej z przyciskami
alarmowymi
e mozliwo$¢ dotgczenia linii dozorowej konwencjonalnej z czujkami punktowymi
e przekaznik alarmu ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
e przekaznik uszkodzenia ogolnego — NO/NC 1A/24VDC
e prad wyjSciowy — min. 16A (2x8A)
e wyjscia przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciggtosci
¢ linie kontrolne stanow przetagcznikéw krancowych

e wbudowana centrala pogodowa



4.1.2. Alarmowy przycisk oddymiajacy
Przycisk przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do
wspoOlpracujacej centrali przez osobg, ktéra zauwazyla pozar i r¢cznie uruchomita
ostrzegacz. Przycisk ten posiada funkcje pozwalajaca kasowaé alarm oraz optyczng
sygnalizacj¢ sprawnosci systemu. Przyciski instalowa¢ w klatce schodowej na kazde;j
kondygnacji. Wszystkie przyciski montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2 +1,6
m.
4.1.3. Klapa oddymiajaca
Parametry klapy:
e Podstawa z blachy stalowej, ocynkowanej, H podstawy = 50cm, prosta,
e Podstawa ocieplona.
e Przekrycie: ptyta poliwgglanowa komorowa,
e Klapa dymowa wyposazona w sitownik 4A,
e  Wymiary w $§wietle otworu: 110 x 110 cm,
e Acz oddymiania z owiewkami = 0,85 m?.
4.1.4. Czujnik wiatru/deszczu
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania opcji przewietrzania, zainstalowac
nalezy czujnik wiatr/deszcz, dzigki ktoremu w czasie przewietrzania mozliwe bedzie
automatyczne zamknigcie okien w przypadku wystgpienia silnego wiatru lub opadow
deszczu.
4.2. Obliczenia

Obliczenie powierzchni czynnej otworu oddymiajacego :

e klatka schodowa — powierzchnia — 16,12m?,
Zgodnie z warunkami ppoz. urzadzenia oddymiajace w dachu — 5% powierzchni czynnej
rzutu klatki schodowej tj.:
Klatka schodowa — wymagana czynna powierzchnia oddymiania — 0,81 m?,
W klatce schodowej przyjeto klape oddymiajaca jednoskrzydlowa o powierzchni
czynnej oddymiania 0,85 m’.
Do napowietrzania przewiduje si¢ skrzydto drzwiowe otwierane automatycznie o
wymiarach 0,9 x 2,05 w $wietle przejscia. Powierzchnia drzwi wynosi 1,84m’

Sprawdzenie powierzchni otwordéw do napowietrzania:

- powierzchnia drzwi — 1,84 m’
- wymagana powierzchnia napowietrzania — 1,1x1,1x1,3 = 1,57m’

— warunek spelniony

4.3. Zestawienie urzadzen

Lp. nazwa urzqdzenia ilos¢ (szt./kpl.)

1 Centrala oddymiania 2x8A 1




2 | Alarmowy przycisk oddymiania 3
3 Przycisk przewietrzania 1
4 Czujka wiatr/deszcz 1
5 Naped drzwiowy 1
6 | Okablowanie 1

4.4. Wykonanie systemu

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowujac
odlegto$¢ min. 50 cm od instalacji elektrycznych, na $cianach i sufitach we wcze$niej
przygotowanych bruzdach. Rodzaje przewodow 1 miejsce instalacji urzadzen
pokazano na zatgczonych rysunkach. Wszystkie przewody niepalne nalezy uktada¢ na
podtozu iuchwytach bedacych w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam
przewod. Wszelkie potaczenia wykonaé¢ w puszkach niepalnych. Gdyby okazato sie,
ze istnieje kolizja zinnymi urzadzeniami elektrycznymi, miejsce montowania

urzadzen uzgodni¢ z bezposrednio w obiekcie. Centralg zasili¢ przewodem niepalnym.

4.5. Odbiory systemu oddymiania
Wykaz dokumentow jakie Wykonawca powinien przedstawi¢ do odbioru:
- projekt powykonawczy, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania systemu,
- protokot uruchomienia 1 prob odbiorczych systemu oddymiania,
- ksigzke eksploatacji systemu,
- protokoét szkolenia obstugi,
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu systemow zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- instrukcje obshugi urzadzen,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnos$ci na zastosowane urzadzenia i
przewody systemu ppoz.
4.6. Konserwacja systemu oddymiania

Przynajmniej jeden raz na p6t roku zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 nalezy wykona¢
przeglad systemu z probami skutecznosci dziatania przyciskow, centrali, sprawnosci
akumulatoréw 1 sterowan. Przeglad klap oddymiajacych wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Konserwacj¢ systemu powinna przeprowadzaé firma posiadajaca

odpowiednie kwalifikacje.



5. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Dla obiektu projektuje si¢ dwie niezalezne sieci. Jedna sie¢ obstugiwac bedzie wydziat
komunikacji , natomiast druga pomieszczenia starostwa. Instalacje sieci strukturalnej
wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rzutami. W pomieszczeniu 2.13 na I pigtrze projektuje si¢
szafe RACK 42U dla wydzialu komunikacji, natomiast w serwerowni 2.14 projektowane SA
dwie szafy RACK 42U. Do wykonania okablowania strukturalnego uzy¢ przewodu UTP
kat.ba LSOH. Przewody uktada¢ w korytkach metalowych w przestrzeniach
miedzystrpowych. Od  pomieszczenia agregatu  pradotworczego do  przestrzein
miedzystropowej na parterze nalezy utozy¢ dwie rury fi50 (po jednej do serwerowni) celem
przysztego wprowadzenia przewodow lub §wiattowodoéw . Rury uktada¢ pod tynkiem bez
ostrych zagie¢. W rurach pozostawi¢ piloty. Podejscia do gniazd wykona¢ w rurkach
teletechnicznych uktadanych pod tynkiem. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego

odpowiednio zabezpieczy¢.

Po wykonaniu sieci wykonac¢ testy zawierajace nastgpujace parametry charakterystyczne:

e mapa polaczen,

e impedancja,

e rezystancja petli statopradowe;,

e zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e sumaryczne zmniejszenie przeshuchu zbliznego,

e stratnos$¢ odbiciowa,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dhugosci linii
transmisyjnej,

e wspoOtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

e sumaryczny wspdtczynnik thumienia w odniesienia do zmniejszenia przestuchu,

e podane wartosci graniczne (limit),

¢ informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

6. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Instalacj¢ przyzywowa nalezy instalowa¢ w tazience dla oséb niepelnosprawnych.
System przyzywowy w tazienkach sktada¢ si¢ bedzie z przyciskow wezwania (przycisk
pociagowy), przycisku kasujacego (instalowany w przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen), sygnalizatora optyczno-akustycznego (instalowany nad wejsciem do

pomieszczen). Stosowaé system automoniczny. Pociagnigcie za linke przycisku pociggowego



powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami w korytarzu
(lampka miga, a buczek nadaje sygnal dzwigkowy). Alarm pozostaje aktywny do czasu

skasowania.

7. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

Gléwnym zadaniem instalacji jest mozliwo$¢ obserwacji i rejestracji obrazu z kamer

umieszczonych na zewnatrz obiektu oraz wewnatrz.
System sktada si¢ z nastgpujacych gidownych elementow:

e rejestrator cyfrowy z zasilanie PoE - rejestrator 16 kanatowy — 2 szt.

e kamer zewngetrznych - 5 szt.

e kamer wewnetrznych - 16 szt.

e okablowania sygnalowego miedzianego

System CCTV bedzie mozna w przysztosci rozbudowywac.
Urzadzenie centralne (rejestratory) umiesci¢ nalezy w szafie RACK w pomieszczeniu
serwerowni nr 2.14. Zabudowac¢ w szafie RACK stojacg 42U. Podglad zrealizowany zostanie
poprzez sie¢ ethernetowa. Instalowa¢ kamery zewnetrzne o rozdzielczo$ci min. 4MPx i
obiektywie 2,7 — 13,5 mm. Kamera w wersji wykonania antywandalowej. Wewnatrz
instalowa¢ kamery mi. 4MPx, obiektyw 2,8mm. Wszelkie polaczenia wykonywaé w
dedykowanych puszkach.
Dla kazdego rejestratora zastosowaé¢ dysk 2 x HDD o pojemnosci 6 TB. Podlaczenie
przewodow sygnalowych z kamer wykona¢ kablem UTP kat.6a LSOH.
Przewody uktada¢ w rurkach teletechnicznych lub w korytkach metalowych (w przestrzeni
miedzystropowej).

Zasilanie 230V rejestratora z listwy zasilajacej w szafie.

8. KONTROLA DOSTEU

Kontrolg dostepu objete zostaty wejscia o pomieszczen serwerowni na I pietrze 2.13,
2.14. Projektuje si¢ system, ktory sktadac¢ si¢ bedzie z lokalnych modutow kontroli przejscia,
zwor elektromagnetycznych oraz przyciskow wyjscia i ewakuacyjnych. Moduty beda miat
mozliwo$¢ autoryzacji przej$cia za pomocag karty. Moduly zasilane beda z kontrolerow.
Kontrolery wyposazy¢ w awaryjne zrodio zasilania w postaci akumulatorow o pojemnosci
18Ah. Do podlaczenia elementow sterujgcych uzy¢ przewodu zgodnie ze schematem. W
przypadku uzycia przycisku awaryjnego wyjscia, sygnat ten przekazany zostanie do systemu
sygnalizacji wlamania i napadu. Obwdd zasilania elektrozwory nalezy podtaczy¢ poprzez styk
elementu instalacji sygnalizacji pozaru. Alarm pozarowy bedzie zwalniat zwore

elektromagnetyczna.



9. SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA I NAPADU

Systemem sygnalizacji wlamania i napadu zostang objete wszystkie pomieszczenia
wskazane na rysunkach. Ochrona zrealizowana zostanie poprzez zamontowanie w nich czujek
ruchu. Do ochrony obiektu zastosowac centrale 256 liniowa oraz czujki PIR SLIM DUAL i
manipulatorem z mozliwoscig obslugi kart, brelokéw. Do akustycznego powiadomienia
obstugi o zadzialaniu systemu przewidziano sygnalizatory akustyczne. Centrale przewidziano
W pomieszczeniu serwerowni 2.14. Zazbrajanie i1 rozbrajanie odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu
manipulatora umieszczonego przy wejsciu gléwnym do obiektu.

Wszystkie urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa,
w lokalizacji przedstawionej na zalaczonych rysunkach. Kazda zmiana miejsca instalacji
powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem oraz z projektantem systemu. Stan alarmu bedzie
sygnalizowany lokalnie. Alarmy glosne: wlamanie i sabotaz, sygnalizowane bg¢da przez
sygnalizator akustyczny. Awarie techniczne oraz sygnaty informacyjne (stan systemu, usterki
itp.) beda sygnalizowane optycznie i1 akustycznie w manipulatorze kodowym. System
docelowo podiaczony zostanie do agencji ochrony.

Zabezpieczeniem antysabotazowym bedzie parametryzacja linii. Linie alarmowe
systemu sg parametryzowane rezystorami, co umozliwia kontrolg antysabotazowa kazdej linii
sygnatowej. Oporniki parametryzujace nalezy zamontowa¢ w elemencie najdalej
umieszczonym od centrali. Czujniki otwarcia obudéw: central, modutdow rozszerzen,
zasilaczy, manipulatorow szyfrowych i czujek, powinny stanowi¢ lini¢ alarmu sabotazowego.

Oprzewodowanie = pomiedzy urzadzeniami nalezy prowadzi¢ w  kanatach
teletechnicznych. Instalacje systeméw wykona¢ przewodami sygnatowymi YTDY. Odcinki
réwnolegle nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 30 cm od ciggoéw instalacji elektryczne;.

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu SSWiN w ciaglej sprawnosci od
chwili protokolarnego przekazania do uzytkowania. W celu zapewnienia poprawnej pracy
nalezy przeprowadza¢ systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna
by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez
Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien
prawidtowo reagowac na sygnaty z urzadzen, zglasza¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie
obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidlowosci w dziataniach systemu.
Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladow, napraw i kontroli systemu
SSWiN zainstalowanego w obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisow.

System sygnalizacji wlamania i napadu ma za zadanie ochron¢ pomieszczen przed
wlamaniem lub wejSciem 0s6b nieuprawnionych oraz podnie$¢ bezpieczenstwo obshlugi
w przypadku napadu. Urzadzenia sygnalizacji wlamania i napadu maja za zadanie wykrycie

1 powiadomienie uzytkownika systemu o naruszeniu badz probie naruszenia nadzorowanego



obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego uzycia chronionego mienia.
Celem nadrzgdnym systemu jest jak najwcze$niejsze  wykrycie  zagroZenia

1 umozliwienia uzycia wtasciwych srodkéw w celu unikniecia lub minimalizacji strat.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.
obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zakltad z branzy -elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Pomiary, ktére nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektryczne;:

e pomiar nat¢zenia oswietlenia podstawowego,

e pomiar nat¢zenia o$wietlenia stanowisk pracy,

e pomiar nat¢zenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e pomiar nat¢zenia o$wietlenia sprzetu przeciwpozarowego,

e sprawdzenia instalacji elektrycznej,

e Dbadanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylgczenie,

e pomiary zabezpieczen wytacznikoOw réznicowopragdowych,

e badanie rezystancji izolacji obwodow,

¢ badanie instalacji odgromowe;j,

e badanie przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materialow 1 instalacji, niezbgdny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian do realizacji. Rysunki i1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupehiajacymi.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej
opisanej w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zapewnienia
jej pelnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji

elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.



Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowsa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

Opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
1 instalacji. Wszystkie zagadnienia ujete w czg¢sci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjag winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniacé
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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Zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14p. 6.13, projekt objety niniejsza deklaracja
zostal zakonczony i w czeSci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

17-20

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z
wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 (1acznie z wymaganiami uj¢tymi w dokumentacji
opracowanej wg 5.6)

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) — instalacja systemu sygnalizacji pozaru
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