Kanat 600x600 z przepustnicq wieloptaszczyznowq z
sitownikiem — dziatanie w trakcie wtqczenia agregatu.
Przepustnica podczas pracy normalnej w pozycji zamknigte;j.
Uktad sprzezy¢ z automatykq agregatu. Sitownik 230V ze

Centrala wentylacyjna np. ONYX Passiv 2000, E=5,2kW, 400V sprezynq powrotnq. Zestawienie danych z projektu
centrala, 230V
Nagrzewnica wstepna elektryczna 600x300 Blok Opis
d 3 k d 0 trali ryt lacyjnej, E=3kW Grzejnik elektryczny 1250W/230V, H=500, Grzejnik elektryczny 1000W/230V, H=500 ' . ‘
edykowana do centrali wentylacyjnej, ) L=800, 24kq, zasilanie z prawei stron A0 J o ' ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIE: LS NIVJ N/ N/ N zestaw gniazd 2xRJ42kat.6a,
3Ix400V. = Blo o 24kg, ° g prawe] Y 2.0m EI60 ﬂ\=&€§}, 20kg, zasilanie z prawej strony PEL1 ITT0T 2x2P+Z DATA, 2x2P+2
I OfU. ha . . 5
-g . Nr Nozwa pormieszezenia Pow. (m ) P N N N N N zestaw gniazd 2x2xRJ42kat.6a,
2 & . . PEL2 (LI 2x2P+Z DATA, 2x2P+2
1S N KPY ] 0.1 Wejscie / schody ewakuacyjne 12,04 :
%‘ A2V R1-15/1 P S A S N N NG NG zestaw gniazd 4x2xRJ42kat.6a,
3 N0 obwod RG-7/1 - o PEL3 T T 2x2P+Z DATA, 2x2P+2
3 . doprowadzié w 0.2 Szyb dZwigu osobowego 2,99
5 \ 2K ok 2k [N [ N\ zestaw gniazd 3x2xRJ42kat.6a,
2 gruncie do Korvt 5018 PEL4 T T T 2X2P+Z DATA, 2x2P+2
8 istniejgcych 0.3 orytarz J
o garazy ) ) - . KN I\ zestaw gniazd 2xRJ42kat.6a,
g 0.4 Schody (komunikacja bez funkeji ewakuacyjnej) 5,57 PELS [ ] 2x2P+2
7 =
I\ 05 Podschodzie .46 E — Rozdzielnica elektryczna
Ll
3 . . 2 ; ; 5
5\ 0.6 Pomieszczenie pV’ZWQCZO WOdy 8,62 Lll Gniazdo ze stykiem ochronnym - podwojne
AN
D II ‘\ 0.7 M agazyn 24,25 -Ll'z- Gniazdo ze stykiem ochornnym - hermetyczne
S og |
- . B N o X . ,
g e E g 4 S %g 0.8 Poko] sniadan 13,59 \;\O Wypust kablowy
s X S RPN A8 AR _|J § 0.2
z £ >'~-2 \:\? Pt | Q: g 0.9 Szatnia pracownikow 14.26 ;
L35 : P13 RiTe/1KP12 | 2539 \’b Wypust kablowy
o852 : ax .
s982 o  [S]rs21n Grzeinik_elektryczny 500W/230V, H=500 ' cRg 0.10 Umywalnia 6,46
>l €3 wypust kablowy dla\ 3, © | R1-6n =500, 10k ilani strony | LS STADIUM
- tomatvki wezlaRG-od : e , 10kg, zasilanie z prawej strony s |82
s$5e8 automatyki weztaRG- = od dolu. [[g [s2n 0.11 Magazyn 7,04 \ib Wypust kablowy PROJEKT BUDOWLANY
s<5d o w 8o . .
I3ca > M3 015 <15 (383 0.12 Emictik 591 Projekt techniczny
E o be] E R1-6/1 ]—-| g. gg SU Szyna wyréwnawcza BRANZA
8= 8 o 6T 3 0.13 Wezel cieplny 15,29
2423 | N D3 - . . e —_— ELEKTRYCZNA
cos 0.14 omieszczenie porzgdkowe , Dot apa ppoz. odcinajgca
59 3 NAZWA OBIEKTU
o ¢ [CR
2 v 43 %39_ 0.15 Archiwum — magazyn 36,77 —
58 js Eg 8 | — Urzadzenia systemu wentylacyjnego ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
EE “T %2-0 E 0.16 Rozdzielnia elektryczna / Agregatorownia 14,88 BUDBYIl,jggVZVEPFé)ZLizsl\I'IQCRZOES%EVI\Q\,\Ii’AO\IIDV?Al\{ll'lgs\/ZECGZOENlA
F vz B <) 8_‘<
17N A F- 3 N .
g NS 1 383 0.17 Archiwum — magazyn 32,28 W SIERPCU.
a ET ,l‘ | E— 2 ) 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
8= o 2 naoem | | "3~ 0.18 Wentylatornia 22,94 jedn. ew 142701_1 Sierpc; obreb 0001 Sierpc; dziatka 1564/2;
858 RI1-11/1 I S o
-g_g é‘ I : Zif 0.19 Klatka schodowa ewakuacyjna 16,12 TYTUL RYSUNKU
82 g3
E gL I 3 > Razem (powierzchnia netto): 294,76 RZUT PRZYZIEMIA i
[ 53 GNIAZDA, ZASILANIE URZADZEN
- Q =
s | = 54 SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
[R=N : [i4 N,
g8 3 3s 1:100 IE_4
<
g g€ 9 | 8.3 PROJEKTANT  mgrinz.
SmES | < ANDRZEJ RACZKOWSKI
£,85 I POM-41F-ZTP-YTD
- el | nr upr.: POM/0010/POOE/14
g E_\E 8 3 RGIIA | w specjalnosci instalacyjnej
5 I
Eesg prom__ hpetpam O oo | | SPRAWDZAJACY mgr nz.
<52 11— __li Y MAREK WOJCIECHOWSKI
s E §> - %J}_ ] %%i_ ] i KUP-RI4-FVT-IYW
Sowg T A 2 nr upr.: KUP/0085/PWOE/12
= ~ O o0 oo Fellee] . s L
ST = o - . w specjalnosci instalacyjnej
==24 Roleta EI60  Roleta EI60 zasilanie rolet ppoz.
DATA SPORZADZENIA 10.11.2021
INWESTOR
Powiat Sierpecki
Kurtyna powietrzna zimna, silnik ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
\E,:aquggrfs"/";’}/&dB JEDNOSTKA PROJEKTOWA
R1-17/1 230V, waga=19kg. wym. WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
1100x207x484mm (szer/wys/gt)
lub réwnowazna. BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
- UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK
N PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA NR STRONY
'ORSKIEGO | CHRONIO! S ORSI 0OSOBIS ORSI "
PRAWAMI MAATKOWYM IAKOD “UTWOR ARCHITEKTONICZNY.
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).|



AutoCAD SHX Text
***

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
120 205

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
120 205

AutoCAD SHX Text
STEROWANIE AGREGAT

AutoCAD SHX Text
80 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
120 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
Nr

AutoCAD SHX Text
Nazwa pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Pow. (m²)(m²)

AutoCAD SHX Text
Wejście / schody ewakuacyjne

AutoCAD SHX Text
12,04

AutoCAD SHX Text
Szyb dźwigu osobowego

AutoCAD SHX Text
2,99

AutoCAD SHX Text
Korytarz

AutoCAD SHX Text
50,18

AutoCAD SHX Text
Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej)

AutoCAD SHX Text
5,57

AutoCAD SHX Text
Podschodzie

AutoCAD SHX Text
2,46

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenie przyłącza wody

AutoCAD SHX Text
8,62

AutoCAD SHX Text
Magazyn

AutoCAD SHX Text
24,23

AutoCAD SHX Text
Pokój śniadań

AutoCAD SHX Text
13,59

AutoCAD SHX Text
Szatnia pracowników

AutoCAD SHX Text
14,26

AutoCAD SHX Text
Umywalnia

AutoCAD SHX Text
6,46

AutoCAD SHX Text
Magazyn

AutoCAD SHX Text
7,04

AutoCAD SHX Text
Śmietnik

AutoCAD SHX Text
5,91

AutoCAD SHX Text
Węzeł cieplny

AutoCAD SHX Text
15,29

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenie porządkowe

AutoCAD SHX Text
3,13

AutoCAD SHX Text
Archiwum - magazyn

AutoCAD SHX Text
36,77

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnia elektryczna / Agregatorownia

AutoCAD SHX Text
14,88

AutoCAD SHX Text
Archiwum - magazyn

AutoCAD SHX Text
32,28

AutoCAD SHX Text
Wentylatornia

AutoCAD SHX Text
22,94

AutoCAD SHX Text
Klatka schodowa ewakuacyjna

AutoCAD SHX Text
16,12

AutoCAD SHX Text
90 205

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
107 81

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
87 81

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
120 200

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
82 81

AutoCAD SHX Text
hp=128cm

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
hp=125cm

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
Dwufunkcyjny węzeł ciepła

AutoCAD SHX Text
Przeciwpożarowy 

AutoCAD SHX Text
wyłącznik prądu

AutoCAD SHX Text
Przeciwpożarowy 

AutoCAD SHX Text
wyłącznik prądu

AutoCAD SHX Text
Exp

AutoCAD SHX Text
Exp

AutoCAD SHX Text
Centrala wentylacyjna np. ONYX Passiv 2000, E=5,2kW, 400V centrala, 230V 

AutoCAD SHX Text
Wentylator kanałowy wywiewny  160,W=170 m3/h, Lpa=35 dB max, 90Pa,  45W, 230V lub równoważny.  Sterowanie np. regulatorem obrotów.

AutoCAD SHX Text
Wentylator kanałowy wywiewny  160,W=200 m3/h, Lpa=35 dB max, 70Pa,  45W, 230V lub równoważny.  Sterowanie np. regulatorem obrotów.

AutoCAD SHX Text
Kanał 500x500 z przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem - działanie w trakcie włączenia agregatu. Przepustnica podczas pracy normalnej w pozycji zamkniętej. Układ sprzężyć z automatyką agregatu.

AutoCAD SHX Text
Kanał 600x600 z przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem - działanie w trakcie włączenia agregatu. Przepustnica podczas pracy normalnej w pozycji zamkniętej. Układ sprzężyć z automatyką agregatu. Siłownik 230V ze sprężyną powrotną.

AutoCAD SHX Text
Nagrzewnica wstepna elektryczna 600x300 dedykowana do centrali wentylacyjnej, E=3kW, 3x400V. 

AutoCAD SHX Text
Kurtyna powietrzna zimna, silnik EC, Q =0,3kW, grz.=0,3kW, V =1950m /h/62dB,  max=1950m /h/62dB,  3/h/62dB,  230V, waga=19kg. wym. 1100x207x484mm (szer/wys/gł) lub równoważna.  

AutoCAD SHX Text
Grzejnik elektryczny 500W/230V, H=500, L=500, 10kg, zasilanie z prawej strony od dołu.

AutoCAD SHX Text
Grzejnik elektryczny 1250W/230V, H=500, L=800, 24kg, zasilanie z prawej strony od dołu.

AutoCAD SHX Text
Grzejnik elektryczny 1000W/230V, H=500, L=650, 20kg, zasilanie z prawej strony od dołu.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Zawór pierwszeństwa. Zasilanie 230V przez styk ppoż. Brak napięcia - zawór zamknięty

AutoCAD SHX Text
2


	Arkusze i widoki
	Rys. nr IE_4 297x650


