BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDO-
WLANYCH "ANBUD" mgr inz. Andrzej
Oszal

09-200 Sierpc ul. Wtadystawa Il Wygnanca

3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

09-200 Sierpc ul. Armii Krajowej 10
Powiat Sierpecki
ul. Swietokrzyska 2a 09-200 Sierpc

SPORZADZIt. KALKULACJE Andrzej Oszal

Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamknietego na terenie CKZ w Sierpcu

DATA OPRACOWANIA 29.04.2023

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2023

mgr inz. Andrggj Oszal
upr. bud. do kierowania rojotaggi budowl. i do
projektowania bez i A
konstr.- budowlane;j or:
w ograniczonym zakresi
nr MAZ/0301/0OWOK/05 ;
nr MAZ/0229/Z!

3

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA STD



Kosztorys inwestorski sanitarny Strzelnica OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz L Razem
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 INSTALACJA CO WEWNETRZNA
1/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu m
d.1./0506-01
1|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika kpl.
d.1./0520-01
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. KAN Steel dn18 m
d.1.|15 0403-02
1/80
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe KAN Steel dn22 m
d.1.]15 0403-02
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dfugosci od 1200 |szt.
d.1./15 0418-07 |do 1600 mm
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR INS-  |Zawor termostatyczny z nastawg wstepng do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 szt.
d.1.|TAL 0309- |mm
1|07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR INS-  |Glowica termostatyczna do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|TAL 0309-
1|07
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR INS- |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1.|TAL 0309-
1(09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych ér. nom. 10-15 |szt.
d.1.|0408-01 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych ér. nom. 25 szt.
d.1.|0408-03 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych ér. nom. 32-40 (szt.
d.1.|0408-04 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR INS-  |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|TAL 0307-
1|01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
13|KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji ¢.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|TAL 0307-
1/03
300 m 300.000
RAZEM 300.000
14/KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez regula- |urzadz
d.1.|TAL 0307- |cji ;
1|05
3 urzadz 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
15/KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokona- |urzadz
d.1.|TAL 0307- |niem regulacji + rozruch instalacji c.o.
1|04
3 urzadz 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |[szt.
d.1.{0333-09 mentowo-wapiennej
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
18/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|01 0211-04 |na odkiad w gruncie kat.llI
27.10*1.8*0.8*80% m3 31.219
RAZEM 31.219
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.2|0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll)
27.10%1.8*0.8"20% m3 7.805
RAZEM 7.805
20|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
27.10*0.8 m?2 21.680
RAZEM 21.680
21|KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
9.50+9.60 m 19.100
RAZEM 19.100
22|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm -obsybka |m?2
d.2|0501-04 utozonych kanatéw
analogia
27.10*0.8 m?2 21.680
RAZEM 21.680
24/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
d.2{18 0517-01 |mkniecie stozkiem betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|0613-03 pie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2|0613-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
27|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy Integra na przejscie przytacza kanalizacji deszczo-|szt.
d.2|1427-01 wej
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-18  |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
9.50+9.60 m 19.100
RAZEM 19.100
29|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do/m3
d.2/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. I-lll
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31.219-2.16 m3 29.059
RAZEM 29.059
31/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-IV|{m3
d.2|0236-02
29.06 m3 29.060
RAZEM 29.060
32/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.2/0212-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
29.06 m3 29.060
RAZEM 29.060
33|KNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.11I-1V
Krotnos¢ = 2
29.06 m3 29.060
RAZEM 29.060
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢é Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 INSTALACJA CO WEWNETRZNA
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu m 30
d.1.|0506-01
1lanalogia
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl. 2
d.1./0520-01
1]analogia
3|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. KAN Steel dn18 m 50
d.1./0403-02
180
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe KAN Steel dn22 \m 20
d.1.0403-02
1
5|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 |szt. 3
d.1./0418-07 mm i dtugosci od 1200 do 1600 mm
1|analogia
6/KNR INSTAL |Zawor termostatyczny z nastawg wstepng do regula- |szt. 3
d.1./0309-07 cji c.0.0 ér.nom. 15 mm
1
7/KNR INSTAL |Gtowica termostatyczna do regulacji c.0.0 $r.nom. 15|szt. 3
d.1./0309-07 mm
1lanalogia
8/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 |szt. 2
d.1./0309-09 mm
1
9/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwinto- |szt. 2
d.1./0408-01 wanych ér. nom. 10-15 mm
1
10|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwinto- |szt. 2
d.1.|0408-03 wanych $r. nom. 25 mm
1
11/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwinto- |szt. 2
d.1./0408-04 wanych $r. nom. 32-40 mm
1
12|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m 300
d.1./0307-01
1
13|KNR INSTAL |Proéba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach nie- m 300
d.1./0307-03 mieszkalnych
1
14|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby |urzadz. 3
d.1./0307-05 na gorgco bez regulacji
1
15|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby |urzadz. 3
d.1./0307-04 na gorgco z dokonaniem regulacji + rozruch instalacji
1 C.0.
16|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 3
d.1./0333-09 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
17/|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 |szt. 3
d.1./0323-03 ceg.
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wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-

Krotno$¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
18| KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 27.10*1.8*
d.2|/0211-04 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.llI 0.8*80% =
31.219
19|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 27.10*1.8*
d.2/0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem 0.8*20% =
urobku na odktad (kat.gr.1ll) 7.805
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- |m2 27.10*0.8 =
d.2|0501-01 bosci 10 cm 21.680
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 9.50+9.60 =
d.2|0408-03 mm 19.100
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 8
d.2|0408-02 mm
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- |[m2 27.10*0.8 =
d.2|0501-04 bosci 25 cm -obsybka utozonych kanatow 21.680
analogia
24KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. |szt. 1
d.2{0517-01 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200  [stud. 1
d.2|0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
26|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5 m] stud. -2
d.2|0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gte-
bokosci
27|KNNR 4 1427- |tancuch uszczelniajacy Integra na przejscie przyta- |szt. 2
d.2|01 cza kanalizacji deszczowe;j
analogia
28/KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 |m 9.50+9.60 =
d.2|0804-02 mm 19.100
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 |m 8
d.2|0804-01 mm
analogia
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- [m3 31.219-2.16
d.2|0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l| = 29.059
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 29.06
d.2|0236-02 grunty spoiste kat. lll-1V
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 29.06
d.2|0212-05 mi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete |m3 29.06
d.2|0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-

Warto$¢ kosztorysowa robédt bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Kosztorys inwestorski sanitarny Strzelnica

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

=9

INSTALACJE SANITARNE

-
-

INSTALACJA CO WEW-
NETRZNA

N

PRZEBUDOWA | BUDO-
WA KANALIZACJI DE-
SZCZOWEJ

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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