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STRZELNICA21062023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty zwigzane z adaptacjg i przebudowg istniejgcego pomieszczenia
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01  |Demontaz okien szt.
d.1.|0354-07
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0811-07
1
7.70%6.46 m?2 49.742
RAZEM 49.742
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
3*1.65 m 4.950
RAZEM 4.950
4/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1./0212-01 cm- istniejgca podtoga grub.8cm
1
49.742*0.08 m3 3.979
RAZEM 3.979
5/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad |ms3
d.1.]0212-02 15 cm- warstwy posadzkowe
1
49.742*0.2 m3 9.948
RAZEM 9.948
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi wew-|szt.
d.1./0354-04 netrzne
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1./0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(2*7.70+2*6.46)*3.40-1*2-3*1.57*1.95 m?2 85.104
RAZEM 85.104
8|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1|analogia
85.104*0.03+9.948+3.979+49.742*0.015+6.46*0.38*3.40 m3 25.573
RAZEM 25.573
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 fo$¢ do 1 km
1
25.57 m3 25.570
RAZEM 25.570
10|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km- dalsze 9km wsp.9S
1
25.57 m3 25.570
RAZEM 25.570
11|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-04 mentowo-wapiennej - pod nadproza
1
276.80 m 13.600
RAZEM 13.600
12|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1./0313-05 sadzenie belek stalowychHEB 240 ZAB. do R60
1
2*6.80 m 13.600
RAZEM 13.600
13|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wienicéw z betonu monolitycz- |m3
d.1./0203-07 nego- uzupetnienie betonem nadprozy
1!analogia
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
14/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
1
2*6.80 m 13.600
RAZEM 13.600

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Uzytkownik: Dawid Witkowski




STRZELNICA21062023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykucie $ciany
1
6.46*0.40*3.40 m3 8.786
RAZEM 8.786
16|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z trylinki (pod rozbudowe i przebudowe kanalizacji |m2
d.1./0805-05 deszczowej) z utozeniem jej na paletach z przeznaczeniem do ponownego
1 utozenia
60+200 m?2 260.000
RAZEM 260.000
1.2 Posadzka
17/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
6.46*7.70*0.5 m3 24.871
RAZEM 24.871
18/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
6.46*7.70*0.15 m3 7.461
RAZEM 7.461
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
6.46*7.70 m?2 49.742
RAZEM 49.742
20/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
49.742 m2 49.742
RAZEM 49.742
21|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./02 0606-01
2
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
22|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
2
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
23|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1./1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 3
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
24|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, uktadanych metoda zwykig lub |m2
d.1./1118-03 analogicznie wyktadzina obiektowa
2
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
25|KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.1./{1119-02 cm
2
2*6.46+2*7.70+1.88+3.67 m 33.870
RAZEM 33.870
1.3 Tynki i oktadziny
26|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.1./0801-02 stupach
3
(6.46*2+7.70*2)*3.40+(1.88+3.67)*3.40-4*2 m2 107.158
RAZEM 107.158
27|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
3
3.40+6*2+3*1 m 18.400
RAZEM 18.400
28|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod ptyty modutowe m2
d.1./2007-03
3
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
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29/KNR 2-02  |Okfadziny z ptyt modutowych (np. Amstrong) m2
d.1./2005-04
3
49.742 m?2 49.742
RAZEM 49.742
30|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng |m2
d.1./2021505030 |- farba akrylowo-kompozytowa do pomieszczen uzytecznosci publicznej
3/000
107.158 m?2 107.158
RAZEM 107.158
1.4 Stolarka drzwiowa
31|KNNR 7 Drzwi D1 aluminiowe EI30 - 1 szt. komplet z o$cieznicg i wyposazeniem m2
d.1.]0503-08
4
12 m?2 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-02  |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2 , kompletnych, z m2
d.1./{1017-02 wyposazeniem, o1szt
4
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Zabudowy i obudowy
33|KNR 2-02  |Obudowa elementéw konstrukcji stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na |mz2
d.1./2022004020 |rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. -
5/000 P. ANALOGIA KULOCHWYT GLOWNY - PROFIL CD 60 x 27 ; Plyta gip-
sowo-kartonowa gr. 1,5 cm
[KOMEN-
TARZ]
6.43*3.20 m?2 20.576
RAZEM 20.576
34/KNR 2-02  |Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na|m2
d.1./2022006070 |$cianach na gotowym ruszcie. - P. ANALOGIA DODATEK ZA DRUGA
5(100 WARSTWE PLYT gr. 1,5 cm
[KOMEN-
TARZ]
20.576 m2 20.576
RAZEM 20.576
35|KNR 2-02W |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z wetny mineralnej m2
d.1.|202W06120 |uktadanych na sucho - P. ANALOGIA IZOLACJA KULOCHWYTU GLOW-
5|60000 NEGO WELNA SKALNA MINERALNA TWARDA GR. 10,0 cm ZABEZ-
PIECZONA WELONEM SZKLANYM - mocowanie wg projektu
[KOMEN-
TARZ]
20.576 m?2 20.576
RAZEM 20.576
36|KNR 2-02  |Obudowa elementéw konstrukcji stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na |m2
d.1.]2022004020 |rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. -
5000 P. ANALOGIA Sciana SD1 ; Piyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5cm
[KOMEN-
TARZ]
2*11.5*3.20 m?2 73.600
RAZEM 73.600
37|KNR 2-02  |Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych,gruboéci 12,5 mm,na|m2
d.1./2022006070 |$cianach na gotowym ruszcie. - P. ANALOGIA DODATEK ZA DRUGA
5/100 WARSTWE PLYT gr. 1,5 cm - $ciana sd1
[KOMEN-
TARZ]
73.60 m?2 73.600
RAZEM 73.600
1.6 Odtwoerzenie nawierzchni z trylinki
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.1./0109-03
6
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
39|KNR 2-31  |Odtworzenie nawierzchni z trylinki - trylinka z odzysku m2
d.1.{1105-01
6|analogia
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2 Roboty zwigzane z rozbudowa
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Uzytkownik: Dawid Witkowski



STRZELNICA21062023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.2./|01 0114-01 |terenu pod obiekty przemystowe
1
(7.5*7.5)/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
41|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. Kostke ztozy¢ na pale- |m?2
d.2.|0803-08 tach i przekaza¢ Inwestorowi
1
7.5'7.5 m?2 56.250
RAZEM 56.250
42|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0801-04
1
56.25 m2 56.250
RAZEM 56.250
43|KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi ) o grub.do 15 cm m?2
d.2.|01 0119-01
1|analogia
56.25 m?2 56.250
RAZEM 56.250
44/ KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.|01 0203-08 [0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(3.13+7.34+7.44)*0.8*0.5 m3 7.164
RAZEM 7.164
45|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|01 0228-03
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Konstrukcja zelbetowa
46|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./{1101-01
2
(7.44+7.34+3.13)*0.7*0.1 m3 1.254
RAZEM 1.254
47|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za- |m3
d.2./0204-02 stosowaniem pompy do betonu
2
1.2*1.20%0.8 m3 1.152
RAZEM 1.152
48/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-zza- |m3
d.2./0202-01 stosowaniem pompy do betonu
2
(7.19+7.79+2.84)*0.60*0.35 m3 3.742
RAZEM 3.742
49|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie
2
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
50/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-02 zebrowane
2
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
51/ KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./02 0101-06
2
(7.19+7.79+2.84)*1.40*0.25 m3 6.237
RAZEM 6.237
52|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie
2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
53|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|0290-02 zebrowane
2
(7*5*6+3*2.50*6)*0.88/1000 t 0.224
RAZEM 0.224
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54|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2./0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wience
2
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
55|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.{0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Podcigg
2
4.10*0.24*0.40 m3 0.394
RAZEM 0.394
56|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie
2
Q.15 t 0.150
RAZEM 0.150
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.{0290-02 zebrowane
2
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
58/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pom-|m2
d.2.|0216-02 py do betonu- strop
2
6.83*7.46 m?2 50.952
RAZEM 50.952
59|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2
d.2.|0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotno$¢ =5
50.952 m?2 50.952
RAZEM 50.952
60/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie
2
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
61/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.{0290-02 zebrowane
2
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
2.3 éciany fundamentowe izolacja
62|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2.|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(7.34+7.44+3.13)*2*1.6 m?2 57.312
RAZEM 57.312
63|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m2
d.2./2609-01 ocieplenie $cian fundamentowych
3
(7.34+7.44+3.13)“1.6 m?2 28.656
RAZEM 28.656
64|KNR 2-02  |Montaz folii kubetkowej m?2
d.2.|0616-04
3
28.65 m?2 28.650
RAZEM 28.650
2.4 Roboty murowe
65/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw|m?2
d.2.|0107-01 z bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
4
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
66| KNNR 2 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.2.|0701-07
4
18.50 m?2 18.500
RAZEM 18.500
67|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos$- |szt
d.2./0126-02 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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68/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.|0122-07
4
3*5.30 m 15.900
RAZEM 15.900
69|KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2./0219-05
4
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
70|KNR-W 2- |Dostawa i montaz nasad wentylacyjnych typu Turbowent szt.
d.2.|17 0145-01
4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Roboty na potaczeniu z istniejgcym dachem
71|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.2.|0535-04
5
21 m 21.000
RAZEM 21.000
72|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
21*0.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
73|NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.2./202 0541-01 |cm
5
21*0.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
74/KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.2./0508-04
5
21 m 21.000
RAZEM 21.000
75/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.2./0510-03
5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
76/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./02 0504-02
5
21*1.2 m2 25.200
RAZEM 25.200
2.6 Stropodach
77/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2.|02 0504-01
6
7.50*7.34 m?2 55.050
RAZEM 55.050
78/KNR-W 2-  |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2.|02 0606-01
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
79|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
80|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - warstwa spadkowa, warto$¢ uéredniona
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
81|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2./02 0606-01
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
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82/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 |m2
d.2.|/1102-02 mm zatarte na gtadko
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
83|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.2.{1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotno$¢ = 6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
84|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.|02 0504-02
6
55.05 m?2 55.050
RAZEM 55.050
85/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2.|02 0504-03 |- attyki
6
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR 0-22  |Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.2.|0529-06 wodu
6
2 mb ob- 2.000
wodu
RAZEM 2.000
87|KNNR 2 montaz belek do mocowania rynien m
d.2.|0402-01
6
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.50 m3 0.500
7.44 m 7.440
RAZEM 7.440
88/NNRNKB  ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.2./1202 0541-01 |cm PAS PODRYNNOWY | NADRYNNOWY
6
7.44*0.6"2*3 m?2 26.784
RAZEM 26.784
89|NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.|202 0541-02|25 cm
6
7.44*0.6*2.5 m?2 11.160
RAZEM 11.160
90|KNNR 2 montaz ptyty osb na attykach m?2
d.2.{1108-02
6
(3.20+7.34+7.44)*0.8 m2 14.384
RAZEM 14.384
91|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.|202 0541-02(25 cm
6
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
92|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy powlekane;j m
d.2.|0508-04
6
7.44 m 7.440
RAZEM 7.440
93|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.2.|{0510-03
6
1*3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
2.7 Posadzka
94/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
7
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
95/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
7




STRZELNICA21062023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
96/NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
7
6.46*7 m?2 45.220
RAZEM 45.220
97|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7
6.46*7 m?2 45.220
RAZEM 45.220
98|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2.|02 0606-01
7
45.22 m?2 45.220
RAZEM 45.220
99|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20  |m2
d.2./1102-02 mm zatarte na gtadko
7
45.22 m?2 45.220
RAZEM 45.220
100|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.2.{1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
7 Krotnos¢ = 3
45.22 m?2 45.220
RAZEM 45.220
101|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, ukfadanych metodg zwyktg lub |m2
d.2./{1118-03 analogicznie wykiadzina obiektowa
g
45.22 m?2 45.220
RAZEM 45.220
2.8 Tynki i okladziny
102|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.{0801-02 stupach
8
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
103|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod ptyty modutowe m2
d.2.|2007-03
8
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
104|KNR 2-02 | Okiadziny z plyt modutowych (np. Amstrong) m2
d.2.|2005-04
8
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
105|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg emulsyjng |m2
d.2./2021505030 |- farba akrylowo-kompozytowa do pomieszczen uzytecznosci publicznej
8000
(6.46+2*7)*3.20 m?2 65.472
RAZEM 65.472
2.9 Elewacja
106|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1604-01
9
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
107|NNRNKB demontaz ocieplenia $ciany na styku z rozbudows z utylizacjg m?2
d.2./202 2608-01
9|analogia
7.5*4 m?2 30.000
RAZEM 30.000
108/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.18 cm na $cianach m?2
d.2.|2626-04 metodg lekkg w - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy ele-
9 wacyjnej i pomalowaniem
(3.14+6.83+7.46)*4 m?2 69.720
RAZEM 69.720
109|NNRNKB  [(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa |m2
d.2.|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
9
35 m?2 35.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000
110|NNRNKB  [(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona  |m
d.2.1202 2608-08|naroznikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwag
9 siatki
(2*2+1+4*1.5+2*1.8) m 14.600
RAZEM 14.600
111|KNR 0-23  |dodatkowa siatka - cokét m?2
d.2.|2613-06
9
(3.13+7.44+7.44)*0.5 m2 9.005
RAZEM 9.005
112|[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - zamocowanie list- |m
d.2./12613-09 wy cokotowej
9
18 m 18.000
RAZEM 18.000
113|KNR 0-23  [Docieplenie kominéw m?2
d.2.{2614-03
9
(2*1.2+2*0.3)*1.2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
3 WYPOSAZENIE STRZELNICY
114|AW AW Karabinek pneumatyczny generujacy poczatkowg energie kinetyczng srutu kpl
d.3 ponizej 17J
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
115|AW AW Pistolet pneumatyczny generujacy poczatkowa energie kinetyczng srutu kpl
d.3 ponizej 17J
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
116|AW AW Transporter tarcz w uktadzie gérnym szynowym, typ TT-104. Sterowanie  |kpl
d.3 mikroprocesorowe z mozliwoscig zaprogramowania odlegtosci jazdy, pilot
bezprzewodowy. - W zestawie: - naped z elektronikg sterujgca; szyna jez-
dna; zderzaki kofcowe; woézek z uchwytem tarczy; ramka z kulochwytem
do przechwytywania $rutu; pilot bezprzewodowy
kpl 5.000
RAZEM 5.000
117|AW AW Lada jednostanowiskowa sktadana, szerokos¢ 150 szt
d.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
118|AW AW Indywidualne oswietlenie tarczy do 1500 lux z ostong kpl
d.3
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
119|AW AW Przestony miedzystanowiskowe szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
120|AW AW Zabezpieczenie sciany tylnej, wymiary 5,5 x 3 m. Migkka plyta drewniana |m?2
d.3 montowana na tatach drewnianych + wierzchnia warstwa z twardej wetny
mineralnej pokrytej tkaning / welonem szklanym. Dodatkowo ostona gniazd
zasilajgcych o$wietlenie
6.4*3.0 m?2 19.200
RAZEM 19.200
121]AW AW Dostawa, montaz, uruchomienie urzadzen i sprzetu kpl
d-3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|AW AW Stolik dla instruktora kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123|AW AW Apteczka medyczna z wyposazeniem pierwszej pomocy kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124/ AW AW Tablica informacyjna kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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125|AW AW Regulamin kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126|AW AW Tablica z informacjg warunki bhp kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|AW AW Okulary ochronne kpl
d.3
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
128/ AW AW Okulary ochronne dla instruktora kpl
d.3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
129/ AW AW Srut o $rednicy nie wigkszej niz 6,35mm szt
d.3
5000 szt 5000.000
RAZEM 5000.000
130|AW AW Tarcze strzelnicze szt
d.3
250 szt 250.000
RAZEM 250.000
131|AW AW Szafa do przechowywania broni szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132| AW AW Zakup krzeset szt
d.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
133|AW AW Krzesto dla instruktora szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|AW AW Pojemnik do przechowywania zuzytego $rutu szt
d.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
135|AW AW Pojemnik do przechowywania zuzytych tarcz szt
d.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000

-11 -
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na paletach z przeznaczeniem do ponownego utoze-
nia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty zwigzane z adaptacjg i przebudowg istniejacego pomieszczenia
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz okien szt. 3
d.1./0354-07
1|analogia
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemento- |m2 7.70%6.46 =
d.1./0811-07 wej 49.742
1
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastry- |m 3*1.65 =
d.1./0354-12 ko 4.950
1
4|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych nie- m3 49.742*0.08
d.1./0212-01 zbrojonych o grub.do 15 cm- istniejgca podtoga =3.979
1 grub.8cm
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 49.742%0.2
d.1./0212-02 zbrojonych o grub.ponad 15 cm- warstwy posadzko- =9.948
1 we
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni|szt. 1
d.1./0354-04 do 2 m2- drzwi wewnetrzne
1
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2 (2*7.70+2*
d.1./0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz- 6.46)*3.40-
1 chni odbicia ponad 5 m2 1*2-3*1.57*
1.95=
85.104
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- |m3 85.104*
d.1./0106-04 nywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru bu- 0.03+
1|analogia dynku gruzu i ziemi 9.948+
3.979+
49.742*
0.015+6.46*
0.38*3.40 =
25.573
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.57
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
10{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.57
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km- dalsze 9km
1 wsp.9S
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianachz  |m 2*6.80 =
d.1.|0336-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nad- 13.600
1 proza
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet|m 2*6.80 =
d.1./0313-05 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowychHEB 240 13.600
1 ZAB. do R60
13|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw |m3 2.15
d.1.|0203-07 analo-|z betonu monolitycznego- uzupetnienie betonem nad-
1|gia prozy
14|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 2*6.80 =
d.1./0703-03 13.600
1
15/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad |m3 6.46*0.40*
d.1./0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa- 3.40=
1 piennej - wykucie $ciany 8.786
16/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z trylinki (pod rozbudowe i m?2 60+200 =
d.1.|05 przebudowe kanalizacji deszczowej) z utozeniem jej 260.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Posadzka
17|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 6.46*7.70*
d.1.{1101-07 gruntowym 0.5=
2 24.871
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6.46*7.70*
d.1./1101-01 0.15 =
2 7.461
19|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m?2 6.46*7.70 =
d.1./0618-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 49.742
2
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- |m2 49.742
d.1./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jed-
2 na warstwa
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2 49.742
d.1.|0606-01 lietylenowej szerokiej
2
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 49.742
d.1./1102-02 mentowej grubo$ci 20 mm zatarte na gtadko
2
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 49.742
d.1./1102-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubos-
2 cio 10 mm
Krotnosé = 3
24/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, ukfada- |m?2 49.742
d.1.{1118-03 nych metodg zwykig lub analogicznie wyktadzina
2 obiektowa
25|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$- |m 2*6.46+2*
d.1./1119-02 ci cokolika réwnej 15 cm 7.70+1.88+
2 3.67=
33.870
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Tynki i okladziny
26| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha-|m2 (6.46*2+
d.1./0801-02 nicznie na $cianach i stupach 7.70%2)*
3 3.40+(1.88+
3.67)*3.40-
4*2 =
107.158
27|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- |m 3.40+6%2+
d.1./2612-08 wym 3* =
3 18.400
28|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ptyty modutowe m2 49.742
d.1./2007-03
3
29|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt modutowych (np. Amstrong) m2 49.742
d.1./2005-04
3
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipso-|m?2 107.158
d.1./202150503000 |wych farbg emulsyjng - farba akrylowo-kompozytowa
30 do pomieszczen uzytecznosci publicznej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Stolarka drzwiowa
31|KNNR 7 0503- |Drzwi D1 aluminiowe EI30 - 1 szt. komplet z o$ciezni-|m?2 1*2 =2.000
d.1.|08 cg i wyposazeniem
4
32|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2 , komplet- |m2 2
d.1.{1017-02 nych, z wyposazeniem, o1szt
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos$é
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Zabudowy i obudowy
33|KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukeji stupdw ptytami gip- |m?2 6.43*3.20 =
d.1./202200402000 [sowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- 20.576
5|0 czych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. - P. ANA-
LOGIA KULOCHWYT GLOWNY - PROFIL CD 60 x
27 ; Plyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5 cm
34|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych, |m2 20.576
d.1./202200607010 |grubosci 12,5 mm,na $cianach na gotowym ruszcie. -
50 P. ANALOGIA DODATEK ZA DRUGA WARSTWE
PLYT gr. 1,5cm
35|KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z plytz |m2 20.576
d.1./202W0612060 |wetny mineralnej uktadanych na sucho - P. ANALO-
5/000 GIA IZOLACJA KULOCHWYTU GLOWNEGO WEY-
NA SKALNA MINERALNA TWARDA GR. 10,0 cm
ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM - moco-
wanie wg projektu
36|KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukgji stupdw ptytami gip- |m2 2*11.5*3.20
d.1./202200402000 |sowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- =73.600
5|0 czych.Obudowa jednowarstwowa 100-01. - P. ANA-
LOGIA Sciana SD1 ; Piyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5
cm
37/KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe plyt gipsowo-kartonowych, |m2 73.60
d.1./202200607010 |grubosci 12,5 mm,na $cianach na gotowym ruszcie. -
50 P. ANALOGIA DODATEK ZA DRUGA WARSTWE

PLYT gr. 1,5 cm - $ciana sd1

-16 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Odtwoerzenie nawierzchni z trylinki
38/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pias- |m2 200
d.1.|03 kiem i wodg
6
39|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z trylinki - trylinka z odzysku |m?2 200
d.1.|1105-01
6|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty zwigzane z rozbudowg
21 Roboty przygotowawcze i ziemne
40| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha (7.5*7.5)/
d.2.|0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe 10000 =
1 0.006
41|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j. m?2 7.5*7.5=
d.2.|08 Kostke ztozy¢ na paletach i przekazaé Inwestorowi 56.250
1
42|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. |m?2 56.25
d.2.|04 10 cm mechanicznie
1
43/KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi ) o grub.do 15 cm m?2 56.25
d.2./0119-01
1|analogia
44|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-|m?3 (3.13+7.34+
d.2./0203-08 mi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z 7.44)*0.8*
1 transportem urobku samochodami samowytadowczy- 0.5=7.164
mi na odlegto$¢ do 1 km
45|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 20
d.2.|0228-03 kie kat. I-11l
1

-18 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Konstrukcja zelbetowa
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (7.44+7 .34+
d.2./1101-01 3.13)*0.7*
2 0.1=1.254
47/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obje- |m3 1.2¥1.20*
d.2./0204-02 tosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.8=1.152
2
48|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero-  |m3 (7.19+7.79+
d.2.|0202-01 kosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2.84)*0.60*
2 0.35=
3.742
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.1
d.2./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie
2
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.35
d.2./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
2
51|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3 (7.19+7.79+
d.2./0101-06 mentowej 2.84)*1.40*
2 0.25 =
6.237
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.15
d.2./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
2
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t (7*5*6+3*
d.2./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane 2.50*6)*
2 0.88/1000 =
0.224
54| KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 2.2
d.2./0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
2 do betonu - Wierice
55|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego |m3 4.10*0.24*
d.2./0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy 0.40 =
2 do betonu - Podciag 0.394
56| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.15
d.2.10290-01 kow i budowli - prety gtadkie
2
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.4
d.2./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane
2
58|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z |m2 6.83%7.46 =
d.2./0216-02 zastosowaniem pompy do betonu- strop 50.952
2
59/KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kaz-|m?2 50.952
d.2.|0216-05 dy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem
2 pompy do betonu
Krotno$¢ = 5
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.25
d.2./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
2
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 1.2
d.2.10290-02 kow i budowli - prety zebrowane
2

-19-

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Uzytkownik: Dawid Witkowski




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Sciany fundamentowe izolacja
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 (7.34+7.44+
d.2.|0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 3.13)*2*1.6
3 wego - pierwsza warstwa =57.312
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi  |m2 (7.34+7.44+
d.2.{2609-01 metodg lekkg-mokra ocieplenie $cian fundamento- 3.13)"1.6 =
3 wych 28.656
64|KNR 2-02 Montaz folii kubetkowej m2 28.65
d.2.|0616-04
3
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(5 x 6)
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2.4 Roboty murowe
65/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m2 61
d.2./0107-01 do 4.5 m z bloczkow z bet.komorkéw.grubosci 24 cm
4
66| KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego m2 18.50
d.2.|07 gr.12 cm
4
67|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach |szt 1
d.2./0126-02 murowanych gruboéci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
4 bloczkéw i pustakow
68| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m 3*5.30 =
d.2./0122-07 15.900
4
69|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o éredniej |m2 0.6
d.2./0219-05 grubosci 7 cm
4
70| KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz nasad wentylacyjnych typu Turbo- |szt. 3
d.2.|0145-01 went
4|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Roboty na potaczeniu z istniejgcym dachem
71/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m 21
d.2.|0535-04 ku
5
72|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m?2 21*0.6 =
d.2.|0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadaja- 12.600
5 cej sie do uzytku
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 21*0.8 =
d.2.|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm 16.800
5
74/ KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy po- |m 21
d.2./0508-04 wlekanej
5
75/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powle- |m 6
d.2./0510-03 kanej
5
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst-  |m?2 21"1.2=
d.2.|/0504-02 wowe 25.200
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Stropodach
77|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarst- |m?2 7.50%7.34 =
d.2.|0504-01 wowe 55.050
6
78 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m2 55.05
d.2./0606-01 lietylenowej szerokiej
6
79/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 55.05
d.2./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
6 na warstwa
80/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- |m?2 55.05
d.2.|/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
6 warstwa spadkowa, warto$¢ usredniona
81/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2 55.05
d.2./0606-01 lietylenowej szerokiej
6
82|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 55.05
d.2.{1102-02 mentowej grubos$ci 20 mm zatarte na gtadko
6
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 55.05
d.2.{1102-03 mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubos-
6 cio 10 mm
Krotnos¢ = 6
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarst-  |m2 55.05
d.2.|0504-02 wowe
6
85/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébkiz  |m?2 15
d.2.|0504-03 papy nawierzchniowe;j - attyki
6
86|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy |mb obwodu 2
d.2.|0529-06 termozgrzewalnej
6
87|KNNR 2 0402- |montaz belek do mocowania rynien m 7.44
d.2.|01
6
88/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 7.44*0.6*2*
d.2./0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm PAS PODRYNNOWY | 3=26.784
6 NADRYNNOWY
89|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 7.44*0.6*
d.2./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 25=
6 11.160
90|KNNR 2 1108- |montaz plyty osb na attykach m?2 (3.20+7.34+
d.2.|02 7.44)*0.8 =
6 14.384
91|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 12
d.2.|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
6
92|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy po- |m 7.44
d.2./0508-04 wlekanej
6
93|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powle- |m 1*3.8 =
d.2./0510-03 kanej 3.800
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto$¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Posadzka
94|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 14
d.2.|1101-07 gruntowym
7
95/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 5
d.2.{1101-01
7
96|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m2 6.46*7 =
d.2./0618-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 45.220
7
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- |m2 6.46*7 =
d.2./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jed- 45.220
7 na warstwa
98|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2 45.22
d.2./0606-01 lietylenowej szerokiej
7
99/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 45.22
d.2./1102-02 mentowej grubo$ci 20 mm zatarte na gtadko
7
100|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 45.22
d.2./1102-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubos-
7 cio 10 mm
Krotno$¢ = 3
101/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, uktada- |m2 45.22
d.2.{1118-03 nych metodg zwykig lub analogicznie wyktgdzina
7 obiektowa
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ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 Tynki i oktadziny
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mecha-|m?2 70
d.2./0801-02 nicznie na $cianach i stupach
8
103|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ptyty modutowe m?2 45
d.2./2007-03
8
104|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt modutowych (np. Amstrong) m2 45
d.2.|2005-04
8
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipso-|m2 (6.46+2*7)*
d.2./202150503000 |wych farbg emulsyjng - farba akrylowo-kompozytowa 3.20=
8|0 do pomieszczen uzytecznosci publicznej 65.472
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 Elewacja
106/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 |m?2 100
d.2./1604-01 m
9
107|NNRNKB 202 |demontaz ocieplenia $ciany na styku z rozbudowg z |m?2 7.5%4 =
d.2./2608-01 utylizacjg 30.000
9|analogia
108/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2 (3.14+6.83+
d.2./2626-04 gr.18 cm na $cianach metodg lekkg w - z przygotowa- 7.46)*4 =
9 niem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjne;j i 69.720
pomalowaniem
109|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS m2 35
d.2.|2608-05 STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter)
9
110|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS m (2*2+1+4*
d.2./2608-08 STOPTER" - ochrona naroznikéw wypukiych na sty- 1.5+2*1.8)
9 ropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki =14.600
111/KNR 0-23 dodatkowa siatka - cokot m?2 (3.13+7.44+
d.2.|2613-06 7.44)*0.5 =
9 9.005
112|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineral- |m 18
d.2./2613-09 nej - zamocowanie listwy cokotowej
9
113|KNR 0-23 Docieplenie kominéw m?2 (2%1.2+2*
d.2./2614-03 0.3)*1.2 =
9 3.600
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 WYPOSAZENIE STRZELNICY
114| AW AW Karabinek pneumatyczny generujgcy poczatkowg kpl 5
d.3 energie kinetyczng $rutu ponizej 17J
115|AW AW Pistolet pneumatyczny generujacy poczatkowg ener- |kpl 5
d.3 gie kinetyczng $rutu ponizej 17J
116| AW AW Transporter tarcz w uktadzie gérnym szynowym, typ [kpl 5
d.3 TT-104. Sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig
zaprogramowania odlegto$ci jazdy, pilot bezprzewo-
dowy. - W zestawie: - naped z elektronikg sterujaca;
szyna jezdna; zderzaki koricowe; woézek z uchwytem
tarczy; ramka z kulochwytem do przechwytywania
Srutu; pilot bezprzewodowy
117|AW AW Lada jednostanowiskowa sktadana, szerokos¢ 150 szt 5
d.3
118|AW AW Indywidualne oswietlenie tarczy do 1500 lux z ostong |kpl 5
d.3
119|AW AW Przestony miedzystanowiskowe szt 4
d.3
120|AW AW Zabezpieczenie $ciany tylnej, wymiary 5,5 x 3 m. m2 6.4*3.0 =
d.3 Miekka ptyta drewniana montowana na tatach drew- 19.200
nianych + wierzchnia warstwa z twardej wetny mine-
ralnej pokrytej tkaning / welonem szklanym. Dodatko-
wo ostona gniazd zasilajgcych o$wietlenie
121|AW AW Dostawa, montaz, uruchomienie urzadzen i sprzetu | kpl 1
d.3
122|AW AW Stolik dla instruktora kpl 1
d.3
123|AW AW Apteczka medyczna z wyposazeniem pierwszej po-  |kpl 1
d.3 mocy
124| AW AW Tablica informacyjna kpl 1
d.3
125|AW AW Regulamin kpl 1
d.3
126| AW AW Tablica z informacjg warunki bhp kpl 1
d.3
127|AW AW Okulary ochronne kpl 10
d.3
128| AW AW Okulary ochronne dla instruktora kpl 2
d.3
129|AW AW Srut o $rednicy nie wigkszej niz 6,35mm szt 5000
d.3
130|AW AW Tarcze strzelnicze szt 250
d.3
131|AW AW Szafa do przechowywania broni szt 1
d.3
132|AW AW Zakup krzeset szt 5
d.3
133|AW AW Krzesto dla instruktora szt 1
d.3
134/ AW AW Pojemnik do przechowywania zuzytego $rutu szt 5
d.3
135|AW AW Pojemnik do przechowywania zuzytych tarcz szt 5
d.3

Podatek VAT

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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STRZELNICA21062023 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

=

Roboty zwigzane z adapta-
cja i przebudowg istniejace-
go pomieszczenia

ROBOTY ROZBIORKOWE

Posadzka

Tynki i oktadziny

Stolarka drzwiowa

Zabudowy i obudowy

Alalalalala
D N[B[WN =

Odtwoerzenie nawierzchni z
trylinki

2|Roboty zwigzane z rozbudo-
w3

2.1|/Roboty przygotowawcze i
ziemne

2.2|Konstrukcja zelbetowa

2.3|Sciany fundamentowe izola-
cja

2.4|Roboty murowe

2.5|Roboty na potaczeniu z ist-
niejagcym dachem

2.6|Stropodach

2.7|Posadzka

2.8|Tynki i oktadziny

2.9|Elewacja

WYPOSAZENIE STRZELNI-
CYy

w

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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