PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY
ZESPOLE SZKOY. NR 2 W SIERPCU

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych
ANBUD Andrzej Oszal, Tel. 692393769
09-200 Sierpe, ul. Wiadystawa II Wygnanca 3

Lokalizacja — adres
obiektu budowlanego:

09-200 STERPC UL. WIOSNY LUDOW NR 7

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na
ktorych obiekt budowlany
jest usytuowany:

Numery ewid. dzialek w obszarze zagospodarowania: 1430/8

Obreb ewidencyjny: 0001 Sierpc

Jednostka ewidencyjna: 142701_1

Imi¢, nazwisko
oraz adres Inwestora:

POWIAT SIERPECKI
09-200 SIERPC UL. SWIETOKRZYSKA NR 2A

Nazwa elementu
projektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

XV

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Data: 08.2024
TOM 1

BUDOWLANY

Projektant: nr uprawnien: pieczatka i podpis:
ARCHITEKTURA tech. bud. Jozef Gorecki 84/86

29.08.2024
KONSTRUKCJA mgr inz. Andrzej Oszal MAZ/0258/POOK/07

29.08.2024
Sprawdzajacy: nr uprawnien: pieczatka i podpis:
ARCHITEKTURA mgr inz. Marcin Gawlowski | 9/KPOKK/2015

29.08.2024
Opracowanie zawiera 93 ponumerowanych kart Egz.nr: 1, 2, 3




PROJEKTOWANE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO:

.

ZMIANA POWIERZCHNI ZABUDOWY LACZNIKA Z ZAPLECZEM SANITARNYM
ZMIANA GEOMETRI RAMY DREWNIANEJ
3. ZMIANA W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

2

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

I DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej autora projektu —Architektura

Uprawnienia do projektowania autora projektu — Architektura

Oswiadczenie autora projektu— Architektura

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej sprawdzajgcego projekt —Architektura

Uprawnienia do projektowania sprawdzajacego projekt — Architektura

Oswiadczenie sprawdzajacego projekt - Architektura

Uprawnienia do projektowania projektanta— Konstrukeja

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta— Konstrukcja

Oswiadczenie projektanta na dzien sporzadzenia projektu — Konstrukcja

I CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2 Zamierzony sposéb uzytkowania. Program uzytkowy

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego i sposéb dostosowania obiektu
budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepelnosprawne

7 Parametry techniczne charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludi i obiekty sgsiednie

8 Analiza technicznych , $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature

10 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

11 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

12 Uwagi

111 CZESC RYSUNKOWA SKALA

Al RZUT PRZYZIEMIA 1:100

A2 PRZEKROJ A-A 1:50

A3 RZUT DACHU 1:100

A4 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100

AS ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50

A6 ELEWACJA ZACHODNIO-POLNOCNA I WSCHODNIO-POLUDNIOWA 1:50

A7 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

A8 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100

IV ZALACZNIKI

Informacja Bioz

Analiza Ekonomiczna i ekologiczna

Charakterystyka energetyczna budynku

Oswiadczenie dotyczace mozliwoSci podligczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejgcej sieci cieplowniczej




I —- DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej autora projektu —Architektura

Uprawnienia do projektowania autora projektu — Architektura

O$wiadczenie autora projektu— Architektura

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej sprawdzajacego projekt —Architektura

Uprawnienia do projektowania sprawdzajgcego projekt — Architektura

Oswiadczenie sprawdzajacego projekt - Architektura

Uprawnienia do projektowania projektanta— Konstrukcja

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta— Konstrukeja

Oswiadczenie projektanta na dzien sporzadzenia projektu — Konstrukeja




= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C5W-K5D-BMZ *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6504/01

adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




UNZAD WOJEWORIKI W PLOCKU

W'd:ul Planoemnia Prrosiricnecyo PIOCk. '|nh15_p.%.z.gzé.e_l:r_ﬁ:gﬂg_85 i
Urbauingki, Archiwkiury | Nedrars Sudowlsnego
PLOCK, ol Jrchoudcm 3

-

N1 ewid. 8&/86”

'S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podsiawie §Zust.Zpki.l, ====- 1§13 use. ! pk1iZ  lin — __rezporzadzenit

Minisira Gospadaiki Terepomej i Ochrony Scodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodsiel

nych (unkefl techniczagch o bodowniciwie (D1. U. Nt 8§, poz 48)

Obgwatel _ JOZEF KAZIMIERZ GORECKI

technik budowlany >

urodzon ¥ dnia_ 24 stycznia 1846 X. w Sigrpeu . ...

e . e e

otrzpmuie

stwierdzenie przygolowanis zawodowego do wpkoogwanta amodziclae] fonke]t
projektanta w specjalnodcl aerchitektonicznej i konstrukeyjno-
budowlanej upowazniajoce do:

1/ sporzadzania projeltéw w zalresie rozwiazad architektznlezn
i konmstrukcyjno-tudowlanych 't:udynkéw t irmych budowli - o o
szechnie zranych rozwiszaniach konstrukcyjnych i scheeatach
technicznyech, z wylgczeniem linii, wgzXéw L stacji kolejowyt
drég oraz lotniskowych drég startowych i wanipulacyjaych, o
stéw, budowli hydrotechaicznych i melioracji wodnych.-




Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Jozef Goreki
Ul. Bema 13
09-200 Sierpc

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
sktadam niniejsze o$wiadczenie jako proj ektant*/spiﬁewvld%ajva;eiyi projektu architektoniczno-budowlanego

pod nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOE NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

O sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 z
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostal zaprojektowany*/sissﬁavwei%em{yli na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKTANT
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/KPOKK/2015,
jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP

pod numerem: KP-0298.

Czlonek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania saéwiadczenia: 06-03-2024 r. Bydgoszcz.

Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny za$wiadczenia:

KP-0298-A25A-E389-5653-19E6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Otrzymuija:

Adam Popielewski

Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras

Zastepca Przewodniczacego Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej |zby Architektow RP

Marzena Dybowska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Architektéw RP

Matgorzata Kulejewska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

__Andrzej Myga

Czionek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Cztonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

do centralnego rejestru oséb



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 1. poz. 932 z pédzn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267
z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawltowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia /1, tel/fax (32) 345 36 46, e-mail: L’u'a\\‘;ko,ggmgrskaﬁizbaa;chitck;é\\' ol
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466393-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 00192260



Sierpe, dnia 29.08.2024 roku

Marcin Gawlowski
Boguchwala 35,
87-630 Boguchwala

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
skfadam niniejsze o$wiadczenie jako proj ektant /sprawdzaj a[cyi projektu architektoniczno-budowlanego

pod nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpc

O sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 z
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostal %&p1¢ej'eletelv‘wleuﬁi{f*/Sprawdzonyi na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: ARCHITEKTONICZNE]

SPRAWDZAJACY
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B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-77J-F1C-TS7 *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0094/06
adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA I WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

7a¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

M. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawta IT1 40 m. 18
09-200 Sierpc
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/

12
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 536 /07/K Warszawa, dnia 27 grudnia 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 135, ust. 3, art. 13 ust. [ pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpézn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Andrzej Oszal
magister inzynier
urodzony dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu , syn Stanistawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0258 /POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski  .....

2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj



Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Andrzej Oszal
Ul. Wiadystawa II Wygnanca 3
09-200 Sierpc

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
sktadam niniejsze o$wiadczenie jako proj ektant*/spiﬁffwd%r:\;j{n}efyli projektu architektoniczno-budowlanego

pod nazwa:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z. ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.: Sierpc

Dz. nr ewid. : 1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjne;j: 142701 1 Sierpc
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sierpe

O sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 z
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostal zaprojek‘[owany*/519Hﬂv\vlekzeﬂ{yli na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ]

PROJEKTANT
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1 — CZESC OPISOWA DOLACZONA DO
PROJEKTU
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CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

P.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO T

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz budynku
tacznika z zapleczem sanitarnym, wraz z instalacja ogrzewcza, wod-kan, elektryczng, wentylacji
mechanicznej w obiektach wraz z zewnegtrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej
na dziatce nr 1430/8 w Sierpcu przy ul. Swietokrzyskiej 2a, realizowana w ramach zadania:

_Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Zespole Szkot

nr 2 w Sierpcu”

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowano do XV kategorii wg zatacznika do ustawy z

dnia 7 lipca 1994 roku -prawo budowlane

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem opartym na konstrukcji z ram tukowych z
drewna klejonego. Do zadaszenia projektuje sie dobudowe tgcznika z zapleczem socjalno-
higienicznym. tacznik zapewnia potgczenie z budynkiem szkoty.

W projektowanych obiektach lacznie bedzie przebywac nie wiecej niz 50 osob. Obiekt
przeznaczony jest do prowadzenia zajg¢ sportowych dla uczniow. Budowa obiektu nie spowoduje
zwiekszenia liczby uzytkownikow w szkole oraz zwiekszenia zatrudnienia.

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne wymiarach 40 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej ze
strefg ochronng dookota boiska. Przewiduje sie boisko do pitki recznej, boisko do koszykdwki, boisko
do siatkéwki oraz boisko do tenisa ziemnego.

Konstrukcja obiektu nie posiada elementéw ograniczajacych przestrzen w obrebie boiska
wielofunkcyjnego. Ramy konstrukecyjne nalezy zabezpieczy¢ migkkimi naktadkami ochronnymi do
wysokosci 2,5m. Na scianach szczytowych projektuje sie pitko chwyty montowane systemowo.

W budynku tgcznika projektuje sig zaplecze sanitarne. Zaplecze podzielone zostato na szatnig
chtopcow, szatnig dziewczyn, pom. komunikacji ogolnej, pokdj treneréw z punktem pierwszej pomocy,
pom. porzgdkowe oraz WC ogdlnodostepne, przystosowane do potrzeb 0sob niepetnosprawnych, z

ktérego korzystaé beda rowniez pracownicy szkoty.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

ROZBIORKI
W czesci istniejgcej projektuje sie rozbiorke écian i posadzek w zakresie niezbednym do potgczenia
projektowanego obiektu z budynkiem szkoty.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robodt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia a w szczegolnosci: ogrodzi¢ teren w zakresie niezbgdnym do wykonania prac
rozbiérkowych. Na widocznych miejscach umiescic tablice informacyjne
i ostrzegawcze dotyczace robot rozbiérkowych. Zabezpieczyé przed zawaleniem i usunac
w pierwszej kolejnosci elementy budynku zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi. Nalezy uzyska¢ zgode
specjalistycznej firmy na wywoz materiatéw porozbiérkowych na wskazane przez nig skfadowiska.

Sciany.Rozbiorki $cian budynku dokonac metoda reczng. Materiaty z rozbidrki nalezy skfadac w
wydzielone miejsca poza obrebem robot rozbidrkowych.

OGOLNE WARUNKI | PRZEPISY BHP

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegac przepisow  wyszczegoblnionych
w stosownym Rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci przepisow dotyczacych robét rozbiérkowych oraz roboét na
rusztowaniach. Pracownicy winni byc¢ stosownie przeszkoleni

i wyposazeni w sprzet ochronny.

BUDOWA | ROZBUDOWA
- Projektowany budynek posiadac bedzie prostg forme nawigzujgcg do istniejgcych obiektéw budynku

szkoly, a zadaszenie tukowe spetnia wymagania programu ,Olimpia”. Forma architektoniczna realizuje
wymagania MPZT. Architektura stanowi zado$éuczynienie dla przewidywanych funkcji oraz
standardom dla nowoczesnych budynkéw architektonicznych powstajgcych na potrzeby szkolnictwa.

- Elewacja jest kontynuacjg w sensie kompozycyjnym jak i wykonczeniowym obiektéw istniejacych.
Budynek przykryty bedzie dachem dwuspadowym (zadaszenie) krytym membrana, a w czesci tacznika

stropodachem pod membrana.
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4.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

OBIEKTU _BUDOWLANEGO |

SPOSOB

DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPINII

Nr dziatki: miejscowos¢: obreb: Jednostka ewid.: powiat:
0001
1430/8 Sierpc Sierpc 142701_1 sierpecki
MPZP:

Uchwata nr 6/11/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Srodkowej i

potudniowo-wschodniej czgsci miasta Sierpca — etap |. Teren znajduje sie w kwartale 12U.

Oznaczenie terenu inwestycjiwg
MPZP:

12U — teren zabudowy ustugowej, ustugi z

zakresu administracji
publicznej, bezpieczenstwa
publicznego, ustug
biurowych, oswiaty,
przedszkoli, ochrony
zdrowia, opieki nad dzie¢mi

do lat 3, kultury, sportu

powierzchnia terenu inwestycji w
. . 1451 2
przeznaczeniu budowlanym we fragmencie m
oznaczonym literowo A-H 4
BILANS TERENU: Wartosé dopuszczalna wg. warto$é
MPZP
ISTNIEJACA intensywnosé 1461 m
zainwestowania terenu (procent 10| %
powierzchni budowlanej)
ISTNIEJACA powierzchnia biologicznie 7800 | m”
czynna(procent powierzchni budowlanej) 53| %
PROJEKTOWANA powierzchnia } 193| m?
zabudowy- BUD. ZAPLECZA
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PROJEKTOWANA powierzchnia ) 989,206 | m?
zabudowy- BOISKO Z
ZADASZENIEM
PROJEKTOWANA intensywnos¢ max. 4354,20 |m’ 2597,96 | m”
zainwestowania terenu In(procent 30 % 18! %
powierzchni budowlanej)
PROJEKTOWANA powierzchnia min.|  4354,20 |m’ 6755,8| m”
biologicznie czynna (procent powierzchni 30 % 47| %
budowlanej)
ISTNIEJACA powierzchnia dojc, 1840
dojazdowi pozostatych utwardzen w - m’
zakresie terenu inwestycji
PROJEKTOWANA powierzchnia 148
doj$¢, dojazdow i pozostatych - m’
utwardzen w zakresie terenu
inwestycji

ZADASZONE BOISKO

Wartosc¢
dopuszczalna
wg. MPZP

Wartos¢ projektowana

liczba kondygnaciji

4

1

kat nachylenia dachu

30-40 ST, DACH PLASKI

Zadaszenie tukowe 30-
10 ST. | PONIZEJ 12 ST

— DACH PLASKI

Maksymalna wysoko$¢ budynku 17,50 9,32\ m
Maksymalna wysoko$¢ elewacii 16,50 3,87
budynku

Diugos$¢ budynku - 44,24\ m
szerokos¢ budynku - 22,36 m
Powierzchnia catkowita parteru - 989,21 | m?
Powierzchnia netto (uzytkowa) - 970,95| m?
Kubatura brutto - 7850 | m’
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BUDYNEK LACZNIKA Z Wartos¢ warto&tprojektowana
ZAPLECZEM dopuszczalna
wg.MPZP
Liczba kondygnaciji 4 1
kat nachylenia dachu Dach ptaski dach pfaski
Maksymalna wysokos¢ budynku - 3,96 m
Diugo$¢ budynku - 21,46 | m
szeroko$¢ budynku - 10,11 | m
Powierzchnia netto (uzytkowa) - 16,65 | m2
Kubatura brutto - 589 | m3
-
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NAW. SPORTOWA
0.1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE POLIURETANOWA 948
RAZEM BOISKO 948
0.2 KOMUNIKACJA GRES 50,14
0.3 POMIESZCZENIE PORZADKOWE GRES 4,74
0.4 SZATNIA MESKA GRES 15,51
0.5 Y AZIENKA MESKA GRES 7,75
0.6 NATRYSKI MESKIE GRES 4,32
0.7 WC OGOLNODOSTEPNE GRES 7,43
0.8 t AZIENKA DAMSKA GRES 7,75
0.9 NATRYSKI DAMSKIE GRES 4,32
0.10 SZATNIA DAMSKA GRES 15,51
0.11 ZAPLECZE GRES 4,78
0.12 POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA | GRES 38,4
RAZEM ZAPLECZE/XACZNIK 160,65
OGOLEM OGOLEM 1108,7
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie projektowanego budynku boiska bezpoérednie- na stopach i stupach
fundamentowych zelbetowych, zbrojonych.

Posadowienie projektowanego budynku tacznika bezposrednie- na fawach i $cianach
fundamentowych. Na etapie realizac]i inwestycji nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych
mediow aby potwierdzi¢ ich srednice oraz zagtebienie w gruncie. W przypadku wystgpienia
kolizji z projektowanym fundamentem nalezy bezwzglednie poinformowac projektanta i
uzyskac rozwiazanie zamienne.

Schematy statyczne i wyniki obliczen oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i ich
gabaryty zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej  kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych, godnie z zatgczong opinig geotechniczna.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt w zakresie opracowania jest dostepny dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach.. W
czeéci projektowanej zaprojektowane wymagane szerokoséci drzwi na drodze pacjenta
minimum 110 cm oraz komunikacje poziomg bezprogowa. Zaprojektowano tazienke dla osob
niepetnosprawnych wyposazong w systemy pochwytéw utatwiajgcych korzystanie., brodziki
najazdowe.

Roznice poziomoéw terenu pokonywane bedg za pomoca pochylni dla pieszych

umozliwiajgce uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow oraz

wod opadowych.

\Woda na cele bytowe:
- Qérd. —ok. 1,3 m%d

Przeptyw dla kanalizacji sanitarnej zaktada sie identyczny co dla wody bytowej.

Wody opadowe pozostajg na istniejacym poziomie. Cato$¢ wod opadowych odprowadzona
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bedzie na tereny wiasne.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepujg

rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Realizacja zadaszonego boiska z zapleczem nie powoduje wzrostu ilosci odpadow.

whasciwosci akustyczne oraz _emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego itp.

Nie wystepujg zrodta emisji promieniowania szkodliwego, ani drgan. Zastosowane materiaty
budowlane beda spetniaty wymagania izolacyjnosci akustycznej dla przegréd budowlanych w
zakresie izolacyjnoéci akustycznej w postaci wspotczynnika R’A1 zgodnie z PN-B 02151-
3:2015-10

wptyw obiektu budowlanego na_istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa, przebudowa i rozbudowa wptynie ujemnie na istniejgcy drzewostan —

konieczno$é wycinki drzew kolidujgcych z obiektem —wg oddzielnego opracowania,

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCHMOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO ZGODNIE Z art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. (Dz. U. z 2020 r poz.261, 248,568,695,1086i 1503)

Projekt zaktada mozliwo$¢ zainstalowania na potfaci dachowej ogniw fotowoltaicznych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ZGODNIE Z §135
ust.7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkéw technicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz 2020 r. poz.1608)

Obliczenia te sg wykonywane obecnie ogolnikowo i na zasadzie do$wiadczen projektowych.
Zgodnie z § 135 ust.7 zastosowano urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature przy
kazdym odbiorniku ciepta w postaci zaworow termostatycznych, co pozwala w
najdoktadniejszy sposob ustawi¢ zapotrzebowanie ciepta. Sterownik centralny
podstawowego zrodta ciepta (miejska sie¢ ciepfownicza) zapewnia sterowanie pogodowe co
wplywa na temperature noénika ciepta. Pompy obiegéw grzewczych wyposazone sg w

falowniki regulujgce strumien przeptywu w zaleznoéci od zapotrzebowania instalacji co
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realnie wptywa na ograniczenie energii elektrycznej. Zastosowane urzgdzenia w systemie

ogrzewania pozwalajg nawet zaoszczedzi¢ 30-40% energii cieplnej.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Konstrukgja:

Fundamenty na fawach i stopach fundamentowych zelbetowych, konstrukcja nosna
zadaszenia boiska oparta na ramach prefabrykowanych z drewna klejonego. Konstrukcja
tacznika wykonana w technologii tradycyjnej murowanej, stropy oparte na $cianach,
stupach, i podciggach zelbetowych, stropy ptytowe zelbetowe. Sciany zewnetrzne nosne
murowane z pustakéw ceramicznych lub z bloczkow z betonu komérkowego, wykonane
jako dwuwarstwowe ocieplone styropianem EPS i wetna mineralng gr. 15 cm (wspdtczynnik
Umin <0,20 W/m2*K w zgodno$ci z obowigzujgcymi warunkami technicznymi). Sciany
wewnetrzne nosne murowane  z pustakéw ceramicznych lub z bloczkow z betonu
komérkowego kl. 600 gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej. Nadproza, podciagi,
wience obwodowe oraz pozostate elementy prefabrykowane
i zelbetowe. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach no$énych
zaprojektowano z zelbetowych belek prefabrykowanych tylu L-19 lub jako wylewane na
mokro .Podciagi i wience zelbetowe wylewane z betonu.

Wykonhczenie:

|zolacje termiczne:

- termoizolacja podtég na gruncie boiska — styropian gr. 12 cm,

- termoizolacja podtdg na gruncie tgcznika — styropian gr. 15 cm,

- termoizolacja $cian fundamentowych — styropian hydroodporny gr. 10 cm,

- termoizolacja $cian nadziemia murowanych— styropian EPS i weina mineralna twarda gr. 15
cm, (U<0,20W/m2*K)

- termoizolacja écian zadaszenia boiska — ptyta PIR12cm (U<0,20W/m2*K)

- termoizolacja stropu zadaszenia boiska i tacznika — wetna mineralna lub ptyta PIR gr. 20 cm
(zapewni¢ WSP. U min 0,15W/m2*k),

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

e poziome:
- izolacja na tawach fundamentowych — masa asfaltowa lub inne systemowe izolacje rolowe
posiadajgce stosowne atesty ITB i dopuszczenia,
- izolacja w posadzce przyziemia — folia izolacyjna lub inne systemowe izolacje rolowe

posiadajgce stosowne atesty ITB i dopuszczenia,
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- hydroizolacja dachu -membrana EPDM,

e pionowe:
- izolacja écian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma na cokole budynku —
wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka).

|zolacje akustyczne:

dla zabezpieczenia pomieszczen i otoczenia budynku przed hatasem wszystkie stosowane
urzadzenia muszg by¢ wyposazone W thumiki akustyczne zmniejszajace hatas do
dopuszczalnego. Stosowane materiaty wykonczeniowe muszg spetnia¢  wymagania
izolacyjnoéci akustycznej dla $cian minimum - Rar>40+0+11 dB, dla drzwi wewnetrznych -
(R’A120dB).

Stolarka okienno-drzwiowa:

- Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z wktadka termiczng i szklone szktlem P3 [
P4.

- Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 z profili aluminiowych — szkto ognioodporne.

- Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe , Oscieznice drzwi drewnianych —regulowane,

- Okna zewnetrzne z profili aluminiowych Parapety wewnetrzne PVC, zewnetrzne z
blachy stalowej powlekane;j.

Posadzki w tgczniku i zapleczu

—na podfozach ze szlichty betonowe; wykonane jako gresowe
- posadzka boiska sportowego — nawierzchnia poliuretanowa wykonana na ptycie betonowe;.

Sufity podwieszone:

- akustyczny z piyt wypetiajacych — z prasowanej weiny kamiennej bez dodatkow
organicznych, biate w standardzie higienicznym

- ptyta G-K wodoodporna,

- miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementéw instalacji sanitarnych z piyty
G-K;

Sciany:

Scianki dziatowe — murowane z pustaka ceramicznego lub gazobetonu, tynkowane
.Obudowy przewodow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz kanalizacji sanitarnej
wykonac¢ z dwéch warstw piyty gipsowo-kartonowe;j .

Sciany na ciggach komunikacyjnych malowane farbg. Sciany sanitariatéw do WysOKOSCi
2,0m wykonac z glazury. Zaktada sig ptytki wielkoformatowe o wymiarach min. 30x60cm.

Na korytarzu odbojnicaPCV . Narozniki zewnetrzne wszystkich korytarzy zabezpieczone
zabezpieczeniem katowym PVC. Wokot umywalek i zlewozmywakow pas ochronny — plytki
gresowe. W tazienkach ogdlnodostepnych (tazienkach dla niepetnosprawnych) uchwyty dla
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej — przy umywalce, ubikacji.

Czes$¢ administracyjna malowana farbami emulsyjnymi.
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Pomieszczenia techniczne i gospodarcze malowane farbami emulsyjnymi.
Instalacje
SANITARNE:

Instalacja wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji:

Woda do projektowanej czesci dostarczana bedzie z istniejacej instalacji wody bytowej. W
catym obiekcie zaprojektowano instalacje z rur z tworzyw sztucznych. Ciepta woda uzytkowa
do budynku przygotowywana jest z istniejgcego wezta ciepta na terenie szpitala.
Armatura:
- umywalki ceramiczne + potpostument,
- zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewne;j.
- zlewy gospodarcze jednokomorowe, stalowe z blachy nierdzewne;j,
- miski ustepowe na stelazu,
- baterie umywalkowe kulowe stojgce z mieszaczem,
- baterie zlewozmywakowe kulowe stojgce z mieszaczem i wysoka wylewka,
- kratki podtogowe i wpusty podtogowe liniowe nierdzewne,
- zawory kulowe ze ztgczka.
CALOSC ARMATURY Z JEDNEJ LINI PRODUCENCKIEJ

Instalacja kanalizacji sanitarne;:

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Cato$¢ instalacji
ukryta. Piony kanalizacyjne zaopatrzone w rewizje.

Wentylacja:
Dla wszystkich pomieszczen wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Ogrzewanie:
Zrodto ciepta — wezet cieplny szkoty, przebudowany zgodnie z pozyskanymi warunkami
technicznymi. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje c.o. grzejnikowa zasilang z wezta

szkoty.

ELEKTRYCZNE:

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje elektryczne
i teletechniczne:

- zasilanie budynku,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

- instalacja odgromowa,

- instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemiajgca,
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- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW

- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu

Szczegoly instalacyjne zawiera projekt techniczny

EI. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

111 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI

Zgodnie z par.6 oraz par.8 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty zaliczono do:
BUDYNEK £ACZNIKA Z ZAPLECZEM:

Budynek ,N"-niski

llo$¢ kondygnacji nadziemnych—1

Wysokos¢- 3,96

Pow.Wewnetrzna-160,65m2

Kubatura-589m3

BUDYNEK ZADASZONEG OBOISKA:
Obiekt ,N”- niski
lloé¢kondygnacjinadziemnych—1
Wysokos¢- 9,49m

Pow.Wewnetrzna- 948m2

Kubatura: 7850m3

11.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO
CELOW PROJEKTOWYCH

W projektowanych obiektach nie wystepuja zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych.

Nie przewiduje sie skfadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo W ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne  wartosci przepisami przeciwpozarowymi. W
pomieszczeniach moga wystepowac typowe materiaty palne przewidziane dla pomieszczen

biurowo-dydaktycznych.
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Zgodnie z par. 209 ust.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty z uwagi na przeznaczenie i

sposdb uzytkowania zakwalifikowane zostaty do kategorii zagrozenia ludzi.

11.3 INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN,

Zgodnie z par.209 ust.2 Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

taczna liczba uzytkownikow w projektowanych budynkach tgcznika i zadaszonego boiska-
do 50 osob.

W budynku brak pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz.

11.4 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z § 227. 1. WT dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il w budynku o jedne; kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000 m2 .
Istniejgcy budynek szkoty stanowi oddzielng strefe pozarows.

Projektowany budynek tacznika stanowi oddzielng strefe. Budynek zaprojektowano z
elementami oddzielenia pozarowego z uwagi na zblizenie do istniejgcego budynku szkoty
oraz do projektowanego zadaszonego boiska.

Projektowane zadaszone boisko stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Zgodnie z § 232. 1. WT Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku C (budynek szkoty) klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia pozarowego wynosi:

Sciany oddzielenia pozarowego- REI120, Stropy- REIG0

Drzwi przeciwpozarowe- EI60

Elementy oddzielenia pozarowego zaprojektowano w obrebie budynku facznika (Sciany,

strop, drzwi ). Sciany budynku fgcznika nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
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stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej

odpornoéci ogniowe;j tej sciany.

od

Kiasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementow budynkur
od;{omos?l plowna . | konstrukcja 19 Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja Gk strop P T 1 | dachu?
budynku notna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
1 2 3 & 5 6 7
x EI130
) R 30 (-) REI130 (o) (-) )

Oznaczenia wtabel

R -nosnost ogricwa (w minutach), okreslona zgodnie z polsky Normg dotyczzes zasad ustalania klas odpomagtl agniows]
elementow budynky,

E -szczainosé ognicwa (w minutach), ckraslons jw.,

| -fzelacyjrioic agniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jozeli przegroda jest czascig glowne] konstrukeji nosnej, powinna spelniac takie krytena nosnosci ogniowe] (R) odpowiednio
do wymagan zawartychw kel. 21 3 dia danef klasy odpornascl pozarows] budynku.

2 klasa odpornascl ogniowe] dotyazy pasa miedzykandygnacyjnago wraz z polaczeniem ze stropem.

2 Wymagania nie dotycza naswietl| dachowych, Swiztlikdw, lukarn | okien potaciowych (2 zastrzedeniem 5 218}, jesli otwory w
potaci dachowe] niz zajmujg wigcej niz 203 jef powierzehni; nie dotyeza takze budynku, w ktarym nad najwyzszz kondygnacia
najduje sie strop slbo inna przegroda, speinisigca krytaria akraslone w kol 4.

45 Zcian komior 7sypu wymaga sie klasy £ 69, 3 dladrzwl komar zsypu klasy E 130,

siKlasa odpomasd ogniowej dotyczy elementow wrazz uszezelnizniami zaczy | dylataciami.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 (budynek zadaszonego boiska)
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E
15.

Wszystkie elementy projektowanych obiektow, w szczegdlnosci system docieplen scian
zewnetrznych, zadaszenie, posadzki i elementy drewniane powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami .

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng i biologiczna, oraz impregnowac
srodkami ogniochronnymi.

Dla zadaszenia boiska zaprojektowano gtowng konstrukcje nosng jako dzwigar drewniany z
drewna klejonego, tukowy wykonany w klasie R30 oraz zapewniajgcy NRO. Dla budynku

tacznika zaprojektowano gtéwng konstrukcje no$na murowang w klasie min. R30.

115 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,

W obiektach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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11 6 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z projektowanych obiektéw odbywa¢ sie bedzie, drogami komunikacji ogolne;j.
Ewakuacja z zadaszonego boiska odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi o
tacznej szerokosci 120cm w swietle, oraz dodatkowo przez projektowany budynek tgcznika
drzwiami o szerokoéci 120cm w $wietle.

Ewakuacja z budynku fgcznika odbywac sig bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
drzwi zewnetrzne o tgcznej szerokosci 120cm w Swietle.

Zgodnie z § 237 WT W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o
ditugoéci nieprzekraczajacej: 40m w strefach pozarowych ZL.

Warunek zostat spetniony- diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w projektowanym zadaszonym
boisku nie przekracza 40m.

Zgodnie z § 238. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0o co najmniej 5 m w przypadku, gdy znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego
powierzchnia przekracza 300 m2.

Warunek zostat spetniony- zaprojektowano dwa wyjécia ewakuacyjne z zadaszonego boiska,
oddalone od siebie o ponad 5m.

Dla 50 os6b uzytkujgcych projektowane zadaszone boisko tgczna minimalna szeroko$¢ drzwi w
swietle wynosi 0,9m. Zgodnie z par. § 239 ust 4 Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é biegu klatki schodowej, okreslona
W rozporzadzeniu, tj. 1,2m.

Warunek zostat spetniony- zaprojektowano drzwi prowadzace na zewnatrz projektowanych
obiektow o szerokosci 1,2m.

Zgodnie z § 256 ust.3 dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL llI
wynosi 30m przy jednym dojsciu.

Warunek zostat spetniony- dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego (budynek tacznika) nie przekracza
30m.

11.7 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA
Obiekty wyposazone bedg w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) majacy za zadanie odcigé
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru.
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Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien byé¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie  moze powodowat samoczynnego zatgczenia drugiego zrodfa energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego ,z wyjatkiem srodta zasilajgcego odwietlenie

awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne w projektowanych budynkach. Minimalne natezenie
oswietlenia awaryjnego:

1 Ix —na drodze ewakuacyjnej,

5 Ix —przy urzgdzeniach pozarowych,

0,5lx— na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace panice.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w
technologii LED trybie pracy ,na ciemno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili
zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniajgce natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie podtogi.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego.
Urzadzenia przeciwpozarowe W obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb
i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.
W celu zapewnienia wiasciwej widocznosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sig aby znaki
bezpieczenstwa przy wszystkich wyjéciach ewakuacyjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych byty
oéwietlone, aby jednoznacznie wskazaé trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki
bezpieczehstwarozmieszczaéponiZejdoInejliniidekoracjitak,abyby%yzawszewidocznejednak nie
nizej niz 2m nad podtoga. Znaki powinny by¢ montowane nie wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny
widoku poziomego.
Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 w budynku niskim.
Powierzchnia projektowanych stref pozarowych nie przekracza 1000m2- stosowanie hydrantow
wewnetrznych nie jest wymagane
Na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZLIIl winna przypadac Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach.
Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizsze]
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.
Do gas$nic powinien by¢ zapewniony dostegp o szerokoéci conajmniej1 m.
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11.8. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Nie dotyczy.

11.9. INFORMACJEO USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Obiekty zostaty usytuowane zgodnie z par. 271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. z

pozniejszymi zmianami.

Projektowane odlegtosci zadaszonego boiska:

Odlegtosé od wschodniej granicy — 5,40m

Odlegtos¢ od pétnocnej granicy dziatki- ponad 10m

Odlegtos¢ od zachodniej granicy dziatki- ponad 20m

Odlegto$é od istniejacego budynku szkoty- 8m

Odlegto$¢ od projektowanego budynku tacznika z zapleczem- Om
Projektowane odlegto$ci budynku tgcznika z zapleczem:
Odlegtos¢ od zachodniej granicy dziatki- ponad 20m

Odlegtos¢ od wschodniej granicy — ponad 10m

Odlegto$é od istniejacego budynku szkoty- Om

Odlegto$é od projektowanego budynku zadaszonego boiska-0Om

11.10 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W  ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy
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12UWAGI

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy opracowa¢ kompletne projekty techniczne

wszystkich niezbednych branz i zapewni¢ ich koordynacje;

Przed przystagpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, w tym:

Wszystkie wymiary i wielkosci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed
przystapieniem do realizacji projektu, wymiaréw nie nalezy odczytywac z projektu jednostkowo bez

weryfikacji;

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do przygotowania wiasnej dokumentacji
warsztatowej dla projektowanego zakresu inwestycji, w szczegolnosci dotyczy to projektu
warsztatowego i wykonawczego prefabrykowanej konstrukcji z drewna klejon<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>