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Nazwa obiektu

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

SZKOL NR 2 W SIERPCU

warstwa grubos¢
d[cm]
SC2 Sciana zewnetrzna murowana 42,5
Ip rodzaj materiatu grubos¢[cm]
1 dylatacja 1
2 welna mineralna 15
3 Pustak ceramiczny PorothermP+W 25
4 Tynk cementowo-wapienny 1,5
SC1  |Sciana zewnetrzna EI30 12
Ip rodzaj materiatu grubos¢[cm]
Plyta warstwowa $cienna GSins PIRe U120
1 12
SD1 Sciana wewnetrzna dzialowa IS
Ip rodzaj materiatu grubos¢[cm]
1 Tynk cementowo-wapienny 1,5
2 bloczek z betonu komorkowego 12
3 Tynk cementowo-wapienny 1,5
SF1 Sciana fundamentowa 35
Ip rodzaj materiatu grubo$¢[cm]
1 Folia kubetkowa
2 styrodur 10
3 izolacja przeciwwodna
3 Sciana zelbetowa 25
4 izolacja przeciwwodna
PD2 Posadzka boiska sportowego 111
Ip Rodzaj materiatu grubo$¢[cm]
1 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa NRO 1
2 Plyta betonowa (zbrojenie rozproszone) 13
3 warstwa rozdzielajaca-foliaPE wywinigta na $ciany
4 Styropian twardy EPS-1000,038 12
5 warstwa rozdzielajaca — folia PE wywinigta na $ciany
6 Podbudowa betonowa gr. 15¢cm z betono C20/25 15
7 Podbudowa z zaggszczonego piasku lub pospotki 70
8 Grunt rodzimy
PD4 podlogana gruncie 70
Ip Rodzaj materiatu grubos¢[cm]
1 warstwa wykonczeniowa 2
2 wylewka betonowa 8
3 warstwa rozdzielajaca — folia PE wywinigta na $ciany
4 Styropian twardy EPS-1000,038 15
5 izolacja przeciwwodna
Plyta betonowa zbrojona siatkg, oddylatowana od budynku (beton
6 C20/25 (B-25)) 15
7 foliaPE
8 Podbudowa z zaggszczonego piasku lub pospotki 80
9 Grunt rodzimy
PD3 Stropodach w kompletnym systemieNRO
Ip Rodzaj materiatu grubo$¢[cm]
1 Hydroizolacja: membrana PVC 1
2 Termoizolacja: welna mineralna lub PIR, grubo$¢ zapewniajaca U
przegrody mniejsze niz 0,15 zgodnie z WT
3 Paroizolacja 1
6 Plyta zelbetowa 16
7 Tynk cementowo-wapienny 1,5
PD1 Zadaszenie boiska w kompletnym systemie Broof(t)
Ip Rodzaj materiatu grubo$¢[cm]
1 Hydroizolacja: membrana PVC na zakladke 1,2
2 Termoizolacja: welna mineralna kotkowana lub PIR ,grubos¢
zapewniajg ca U przegrody mniejsze niz 0,15 zgodnie z WT
3 Paroizolacja 1
4 Blacha trapezowa T155 stalS320gr. 0,88mm 15,5
T2 Utwardzenia terenu 55
1 kostka brukowa 6
2 Podsypka cementowo-piaskowa 5
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3 frakcji 0-31,5mm 15
4 warstwa spadkowa z pospotki lub grubego piasku 40
5 Podloze rodzime klasyGl

Adres obiektu
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