réwnowazne), szklenie
szybami zespolonymi P4/P2.
Okucia antywlamaniowe ze
stali nierdzewne;j,
szczotkowane;.

Kolor - RAL 7011.

réwnowazne), szklenie
szybami zespolonymi P4/P2.
Okucia an maniowe ze
stali nierdzewnej,
szczotkowanej.

Kolor - RAL 7011.

nierdzewnej, szczotkowanej.
Kolor - RAL 7011.

RODZAJ MATERIALU ALUMINIUM | ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
NR o1 02 02 W1
SCHEMAT
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WYMIARY OTWORUW | g, 120 235 485 485
SWIETLE MURU,
KONSTRUKCJI [cm] Ho 90 150 150 150
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D __H_
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UWAGI PATRZTEZUWAGIOGOINE. | PATRZTEZ UWAGIOGOLNE. PATRZ TEZUWAGI OGOLNE. PATRZ TEZUWAGIOGOLNE
Stolarka aluminiowa z Stolarka aluminiowa z Stolarka aluminiowa z przekiadkg termiczng w systemie Ponzio Stolarka aluminiowa z przekladkg termiczng w systemie Ponzio
przektadka termiczng w przektadka termiczng w (lub réwnowazne), szklenie szybami zespolonymi P4/P2, uchyt (lub réwnowazne), szklenie szybami zespolonymi P4/P2,
systemie Ponzio (lub systemie Ponzio (lub realizowany przez mechanizm typu HAUTAU. Okucia ze stali Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j.

Kolor - RAL 7011.

Inwestor

POWIAT SIERPECKI
UL. SWIETOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC

—UWAGI

1.PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W NATURZE !

2. /astosowana stolarka powinna posiadac atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
5. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkow podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana — wykoficzenie ustalic z Architektem.
/amki patentowe wielozapadkowe. stopien zabezpieczen | sposdb zamykania ustalic z Inwestorem i Architektem.

4. /estawienie rozpatrywa¢ fgcznie z odpowiednimi rzutami obiektu.

5. Nalezy zapewni¢ wymagane (podane) szerokosci w swietle dla drzwi (swiatfo przejscia). W zaleznosci od zastosowanych systemow
stolarki wymiary gabarytowe mogq sie roznic od podanych, jednak szerokose w Swietle (Swiatfo przejscia) nalezy zachowac.
6. Szczegofy stolarki | szczegdfy montazowe wg wybranego producenta.

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa obiektu

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

SZKOL NR 2 W SIERPCU

Adres obiektu

09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDOW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBREB SIERPC

Projektant:
Jozef Goérecki
upr. nr 84/86
branza architektoniczna

Sprawdzajacy:
Marcin Gawlowski
upr. nr 9/KPOKK/2015
branza architektoniczna

Nazwa projektu

PROJEKT ARCHITEKT.BUDOWLANY ZAMIENNY

Nazwa rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala Nr rysunku
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