ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

—UWAGI

1.0KNA Z SYSTEMEM MIKROWENTYLACI

(0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8).

Dopfyw powietrza zewnetrznego nalezy

zapewnic przez zastosowanie nawiewnikow

okiennych systemowych, np. Aereco lub
rownowazne. Stosowane urzqdzenia

nawiewne powinny by¢ stosowane zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w Polskiej

Normie dotyczqgce] wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne]
(PN—83/B—03430-Az3).

2.PRZED 7AMOWIENIEM STOLARKI
OKIENNEJ NALEZY  ZWERYFIKOWAC
WYMIARY OTWOROW W SCIANIE W

NATURZE !

3. Zastosowana stolarka powinna
posiada¢ atesty ITB o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie.
4. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamkow

podklamkowych, stal nierdzewna,
szczotkowana — wykoriczenie ustali¢ z

Architektem.

/amki patentowe wielozapadkowe. stopief
zabezpieczen | sposdb zamykania ustali¢

z Inwestorem i Architektem.

5. Zestawienie rozpatrywa¢ fgcznie z
odpowiednimi rzutami obiektu.

6. Szczegdfy stolarki i szczegoty
montazowe wg wybranego producenta.

antywtamaniowe, $wiatto
otworu min 100/200cm,
szklenie szybami
zespolonymi P4/P2,
okucia antywtamaniowe.
Dwa zamki
antywtamaniowe. Stolarka
w systemie Ponzio lub
rébwnowazne.

Kolor - RAL 7011.

antywtamaniowe, $wiatto
otworu min 240/200cm,

szklenie szybami zespolonymi

P4/P2, okucia
antywlamaniowe. Dwa zamki
antywtamaniowe. Stolarka w
systemie Ponzio lub
réwnowazne.

Kolor - RAL 7011.

antywtamaniowe, $wiatto
otworu min 125/200cm,
szklenie szybami
zespolonymi P4/P2,
okucia antywtamaniowe.
Dwa zamki
antywtamaniowe. Stolarka
w systemie Ponzio lub
rébwnowazne.

Kolor - RAL 7011.

rébwnowazne, z kratkg
wentylacyjng o pow.
min. 200cm?. Drzwi z
zamkiem z wkiadkag
patentowa, klamka,
zawiasy, o$cieznice
systemowe
regulowane.

Drzwi wyposazy¢ w
odbdj.

Drzwi do sanitariatow
wyposazy¢ w

samozamykacz.

réwnowazne. Drzwi z
zamkiem z wkiadkg
patentowa, klamka,
zawiasy, oscieznice
systemowe
regulowane.

Drzwi wyposazy¢ w
odbd;.

Kolor -

antywtamaniowe, $wiatto
otworu min 125/200cm,
szklenie szybami
zespolonymi P4/P2,
okucia antywtamaniowe.
Dwa zamki
antywtamaniowe. Stolarka
w systemie Ponzio lub
rébwnowazne.

Kolor - RAL 7011.

réwnowazne. Drzwi z
zamkiem z wkfadkg
patentowa, klamka,
zawiasy, oscieznice
systemowe
regulowane.

Drzwi wyposazy¢ w
odbd;.

Kolor -

RODZAJ MATERIALU ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM DREWNO | DREWNO ALUMINIUM DREWNO ALUMINIUM
NR Dz1 Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4 D5
SCHEMAT
410 100 10 +0 4 0 +80 4
WYMIARY OTWORU W | So 120 260 150 102 102 150 92 140
SWIETLE MURU [em] | 212 240 225 208 208 225 208 225
WYMIARY OTWORU So 100 240 125 90 90 120 80 120
W SWIETLE OSCIEZNICY
[cm] Ho 200 230 200 200 200 200 200 200
RODZAJ SKRZYDtLA L P L P L P
2 5 PARTER 1 1 1 7 4 - 1 1 1 - 1
B PATRZ TEZUWAGIOGOLNE PATRZ TEZ UNAGIOGOLNE PATRZTEZUWAGIOGOLNE  |PATRZ TEZUWAGIOGOLNE PATRZ TEZUWAGIOGOLNE| PATRZTEZUWAGIOGOLNE  |PATRZTEZUWAGIOGOLNE|  PATRZ TEZ UWAGI OGOLNE
UWAGI
OGNIOODPORNOSC - - - - - EI60 - EI60
SAMOZAMYKACZ - - - - - TAK - TAK
ANTYPANIK - - - - - - - -
INNE
Drzwi w systemie $lusarki | Drzwi w systemie $lusarki Drzwi w systemie $lusarki |Drzwi petne, Drzwi petne, Drzwi w systemie $lusarki | Drzwi petne, Drzwi w systemie $lusarki
aluminiowej z wkfadkag aluminiowej z wktadkg aluminiowej z wkfadkag systemowe, ptycinowe| systemowe, ptycinowe| aluminiowej z wktadkg systemowe, ptycinowe| aluminiowej z wktadkg
termiczng. Drzwi termiczng. Drzwi termiczng. Drzwi PORTA lub PORTA lub termiczng. Drzwi PORTA lub termiczng. Drzwi

antywtamaniowe, $wiatto
otworu min 120/200cm,
szklenie szybami
zespolonymi P4/P2,
okucia antywtamaniowe.
Dwa zamki
antywtamaniowe. Stolarka
w systemie Ponzio lub
rébwnowazne.

Kolor - RAL 7011.
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