\N PROJEKTOWANE ZADASZENIE O STALEJ KONSTRYUKCJI WRAZ Z BOISKIEM (ZLIII)

PROJEKTOWANY tACZNIK WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM (ZLIlI)

= PROJEKTOWANA SCIANA tACZNIKA W KLASIE REI120

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY 3 KONDYGNACYJNY KRYTY BLACHA
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Q ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE Z DROGI GMINNEJ

@ I ﬁmQ ISTNIEJACE HYDRANTY HP80

rQZDr N DOZIEMNA INSTALACJA ENERGETYCZNA DO PRZEBUDOWY WG ODDZIELNEGO
-7 OPRACOWANIA

ODCINEK PRZYtACZA CIEPEOWNICZEGO DO LIKWIDACJI | PRZEBUDOWY WG
~ || ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

KsD ODCINEK PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO LIKWIDACJI | PRZEBUDOWY WG
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

PLANOWANA TRASA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO PO PRZEBUDOWIE WG

ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

PLANOWANA TRASA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ WG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA
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Nazwa obiektu

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE

SZKOL NR 2 W SIERPCU

Adres obiektu

09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDOW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBREB 0001 SIERPC
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e Projektant:
N Jozef Gorecki
PROJEKT MPZP upr. nr 84/86
Bilans terenu m2 [%] . . .
33343 Powierzchni dzialki 14514 100% branza architektoniczna
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Sprawdzajgcy:
szkoty 1345 9%|..covvnnnnnn Marcin GawtowskKi
voé_mﬁo::_.m zabudowy istniejgcego budynku upr. nr 9/KPOKK/2015
zaplecza boiska _ . 116 L] EXPEESR branza architektoniczna
Powierzchnia istniejgcego kompleksu boisk 3127 22%|............ Proiektant:
/B - - . jektant:
: Powierzchnia zabudowy projektowana 1136,96 8%|...ccennn.. .. )
S Istniejgca powierzchnia utwardzen 1840 13%|.ceeennnne. mgr inz. Andrzej Oszal
) . Projektowana powierzchnia utwardzen 148 (L7 I upr. nr MAZ/0258/POOK/07
v Powierzchnia biologicznie czynna 6801,04 47%|>30% branza konstrukcyjna

taczna powierzchnia zabudowy 2597,96 18% Nazwa projektu
Maks. Stosunek pow. zabudowy do pow. dziatki _U_.o._m_ﬁ budowlany
budowlanej (2597,96/14514) 0,18|< 0,3
intensywnos¢ zabudowy (pow. catkowita na Nazwa rysunku
wszystkich kondygnacjach wszystkich min. 0,3,
obiektow/pow dziatki) 4700m2/14514 0,32 maks. 1,6 _U_uNOL va|_| N>Oom_uo U>_NO<<>Z _> |_|m _Nmz C

Skala Nr rysunku
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