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1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wyposazenia obiektu oraz

uszczegdlowienia wymagan podstawowych.

1.2 Podstawa opracowania:

e Projekt architektoniczno budowlany

e Umowa z Inwestorem wraz z uzgodnieniami.

1.3 Wytyczne dotyczace boiska oraz wyposazenia

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Oznakowanie boiska
Projektuje sie wykonanie oznakowania wielofunkcyjnego boiska. W ramach zadania
nalezy wykona¢ normatywne oznakowanie do gry w:

e Pilke reczng (pole z bramkami do pitki recznej moze by¢ wykorzystywane do

amatorskiej gry w mini futbol)

o Koszykdéwke (4 kosze — 2 pola gry)

e Siatkéwke

e Tenis ziemny

e Badminton
Wyposazenie boiska — okre§lono w zestawieniu wyposazenia stanowigcy zatgcznik nr
1.
Strzelnica laserowa
Obiekt wyposazony w strzelnice laserowa cztero-stanowiskowa. W skiad jej
wyposazenia wchodzi:
« Oprogramowanie przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierajace 4 tory
strzeleckie i powigzane z nimi tablice wynikéw monitorujgce: czas, liczbg amunicji,
liczbe punktow za ostatni strzal, dane strzelca.
* Projektor multimedialny — 1szt.
« Ekran projekcyjny 4:3, o szerokosci 2,4 metra — 1szt.
« Kamera rejestrujgca punkt trafienia wiazki lasera. — Iszt.
» Uchwyt do rzutnika — 1szt.
« Laptop: procesor 64-bitowy, 4 rdzeniowy, pamie¢ RAM 8GB, dysk twardy min.128
GB karta graficzna min. 1650GTX — Iszt.
» System nagto$nieniowy — 1szt.
« Replika laserowa broni krotkiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i
wymiarach zblizonych do oryginalu — 2szt.

« Replika laserowa broni diugiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i



wymiarach zblizonych do oryginatu — 2szt.
Poza okresem uzytkowania strzelnica laserowa przechowywana bedzie w magazynie

sprzetu zlokalizowanym na terenie szkoly.

zdjecie pogladowe strzelnicy

1.3.4 Scena mobilna
Obickt zadaszenia boiska wyposazony bedzie w sceng mobilng skiadajaca sie z 36
segmentdwo wymiarach 200 x 100 cm
« Nogi podestéw scenicznych aluminiowe w formie nég teleskopowych
pozwalajgcych na ptynna regulacje wysokosci podestow
« Wysoko$¢ ramy aluminiowej — 8cm

1.3.5 Siedziska
Projektuje si¢ dwa zestawy siedzisk polipropylenowych po 15 siedzisk
Siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. 36 cm mocowane na konstrukcji
stalowej.
TRUDNOZAPALNE. Projektuje sie krzesetka w kolorze zielonym RAL 6018 lub
roOwnowaznym.

1.3.6 Wyktadzina ochronna
W ramach realizacji inwestycji nalezy dostarczy¢ wyktadzing ochronna. Wyktadzina

ochronna bedzie stuzyta do czasowego zabezpieczenia podtogi wykonanej w



technologii podtogi sportowej systemowej przed niepozadanymi czynnikami

typu: rozlane plyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie, uszkodzenia
mechaniczne 1tp.

Dobierajac iloé¢ rolek potrzebnych do zabezpieczenia catej ptyty boiska nalezy wziac
pod uwage powierzchnie wymagana do zabezpieczenia tj. 970 ma. ( Dobra¢ diugos¢ 1
szeroko$¢ wykladziny tak aby zwinigcie rolek i przeniesienie do magazynu mozliwe

byto do obstugi przez max 2 osoby).

Wymagania techniczne wykladziny ochronnej ( minimalne):

1. Wyktadzina na trwatym spodzie antypos$lizgowym gwarantujgcym przyleganie do
podtogi, niebrudzgca oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne.

2. Grubos¢ catkowita wyktadziny — min.1,3 mm ( zgodnie z normg: EN 428).

3. Ciezar wyktadziny — min. 2,05 kg/m2 (zgodnie z normg: EN 430).

4. Preferowane kolory warstwy uzytkowej: czarny lub ciemnoszary.

5. Reakcja na ogien Bfl s1 (zgodnie z normg: EN 13 501-1).

6. Chemiczna odporno$¢ produktu (zgodnie z normg: EN 423).

7. Antyposlizgowos¢ (zgodnie z normg: EN 13893).

Wymagane dokumenty:

1. Atest higieniczny;

2. Swiadectwo badan ogniowych $§wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny poziom
Bfl s1;

3. Karta techniczna;

4. Certyfikat CE

Projektuje sie rowniez dostarczenie:

- wozek do zwijania:




1.4 Wytyczne w zakresie wykonczenia wnetrz

1.4.1 Wiytyczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13
mm — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowe;j, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchniboisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji
ruchowej.
Posiada Atest Higieniczny PZH, Krajowg Ocene Techniczng, badania reakcji na ogien
(ognioodporno$¢), spelnia wymagania normy PN-EN 14877:2014 ,DIN18035-6:2021-
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Wykonanie nawierzchni: Kolor nawierzchni RAL5010 oraz RAL5015

1. Charakterystyka podbudowy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢
wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa betonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposdb aby nie
wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnaciji.
(alternatywnie: te same wymagania stosuje si¢ do podktadu elastycznego ET ,
natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym).

2. Warstwa gruntujgca
Przed instalacja nawierzchni nalezy istniejace podtoze zagruntowaé w celu
poprawy jego wiasciwosci mechanicznych oraz przyczepno$ci z warstwa
uzytkowa, zgodnie z wytycznymi producenta systemu poliuretanowego.

3. Warstwa uzytkowa
Jest to mieszanina granulatu EPDM virgin z lepiszczem poliuretanowym ukltadana
maszynowo za pomocg rozktadarki mas pu.

4. Malowanie linii
Po wykonaniu warstwy uzytkowej i jej utwardzeniu (ok. 24-48h, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych (temperatura, wilgotnos¢) nalezy wykonac

oliniowanie systemowa farbg poliuretanowa.



Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

WART
0SC
WEASCIWOSCI WYM
AGAN
A
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >0,7
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % >94
Amortyzacja (23°C),% >32
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <1,2
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g =
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105- 4-5
A02:1996)
Opor poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV 96-110
- nawierzchnia sucha 55-110
- nawierzchnia mokra
Predkos¢ przesigkania woda mm/h >400
Zachowanie sie¢ pitki koszykowej odbitej pionowo (w
stosunku do betonu) % =103

1.42 Wytyczne dotyczgce posadzki w pomieszczeniu zaplecza i facznika
e Plytki gresowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasno-szarym
e Poslizgowos¢ ptytem min. R11

e Wykona¢ cokoliki z ptytek 10cm, zlicowane z $ciana.

1.4.3 Wykonczenie $cian

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerdéw) sciany
do petnej wysokosci wykonczy¢ ptytkami gresowymi, szkliwonymi pétmat, wymiar
60x120cm, uktadane w uktadzie pionowym.

W pomieszczeniu boiska wykonczenie Scian stanowi plyta warstwowa.



1.4.4 Wykonczenie sufitow

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerow) sufity
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym i malowanym farbami.

W pomieszczeniu korytarzy i pokoju treneréw sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm.
Uwaga ogdlna:

Do wszystkich elementdéw elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie.

1.5 ZalgcznikZespole SWiosny Ludow nr 7z wykazem wyposazenia.




1.2 PONI.PORZADKOWE
ZLEW PORZADKOWY
1szt. o Zlew ze stali nierdzewne]

e Bateria tokciowa z wyciggana wylewka o dtugosci 1m,
gtowica ceramiczna, dZwignia stalowa, chromowana

W:700mm D:600mm H:500
Kolorystyka: Stal nierdzewna

REGAL e
1szt. e Regatz 4 petnymi pétkami statymi
o  Regatze stali nierdzewnej n
e Dopuszcza sie zamykang szafe Al
D:1200mm G:700mm H:1800 A
Kolorystyka: Stal nierdzewna
©
1.471.7 SZATNIA
SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA
Przewiduje sie metalowa szafke ubraniowa do szatni sportowych.
2x14 Szafka jednodrzwiowa z pojedyncza komora i siedziskiem.
szt. e Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus) oraz
1,0mm (drzwi)
e Komora wyposazona w potke i drazek z wieszakiem
e Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory
umozliwiajace wentylacje szafki.
e Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych
proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakoiczone stopkami
tworzywowymi w kolorze czarnym, z mozliwosci regulacji
poziomu
e siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew
D:400mm G:400mm H:2100mm
Kolorystyka: grafit RALS004; drewno naturalne
2x1szt.|  TABLICA TAKTYCZNA 60x30CM

e  Tablica suchoécieralna, magnetyczna, oprawiona w
anodowane aluminium z naroznikami plastikowymi

e 27 magneséw, gabka i marker do tablic

e  Mozliwo$é powieszenia na Scianie

W:60x90cm
Kolorystyka: biata tablica z czarnymi liniami boiska




2x1
szt.

KOSZ NA SMIECI
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci wyposazony w
szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktore nie wchtania
zapachdéw i jest fatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdfuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym.
e Pedat kosza wykoiczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

5i1.6 SANITARIAT

5szt. | UMYWALKA WISZACA ;
e  Szerokos¢ min. 50cm
e Biafa ceramika sanitarna
e Wyposazona w otwdr przelewowy
e  Bateria jednouchwytowa
2szt. | LUSTRO
140 x 70 CM
e  Wklejane miedzy ptytkami
3szt. | MISKA USTEPOWA WISZACA
e Biata ceramika sanitarna X
: ) G
e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajgca B g
e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie
dwudzielnym
KABINA SANITARNA 110 x 160 CM
3 szt.

e drzwii ¢cianki systemowe toalet z ptyty HPL oklejone
dwustronnie wysokoci$nieniowym laminatem
kompaktowym

e  drzwi 80x200 + $ciana boczna

e zamek tazienkowy

e podkonstrukcja aluminium, dolna krawedZ drzwi na wys.
+15,0cm nad posadzka

e min. dwa zawiasy samozamykajace,

e klamka ze stali nierdzewnej polerowangj

Kolorystyka: zielony RAL6018, aluminiowe elementy obicia, klamki,
zamki, nozki itp.




KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA
2st. | _110x 160 CM
e <cianki systemowe kabin z ptyty HPL oklejone dwustronnie
wysokocisnieniowym laminatem kompaktowym
przystosowane do bezposéredniego kontaktu z woda
e podkonstrukcja aluminium, dolna krawed? $cianki na wys.
+15,0cm nad posadzka
s Zastonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa
nieprze$witujaca z wszytymi na dole elementami
docigzajgcymi
o Kabina wyposazona w haczyk na ubranie
Kolorystyka: zielony RAL6018, aluminiowe elementy obicia, nézki itp.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

3szt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

o  Wykorczenie: mat

s Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

s Pojemnoéé: rolka o maksymalnej $rednicy 20 cm

o Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

s Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

3szt. o Pojemnoéé: 250 listkéw-400 listkow recznika

o  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposéb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysunigcie sig nastgpnego

o  Zamek i klucz: metalowy

e Montaz naécienny, przykrecany

o Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

DOZOWNIK NA MYDtO

5szt. e  Pojemnos¢: okoto 800 ml

e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykoriczenie: mat

e Wizjer do kontroli poziomu mydfa

e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e Zamekiklucz: metal

szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
o  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachdw i jest fatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na sawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym.
e  Pedat kosza wykoriczony w kolorze grafitowym.

KOSZ NA SMIECI ’
2s7t. | przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci wyposazony w ‘




.8 TOALETA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

1 szt.

MISKA USTEPOWA WISZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
e  Biata ceramika sanitarna
e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca
o Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujgcy w systemie
dwudzielnym

1szt.

LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
—  Materiaf: rama - stal weglowa
—  Wykoriczenie: biate
—  Wymiary catkowite: 600 x 600 mm
—  Srednica rury: @ 25
—  kat nachylenia: 40°
—  grubosc tafli: 5 mm
—  Sposéh montazu: 2 podpory
—  Mocowanie: 6-srubowe
—  Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)

1 szt.

UMYWALKA WISZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
e  Biata ceramika sanitarna
e Wyposazona w otwor przelewowy
o  Bateriajednouchwytowa dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych lub z czujnikiem ruchu

1 szt.
-przy
misce
ustepo

wej

PORECZ STAtA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 700 MM
—  Materiat: stal weglowa
—  Wykoniczenie: farba epoksydowa biata
—  Grubog¢ pokrycia epoksydowego: 80 [t
—  Dtugo$é poreczy: 700 mm
— Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (dtugos¢ bez wspornikow x
dtugosé catkowita x gtebokosc)
—  Srednica rury: @ 32
— Srednica wspornika: 8 cm
—  Gruboé¢stali: 1,5 mm (rura)
—  Kat giecia rury: 90°
—  Rodzaj faczenia elementdw stalowych: spawanie TIG
—  Maksymalne ohcigzenie: 120 kg
—  Punkty podparcia: 2
—  $rednica otwordw na éruby mocujace: @ 6,2
— $ruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub (6 x 60 mm)
—  Wymagany wpis do rejestru wyrobdw medycznych

1 szt.
-przy
misce
ustepo
wej

UCHWYT UCHYLNY DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH
700 MM

—  Materiat: stal weglowa

—  Wykonczenie: farba epoksydowa biata

—  Gruboéé¢ pokrycia epoksydowego: 80 it

—  Ksztaft poreczy: tukowa

— Uchylna: w gére

i



Dtugo$¢ poreczy: 700 mm

Wymiary catkowite: 113 x 150 x 700 mm

Srednica rury: @ 32

Gruboéé stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
Rodzaj taczenia elementdw stalowych: spawanie TIG
Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Mocowanie: 6-érubowe, $cienne

Otwory na éruby mocujace: @ 6,2

Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 srub z
szedciokatna gtéwka (6 x 60 mm)

Wymagany wpis do rejestru wyrobow medycznych

1szt.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykorniczenie: mat

Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

Pojemnoé¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm
Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

1szt.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkéw recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysunigcie sig nastgpnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw

1szt.

DOZOWNIK NA MYDtO

Pojemnosé: okoto 800 ml

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
Wykorniczenie: mat

Wizjer do kontroli poziomu mydfa

(74



PROJEKT TECHNICZNY
ZAYACZNIK NR 2

Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekgji rak

<
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

-]
o  Zamek i klucz: metal

1 szt.

KOSZ NA SMIECI

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci bez pokrywy
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktdre nie wchtania
zapachdw i jest fatwe w czyszczeniu.

Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.

D:280mm G:400mm H:400mm

Kolorystyka: Metaliczny

1 szt.

WIESZAK NA UBRANIA
Przewiduje sie naécienny wieszak na ubrania w formie listwy z

grubymi haczykami
Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,

]
przykrecany do $ciany

e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo

o Wyposazony w zaslepki maskujace sruby

D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RALS004;

SCHEMAT MONTAZOWY
WYPOSAZENIA WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

30-40cm
A
80:110cm . _.i..
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2szt.

ZASEONKA PRYSZNICOWA

- 135 CM

Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla
dtugoéci docelowej 135¢cm) z rury ze stali nierdzewnej o
érednicy 25mm. Drazek zakoriczony uchwytami
umozliwiajacymi przykrecenie do scian.

Zastonka prysznicowa z poliestru matowa, nieprze$witujaca
z wszytymi na dole elementami dociazajgcymi. Oczka do
sawieszania zastonki wykoriczone metalowymi nitami.
Zastonka wyposazona w metalowe kétka/haczyki do
zawieszania.

kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy

1szt.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

Pojemnosc: rolka o maksymalnej $rednicy 20 cm
Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
Zamelk i klucz: metal

Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

1szt.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkow recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sig nastepnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikdw

1szt.

DOZOWNIK NA MYDLO

Pojemnosé: okoto 800 ml

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykoriczenie: mat

Wizjer do kontroli poziomu mydia

Przeznaczenie: mydio w plynie i ptyn do dezynfekgji rak
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Zamek i klucz: metal
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KOSZ NA SMIECI

¢

1szt. | przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci wyposazony W
szczelng pokrywe otwierang za pomocy pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachéw i jest fatwe w czyszczeniu.
o  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym. \’
o Pedat kosza wykoticzony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
o  Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.
W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
4szt. | ODBOJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
o Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w
érodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w
kolorze czarnym.
e  Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sig
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
1szt. REGAL MAGAZYNOWY " b?
Przewidziano regal magazynowy 5-cio poziomowy
e  Regal o konstrukgji stalowe] zabezpieczonej antykorozyjnie
malowanej proszkowo
o  Potki z dwustronnie laminowanej sklejki meblowej .
o  Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym
W:700mm D:1600mm H:1300
Kolorystyka: antracyt RAL7016
1szt. WOZEK NA PILKI

Przewiduje sie przejezdny zamykany wodzek na pitki.
e  Regal o konstrukeji stalowe] malowanej proszkowo
e Wyposazony w ruchome kotka
s Regulowane w poziomie p&fki pozwalajace na dostosowanie
szerokoéci do kazdego rodzaju pitki

W:1000mm D:700mm H:700
Kolorystyka: Antracyt RAL7016




1 pilot na jeden kosz podstropowy.

2kpl.
(4szt.

KOSZ DO KOSZYKOWKI UCHYLNY MONTOWANY DO SCIANY

Konstrukcja do koszykéwki uchylna, wysieg catkowity 1,2 m,
montowana bezposrednio do sciany. Wykonana z profili
stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na
dowolny kolor wg palety RAL.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna w gére, wysieg catkowity
2,4 m, montowana bezposrednio do $ciany. Wykonana z
profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na
dowolny kolor wg palety RAL.

Mechanizm regulacji wysokoséci zawieszenia tablicy w
sakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105
cm, wykonana ze szkfa akrylowego o grubosci 10 mm.
Znakowanie wewnetrznej linii tasma o szerokosci 5 cm w
kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy
wzmacniajacej (wykonanej z zamknigtych profili stalowych
35x35 mm, lakierowane] proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)malowanyc
w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w
miejscu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest
bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie zwieksza
trwatoéc tablicy). Znakowanie i rozstaw otwordw
mocujacych zgadnie z PN-EN 1270.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat:
poliuretan. Szeroko$¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy
za pomoca kotkdw.

Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na
sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki
przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej).
Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otwordw zgodny z
norma PN-EN 1270.

Siatka do obreczy turniejowa, biafa, sznur 5 mm, 12
zaczepow.

=

2 kpl.

ZESTAW DO SIATKOWKI

Stupki do siatkowki profesjonalne. Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C,
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020).
Aparat napinajacy dwuczgsciowy, blokowany
mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu.
Konstrukcja aparatu napinajacego umozliwia ptynna
regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje
mozliwoé¢ uzywania stupkow takze do gry w tenisa i
badmintona (korba w komplecie).

Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek
304), dno spawane.

Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie,
oklejona wyktadzing w kolorze pola w ktérym sie znajduje.
W komplecie oklejony (jak wyzej) dekiel maskujacy
wykonany ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie lub
plexi. W deklu magnesy przeciwdziatajace wypadaniu dekla
z ramy. Srednica catkowita ramy 215 mm, drednica dekla
180 mm.

Ostony stupkéw do siatkéwki na sztywnej konstrukeji ze
sklejki o grubosci 0,6 cmi 0,9 cm. Wypetnienie stanowi




pianka wtérnie spieniona o grubosci 3 cmi gestosci ok. 100
kg/m3. Pokryte wytrzymata tkaning PVCw kolorze
czerwonym. Ostona skfadana na zawiasie, mocowana do
stupka za pomoca rzepéw, w 2 punktach.

Siatka do siatkéwki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma
gérna hiata 7 cm, tasmy boczne biafe 5 cm. Dodatkowo
wyposazona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do
stupkéw w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubosé
3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczgsciowe z
kieszeniami w komplecie.

Stanowisko sedziowskie do siatkéwki. Stalowe, sktadane
(wymiary po ztozeniu nie wigksze niz 235 cm wys., 80 cm
szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowa regulacja wysaokosci
(min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy
ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za pomocg
rzepéw w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka utatwiajgce
transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

1 kpl.
(2szt)

BRAMKA

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-
EN 749). Gteboko$é wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej
krawedzi stupka do poczatku tuku): géra: 100 cm, dot: 130
cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomoca
pokretet (do uprzednio zainstalowanych w talerzykow).
Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy
pomocy aluminiowych tacznikéw, wykonane z profilu
aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym
odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podkfad + pasy)
proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL
5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet
wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm i grubosci min.
2 mm), zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki)
sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane
galwanicznie o grubosci min. 4 mm i Srednicy min. 75 mm
(4 szt.) z wspawang nakretka M12 (do montazu bramek do
posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni
klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta ogumowane w
kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min.
30 mm (do mocowania bramki do podfoza; 4 szt.);komplet
narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do
¢wiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki
do szkieletu; 30 szt.).

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m). Gtebokod¢:
gbra: 80 cm, dét: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej
o grubosci min. 5 mm, w kolorze biatym. taczenie
bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie
fapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w
kolorze adekwatnym do koloru paséw bramki, z
obciazeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g)
oraz linka mocujaca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).

A



Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatfa i szkieletu
bramki.

Bramki montowane w tulejach (z mozliwoscig demontazu)
wyposazone w za$lepki wykoriczone tak jak posadzka

2 szt.

KOTARA GRODZACA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 3,0 m tkanina
poliestrowo-bawetniana o gramaturze min. 245 (+/- 20)
g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna.
Powyszej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100
mm, gruboé¢ splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski.
W gérnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 301 60 cm. W
dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb.

Zespot weiggajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w
pionie). Konstrukcja sktada sie z elementow prowadzgcych
linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z wciggarki ze
specjalnym bebnem prowadzacym, ktére s3 mocowane do
konstrukeji dachu (d?wigary stalowe lub drewniane) za
pomoca indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocujacej
(adaptacyjnej) zaleznej od typu i rozstawu dzwigaréw).
Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i
elementy mocujace prowadnice linki sg wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do konstrukcji za
pomoca linek polipropylenowych o grubosci min. 5 mm,
dopasowanych kalorystycznie do tkaniny lub siatki. Naped
kotary (najczesciej silnik Somfy Taurus 120/12) umieszczony
jest w specjalnym, cynkowanym galwanicznie bebnie
nawijajgcym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien
by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne
sterowanie pilotem dziata do 50 metréw (w strefie nie
ograniczonej écianami z materiatéw pochtaniajacych fale
radiowe, np. beton, cegta itp.). W komplecie z konstrukcja
dostarczane sa 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka
sterujaca posiada mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci pilotéw do 15
sztuk. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zainstalowania na hali
skrzynki sterujgcej napedem (w miejscu wyznaczonym przez
uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem osob trzecich
przez zamek patentowy.

Df. min. na szerokosc¢ hali

( ﬂk




2 szt.

PILKOCHWYTY NA SCIANY SZCZYTOWE ORAZ OSLONA OKIEN I WITRYN

o  Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa).
Gruboé¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony,
niehieski, czarny, biaty. W gérnej czedci siatki dodatkowe
przeszycia 301 60 cm. W dolnej czesci siatki obcigzenie
dolnej krawedzi 200g/mb. Na szerokosci hali linka stalowa 4
mm rozpieta na stalowych wspornikach malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub cynkowanych
galwanicznie. Rozciecia pod drzwi

e System elektrycznego $ciggania pitkochwytow.

Di. min. na szeroko$¢ hali+okna i witryny

1 szt.

TABLICA WYNIKOW

o Tablica wynikéw 3-modutowa sterowana bezprzewodowo z
pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych
programowana w réznych jezykach. Wymiar tablicy:
2700x1000x90 mm. Wysoko$¢ cyfr: 15 cm. Wyswietlane
cyfry odpowiednio w czterech kolorach. Zegar meczu,
punkty, czeéé gry, faule druzynowe + nazwy druzyn
(ustawiane zdalnie za pomoca puipitu sterownicznego).
Wyswietla wszystkie tacinskie znaki (w tym polskie litery).
Wyséwietlanie nazw zespotéw. Widocznos¢ do 60m. Ptyta
frontowa: przeciwodhblaskowy i nietfukgcy poliweglan
barwiony brazowy. Sterowanie bezprzewodowe,
automatyczny lub manualny sygnat dZzwiekowy, 116 dBa na
odlegtoéci 1 m. W komplecie pulpit wyposazony w ekran
LCD (proste, intuicyjne w obstudze menu w jezyku polskim)
oraz instrukcja obtsugi tablicy w jezyku polskim.

e Konstrukcja mocujaca tablice wynikdw, wykonana z profili
stalowych lakierowanych proszkowo.

HOME  GUESTS

T

2s7t.

tAWKA SPORTOWA

e Siedziska o szer. min. 45cm uksztattowane ergonomicznie,
przykrecane do belki, ktéra przymocowana jest do
specjalnych ndg wsporczych. Nogi nie s3 mocowane na state
do podtoza

o tawka dla min. 15 oséh (dopuszcza sie kilka krétszych tawek
przy spetnieniu wymogu pomieszczenia 15 0sob)

e  Siedziska tworzywowe, monobrytowe z wysokim oparciem
(min. 36cm) Wykonane w technologii rozdmuchu z
kopolimeru polipropylenu, Siedzisko i oparcie z podwajnymi
¢ciankami z konstrukcjg wsporczg i dodatkowymi
zebrowaniami.

o  Kolorystyka: zielony RAL6018 na siedziskach oraz antracyt
RAL7016 na konstrukeji




