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1.

PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji branzy elektrycznej zwigzanych z inwestycja pt.: ,,Budowa nowego
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji ".

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia

2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;.

2.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych. Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

3.

wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ),

instalacji o$wietlenia podstawowego,

instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki bezpieczerstwa),
instalacji gniazd wtykowych,

instalacji zasilania wypustow kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

instalacji ochrony przeciwprzepieciowe)j,

instalacji uziemiajgcej oraz potaczen wyrdwnawczych,

instalacji okablowania strukturalnego — lokalna sie¢ komputerowa (LAN),

ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robot towarzyszacych zalicza sie:

pomiary niezbedne do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

przewo6z urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

usuwanie z obszaru budowy odpadéw niezawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce,

dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

inwentaryzacje powykonawcza.

Do robot specjalnych zalicza sie:

nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

ubezpieczenie rob6t w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej,

usuwanie odpaddw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

usuwanie szkdd utrudniajgcych wykonanie robot,

dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawq instalacji na budowie oraz zabezpieczenie przewodéw
elektrycznych.



4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Okre$lenia podstawowe w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okre$leniami. Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozyciji
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcii.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Pojecia i definicje zdefiniowano takze w cze$ci ogdinej specyfikacji branzy ogélnobudowlane;.
Umowa - umowa cywilno-prawna pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robdt budowlanych.
Wykonawca - Firma budowlana wytoniona w przetargu o roboty budowlane.

Inwestor - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora inwestuje
wolne czasowo $rodki finansowe w przedsigwzigcia mogace przynie$¢ zysk.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy (w skrocie Zarzadzajacy) - Zarzadzajacy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzajacy Realizacjq Umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Komisja odbiorowa - w sktad komisji odbiorowej wchodzi zespdt osdb wskazanych przez Zarzadzajacego z ranienia
Zamawiajgcego oraz osoby wskazane przez Wykonawce, powotane specjalnie do nadzorowania oraz odbierania
poszczegoinych etapdw robot budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (w skrécie STWIOR) - dokument zawierajacy zespét
cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobéw
oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracia zgodno$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Roboty towarzyszace - roboty nalezace do $wiadczen umownych nawet, jesli nie sg wymienione w umowie lecz
podlegajace $wiadczeniom umownym.

Roboty specjalne - roboty nie bedace robotami towarzyszacymi podlegajace $wiadczeniom tylko w przypadku, jesli
sq wyraznie wyszczegdlnione w opisie zakresu robot,

Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robot w tym: wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.




Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyiny do kabli i przewoddw - zespét materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagow réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

= przepusty kablowe i ostony krawedzi,

= drabinki instalacyjne,

= korytaikorytka instalacyjne,

= kanaly i listwy instalacyjne,

= rury instalacyjne,

= kanaty podtogowe,

= systemy mocujace,

= puszki elektroinstalacyjne,

= koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

= pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrodet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
$rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacii
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacii_elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1.Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy i obiekt budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowe;.



5.2. Organizacja placu budowy i robét.

=  Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, ustawy
Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych,

= Wykonawca przygotuje szczegétowy projekt organizacji robét — na biezaco korygowany, ktéry bedzie
okazywany na zadanie Zamawiajacego/Inwestora.

5.3.Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien przygotowa¢ miejsce sktadowania
materiatow oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

5.4.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

5.7.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. MATERIALY

Wykaz materiatow potrzebnych do realizacji robot zawarty jest w Dokumentacji projektowe;.

6.1.0gdlne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom Projektu
Budowlanego i Przedmiaru Robét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zarzadzajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6.2. Wymagania odnosnie materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogélnych i szczegdtowych
katalogow. W szczegdinosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane lub kalkulacje indywidualna.

6.3. Wymagania odnos$nie materiatéw niewyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktdre nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sgq do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobéw

7. SPRZET

Wykaz sprzetu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot.

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢é z katalogow naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizagji
pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.0go6lne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz sposéb
ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegajac
przepiséw BHP i PPOZ oraz bezpieczenstwa ruchu.

9.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi oraz Zarzadzajacemu do akceptacji wszystkie rozwigzania
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz wyspecyfikowane w projekcie materialy i technologie, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosSci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji muszq zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz uzgodnione z projektantem instalacji
elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilno$cig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze byé logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
teren robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje
SIWZ i umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym).



9.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu to Zarzadzajacy moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie.

9.4. Sposo6b prowadzenia robét

Roboty elektryczne winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogdinych i szczegdtowych do
katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegélno$ci:

= bezpieczenstwa konstrukcii,

= bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska i 0szczednosci energii,
= ochrony przed porazeniem elektrycznym,

= wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

9.5.Montaz instalaciji elektrycznych
Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg ponizszych wytycznych.
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wymagane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.

Przej$cia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:



= wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

= przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

= przejScia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié masg ognioodporna.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

= sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie,

= do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢é konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocy
kotkdw i $érub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy,

= zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Podejscie do odbiornikdw

= podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny,

= podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w specjalnie do tego celu
przewidzianych rurach /kanatach. Rury elektroinstalacyjne i kanaly muszg spetia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika,

» do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii,

= do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, rurki itp.

Y aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub Zarzadzajacym.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacC sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).



Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

10. OBMIAR ROBOT

llosci robot podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego i uzgodnionego
zakresu robot do wykonania, w ramach umowy Wykonawcy z Zarzadzajacym.

Kosztorys jest dokumentem okre$lajagcym cene kosztorysowg za przedmiot zamdwienia. Rozliczenia robét
nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdt, zgodnie z umowa. Podstawg do
sporzadzenia kosztorysu jest przedmiar robét w uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw
rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru rob6t okreslajq zatozenia ogoine i szczegdtowe do katalogéw oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla rob6t nieokreslonych w katalogach, zasady obmiaru i okre$lania
naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla przewodéw, kabli, bednarki oraz przepustow kablowych jest m (metr), dla wykopéw i
zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi — m* (metr sze$cienny), badan i pomiaréw — pomiar a
dla pozostatych elementéw jest to szt. lub kpl. (sztuka lub komplet).

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca okaze Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
zauwazonych niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujace badan odbiorczych:

= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,

= sprawdzi¢ wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

= sprawdzi¢ zataczanie punktdw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

= sprawdzi¢ poprawnos¢ umocowania urzadzen,

= sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,

= wykona¢ badanie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych pofaczen
wyréwnawczych,

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

= wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,



= wykonanie pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

= wykona¢ préby dziatania poszczegoinych urzadzen oraz instalaciji,

= wykona¢ badanie uktadow samoczynnego przetgczenia zasilania sieci oSwietlenia bezpieczenstwa i
ewakuacyjnego,

= wykona¢ pomiary spadkéw napiecia,

= wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia,

= proby dziatania pozostatych elementdw instalacii.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokoty. Doktadna ilo$¢ kopii i format przekazywane;
dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawca.

11.1.  Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji odbiorowej protokoty z badan. Stad tez,
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczeg&towym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji odbiorowej, przed przystapieniem do ogledzin i
prob powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg projektowg wraz z protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

= zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z Dokumentacjg
Projektowa, normami i certyfikatami,

= prawidtowo$ci wykonania potaczen przewodow,

= poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,

= poprawno$ci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

= prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkdw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

= prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.,

= prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

= prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

= spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do Dokumentacii
Projektowe;.

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Wykonawca zgtasza Zarzadzajacemu i Zamawiajacemu / Inwestorowi gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy wyznacza
termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w terminie okre$lonym w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:



= jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

= jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Postepowanie z chwili wykrycia wad regulujg zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zarzadce o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu
na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.
12.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. protokoty pomiaréw instalacji elekirycznej oraz instalacji teletechnicznej, zgodnie z ponizszym
punktem.

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

12.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Zarzadzajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

13.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie
za realizacje przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniat wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszce, jak réwniez inne czynno$ci, badania i
wymagania.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét stanowia;

= Dokumentacja projektowa:
o Projekt Budowlany wraz z zatgcznikami,



o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
o Przedmiar robét,
o Nadzory Autorskie,

Instrukcje techniczne producentéw materiatow,
Obowigzujace normy i przepisy, a zwtaszcza:

1.
2.

10.

1.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji’,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine”,

PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw”,

PN-HD 60364 5 56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,



